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Zakladné technické parametre pouzitych zariadeni

1.1 Parkové svietidla
VSETKY NAVRHOVANE LED SVIETIDLA MUSIA SPLNAT NASLEDOVNE PARAMETRE:
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V pripade LED svietidla typu P2 pre osvetlenie vSetkych stanovenych tried komunikacii
musi byt chromatiénost’ na Urovni 3000K a minimalny index podania farieb Ra=80.
Svetelny tok svetelného zdroja pri vSetkych typoch navrhnutych LED svietidiel nesmie
klesnut pod 80% nominalneho svetelného vykonu a to po dobu poZzadovanej zivotnosti
LED svietidiel, t.j. 100 000 prevadzkovych hodin.

Krytie svietidla musi byt minimalne 1P66. Vysoké krytie svietidla proti vniknutiu pevnych
Casti a vody zaruCuje stabilitu mechanickych i optickych parametrov svietidla, odolnost
svietidla proti vniknutiu prachu a vlhkosti dovoluje pouzitie modernych elekironickych
komponentov do svietidla a zvySuje prevadzkovu spolahlivost svietidla.

Svietidlo musi byt vyhotovené s triedou ochrany elektrickych zariadeni 1.

Primarna ochrana svietidla pred prepatim musi byt minimalne na trovni 6 kV.

Merny vykon svietidla (vratane vSetkych optickych a energetickych strat), navrhnuté pre
triedu komunikacie P3 musi dosahovat’ minimalne 85 Im/W.

Svetelné vyzarovanie svietidiel musi byt bez svetelného smogu (t.j. vyzarovanie do
horného polpriestoru) s toleranciou max. 4% z celkového svetelného toku.

Odolnost proti mechanickému poskodeniu minimalne stuperi IK 08 (Vysoka mechanicka
pevnost svietidla zaru€uje jeho odolnost proti itokom vandalov, padu konarov, stromov
¢i padu ladu a snehu zo striech domov a pod.)

Svietidla musia byt vyhotovené s moznostou vymeny predradnika, alebo LED modulu
priamo na mieste prevadzky.

Svietidlo navrhnuté pre triedu komunikacie P4 (sidliskd, vnutrobloky a pod..) musi byt
vybavené univerzalnou prirubou umozniujucou prichytenie priamo na stoZiar sg od
60mm do 76mm.

Svietidla musia byt vybavené technoldgiou kompenzaciu poklesu G¢innosti LED diéd
a udrzatelnosti svetelného toku po celt dobu Zivotnosti., t.j. 100 000 hodin. Svietidla
vybavené LED diédami vykazuju pokles svetelného vykonu poc&as Zivotnosti svietidla.
Moderné svietidla integruju do elekironickych predradnikov dalSie funkcie, ktorymi
priebezne kompenzuju pokles Gcinnosti a tym svietidio dosahuje pozadované svetlo-
technické parametra pocas celej zivotnosti.

Teleso svietidla a kryt svietidla musia byt’ vyrobené z jedného kusu materialu metédou
vysokotlakového liateho hlinika a zaruit' vysoki mechanickud pevnost, odolnost’ vodi
kordzii a stalost mechanickych parametrov.

Vyzbrojou svietidla musi byt elektronicky predradnik. Elektronicky predradnik zvySuje
spolahlivost prevadzky a predizuje Zivotnost’ pouzitych svetelnych zdrojov stabilizaciou
napatia.

Elektronicky predradnik musi mat funkciu regulacie vykonu od externych zariadeni
(rozhranie DALI alebo 1-10V) pre dodato¢nu instalaciu dynamického riadenia svietidiel
v zavislosti od intenzity premavky a poveternostnych a ¢asovych podmienok.
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Svietidlo musi byt originalne navrhnuté s LED svetelnym zdrojom. Nesmie sa jednat o
tzv. retrofit svietidlo, ktoré je mozné osadit aj konvenénym sv. zdrojom (vybojkou,
Ziarivkou) aj LED zdrojom.

Kazdy individualny LED bod musi byt osadeny optikou z UV odoIného materialu, alebo
musi byt pred LED bodmi osadena jednotvarna optika, alebo musi byt optika osadena
priamo na LED bode. Do dolného pol priestoru musi svietidlo vyZarovat 100% svojho
svetelného toku.

Optiky musia byt chranené vysoko odolnym priehfadnym polykarbonatovym diflzorom,
vyrobeného z UV odolného materialu.

Chladenie svietidla musi byt zabezpeené pomocou hlinikového tela svietidla, ktoré plni
funkciu chladi¢a; tepelného prepojenia svietidla so stoziarom/vyloznikom (vdaka ¢omu
sa Cast tepla odvedie do nosnej konstrukcie). Svietidlo musi byt chladené len pasivne a
nie aktivne pouzitim ventilatorov alebo podobnych zariadeni.

Svietidlo musi byt’ navrhnuté tak, aby voda po fiom stekala (neostavala na fiom) a tym
ho samocistila. Tym je zabezpeceny vyrazne lepsi samocistiaci efekt a zabrariuje sa
usadzovaniu necistét na povrchu svietidla.

Povrchova Uprava telesa svietidla musi byt v matna Cierna podla Struktury AKZO,
farebna skala musi byt nanasana metédou vypalovaného polyesterového laku. Kvalitna
vypalovana farba na povrchu svietidla zvySuje odolnost’ telesa svietidla proti vonkajsim
vplyvom. Farebné prevedenie svietidla velmi zvySuje esteticky dojem sustavy VO,
zvySuje atraktivitu verejnych priestranstiev. Vdaka moznosti farebnych kombinacii a
Zladenie farebného prevedenia napr. stoZiare s mestskym mobiliarom je mozné
zaclenenie do architektonickych celkov.

Svetelné zdroje LED musia byt vybavené tepelnou ochranou.

Svietidla musia byt vyrobené v stlade s normami:

STN EN 60 598-1, STN EN 60 598-2-3,

Zaruka na svietidla (vratane predradnika) musi byt garantovana minimalne pocas doby
10 rokov.

Ku kazdému typu navrhovaného svietidla musia byt dodané subory ur€ujuce parametre
svietidiel a ich svetelnych zdrojov vo formate Eulumdata, vratane vSetkych naleZitosti pre
overenie vypoctu, aj vratane programu stmievania.

Sucastou navrhu musi byt katalogovy list svietidla, ktory bude obsahovat vsSetky
pozadované udaje o svietidle.

Sucastou navrhu musi byt prehlasenie o zhode svietidla.

Sucastou navrhu musi byt Certifikat ENEC na svietidla, vydané autorizovanymi osobami
alebo notifikovanymi osobami ktoré maju opravnenie na posudzovanie zhody. Ak je
uvedeny doklad vydany mimo SR a Ugastnik poda doklad v pdvodnom jazyku, sti¢asne
musi byt prelozeny do Statneho jazyka, ktorym je slovensky jazyk, okrem dokladov
podanych v Eeskom jazyku.



LED LIGHT EXPERTS

@ecologic

ENERGETICKE AUDITY OSVETLENIA | SVETELNO—TECHN[CKE PROJEKTY | ANALYZY A STUD[E REALIZOVATELNOSTI INVESTICIE
PROJEKTOVE DOKUMENTACIE | AUTORSKY A STAVEBNY DOZOR | OBSTARAVANIE | REALIZACIA A FINANCOVANIE PROJEKTOV

- Nakres, zakladné technické parametre Predradnik / svetelny zdroj
Svietidlo 64LED — 49,5W — 4270Im LED, CLO, 3000K, Optika DS50 , Ra 80

Svietidlo: Material telesa vysokotlakovy odliatok
hlinika, uchytenie na stoziar priemeru 60 mm, &
IP66,IK08, zdroj - LED s elektronickym
stmievatefnym predradnikom, trieda ochrany
elektrickych zariadeni |
A48
105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 200 60°
300
45° 45°
400
500
30° 15° 0° 15¢ 30°
cd/kim N=67%

—C0'- €180 —C90/- €270

Program stmievania:
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1.3 Stoziare a vylozniky

Navrhované typy stoziarov, vyloznikov musia spifiat nasledovné technické $pecifikécie:
StozZiare, vylozniky musia byt vyhotovené z vysokokvalitného hliniku s povrchovou
Upravou formou eloxacie (nie praskovym, alebo inak vyhotovenym farebnym naterom),
ktora zabezpeci stalost a ochranu materialu proti vonkajsim vplyvom prostredia.
StoZiare a vylozniky musia byt vyhotovené z eloxovanou povrchovou Upravou v
prevedeni BLACK - CIERNY, z dévodu estetického vzhladu.

Spodnd Cast stoziara musi byt upravena antikoréznou vrstvou polyuretanovym
elastomérom, ktory ochrafuje stoZiar proti nepriaznivym uCinkom soli, &pavku
a mechanickému poskodeniu.

Spodna ¢ast’ stoziara musi byt ochranena polyuretanovym elastomerom do minimalne;
vySky 350mm vratane priruby

Material stoZiara, vyloZznika — zliatina hlinika EN AW 6060.

Na stoZiare, vylozniky musi byt poskytnuta zaruka miniméalne 10 rokov.

Vlastnosti stoZiarov musia spifiat kritéria pasivnej bezpe¢nosti.

Typy stoziarov:

Tabulka 1 Navrhované typy hlinikovych stoZiarov

. Hrabka . . . Otvor
Typ stoziara LTS steny Vaha | Stoziarovy | ..o
H [m] [ka] zaklad
[mm} [mm)]
PSH50 5 4 16,9 M5 95x400

Rozte¢ dier na stoziaroch musi byt’ 180mm, kvéli existujucim zakladom !!
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Obrazok 1 Navrhované hlinikové stoziare (llustracny obrézok)
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1.4 Stoziarové zaklady

Betonové patky sa pouZivaju ako zaklady pre stoziare verejného osvetlenia. Vyrobené
sU z betonu triedy C25/30 podfa normy PN-EN 206-1. Vystuz tvoria ocelové roSty s
pozinkovanymi zavitmi. Povrch je pokryty asfaltovym naterom. Hlavnou vyhodou je
jednoduchost’ aplikacie beténového zakladu, a nasledna montaz stoZiara. Beténové zaklady
maju certifikovany systém riadenia produkcie.
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Obrazok 2 Betonovy zaklad — prefabrikat (llustracny obrazok)

Tabulka 2 Navrhované typy beténovych zakladovych prefabrikatov

Typ Vaha Vyska Sirka
prefabrikatu [ka] [mm] [mm]

M5 92 900 +20 240 PSH50

Stoziar
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1.5 Stoziarové svorkovnice

Typizovana stoZiarova svorkovnica NSS-1

Vyhotovenie:

Kompaktny montazny blok - kablovy privod s posuvnymi svorkami pre zemné kable.
Privod nn rozvodu sustavy VO TN-S zo spodu.

Vyvod do svietidiel zo spodu/z vrchu cez gumenu priechodku, resp. vyvodku.

VSeobecné technické parametre:

Il. trieda izolacie, krytie: IP - 54

Max. 3 privodné vodice o priereze od 5x6 — 5x16 mm2

16 /80A, 250/500V

Minimalny vnatorny priemer stoZiara 95 mm

Vyhotovenie pre jednu tavnu poistku Wt 400V, 2-16A, E14

Hlavné Casti su vyrobené z materialu s vysokymi izolaénymi parametrami a mechanickou
odolnostou.

Poistkova rozvodnica sa upevriuje do vnitra stoziara dvoma skrutkami M6.

255
2723

Obrazok 3 Stoziarova svorkovnica (llustracny obrazok)
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1.6 Navrhované kable

V rdmci obnovy Casti sustavy mesta navrhujeme kable s celoplastovou izolaciou CYKY-J 3x6
mm2 a CYKY-J 4x10 mm2 pre stoziarovy rozvod (pre pripojenie existujucich vetiev s kablami
s hlinikovym jadrom AYKY 4x16 mm2 a 4x25mm2), CYKY-J 3x1,5 mm2 pre napojenie
svietidiel na betdnovych stoziaroch nn rozvodnej siete, CYKY-J 3x1,5 mm2 pre napojenie
svietidiel na ocefovych/hlinikovych stoZiaroch.



