Projektova dokumentacia - Modernizacia osvetlenia cintorina na Seneckej
ulici

Osvetlenie mesta Pezinok

Company: ECO-LOGIC s.r.o.
Customer No.: Mesto Pezinok

Datum: 22.02.2018
Zpracovatel: Ing. Marek Piater



Projektova dokumentacia - Modernizacia osvetlenia cii

22.02.2018
ECO-LOGIC s.r.0. Zpracovatel Ing. Marek Piater
Telefon 0948 552 003
Kratka 4 Fax
90301 Senec e-mail piater@ecologic.sk
Obsah
Projektova dokumentacia - Modernizacia osvetlenia cintorina na Sene...
Titulni strana projektu 1
Obsah 2
Svietidlo P2
Datovy list svitidla 3
VS5/P1 - P4=S4
Planovaci udaje 4
Svételné technické vysledky 5
il

Strana 2



Projektova dokumentacia - Modernizacia osvetlenia cii

22.02.2018
ECO-LOGIC s.r.0. Zpracovatel Ing. Marek Piater
Telefon 0948 552 003
Kratka 4 Fax
90301 Senec e-mail piater@ecologic.sk

Svietidlo P2 / Datovy list svitidla

Vystup svétla 1:

Obrazek svitidla najdete v naSem katalogu svitidel. 105° 105°
90° 90°
60° 200 60°

300
450 45°
400
500
30° 152 0° 15° 302
cd/kim n=67%
C0-C180 —C90 - C270
Klasifikace svitidel dle CIE: 100 Na zakladé chybéjicich viastnosti symetrie nemuze
Kod CIE Flux Code: 14 44 91 100 67 byt pro toto svitidlo znazornéna zadna tabulka UGR.
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VS5/P1 - P4=S4 | Planovaci udaje

Profil ulice
Vozovka 1
Cinitel udrzby: 0.80

Rozmisténi svitidel

T T 110.00m
0.00 20.00 m
Svitidlo: Svietidlo P2
Svételny tok (Svitidlo): 4272 Im
Svételny tok (Zdroje:): 6400 Im
Vykon svitidla: 495 W
Umisteni: jednostranné dole
Vzdalenost sloupu: 20.000 m
Montazni vyska (1): 5.277 m
Vy8ka svételného bodu: 4.687 m
Presah (2): 10.000 m
Sklon ramene (3): 0.0°
Délka ramene (4): 0.000 m

(Sitka: 20.000 m, Pocet jizdnich pruhu: 2, Povrch: R3, q0: 0.070)

(2)

Nejvyssi hodnoty intenzity svétla

u70°: 313 cd/kim
u 80°: 32 cd/klm
u 90°: 0.00 cd/klm

VZzdy do v8ech smér(, které u pouzitelné nainstalovaného svitidla tvofi stanoveny
Uhel se spodni vertikalou.

Z&dna svitivost nad 90°.

Usporadani splnuje tridu intenzity osvetleni G6.
Usporadani splnuje tridu indexu oslneni D.6.
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VS5/P1 - P4=S4 | Svételné technické vysledky

T20.00m

@

0.00

Cinitel udrzby: 0.80

Soupis vyhodnocovaciho pole

1

Vyhodnocovaci pole Vozovka 1
Délka: 20.000 m, Sitka: 20.000 m
Rastr: 10 x 14 Body

Pfislusejici silni¢ni prvky: Vozovka 1.
Zvolena trida osvetleni: S4

Skute¢né hodnoty podle vypoctu:
PoZadované hodnoty podle tfidy:

SpIinéno/nespinéno:

20.00 m

Méfitko 1:186

(Jsou splineny vSechny fotometrické pozadavky.)

E,, [IX] E,.., [X]
6.83 3.26
2 5.00 2 1.00
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