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1 Uvod

1.1 Predmet a rozsah projektu

Predmetom tohto projektu je Modernizacia osvetlenia cintorina na Seneckej ulici. Stavba je
vyvolana nevyhovujucim technickym stavom osvetlenia v dotknutych lokalitach.

Projekt riesi:

- Navrh svietidiel

- Navrh stoziarov, konzol a vyloZnikov
- Navrh elektrickych rozvodov

- Zemné prace

Projekt neriesi ziadne iné, vyslovne neuvedené riesSenia, predovsetkym nie:
- vyrobnu dokumentaciu

- montéznu dokumentaciu
- prevadzkove a revizne predpisy

1.2 Clenenie stavby na zaklade vykresovych situacii:

Predmetna projekiova dokumentacia rieSi vSetky stavebné casti, ktoré su rozdelené na
zaklade vykresovych situacii.

1. F1. — Cintorin na Seneckej ceste
2. F2. — Krizovanie inzinierskych sieti
3. F3. — Pokladka vedeni VO — prie€ne rezy
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1.3 Projektové podklady

Nazov stavby: MODERNIZACIA OSVETLENIA CINTORINA

Nazov objektu: PROJEKTOVA DOKUMENTACIA — MODERNIZACIA OSVETLENIA
CINTORINA NA SENECKEJ ULICI

Stuperi dokumentacie: DOKUMENTACIA PRE REALIZACIU STAVBY

Miesto stavby: PEZINOK

Katastralne Uzemie: PEZINOK

Okres: PEZINOK

Kraj: BRATISLAVSKY

Objednéavatel: MESTO PEZINOK

Pre spracovanie tohoto projektu boli pouzité nasledovné podklady:
» Katastralna mapa mesta pezinok

» Geodetické zameranie existujucich podpernych bodov sustavy VO

* Obhliadka stavby

1.4 Zakladné pojmy

 osvetlovacia sustava- kompaktny stbor prvkov tvoriaci funk&né zariadenie, ktoré spifia
poZiadavky na uroven osvetlenia priestoru. Zahrfiuje svietidla, podporné a nosné
prvky, elektricky rozvod, rozvadzace, ovladaci systém.

» svetelné miesto - kazdy stavebny prvok v osvetlovacej sustave (stoziar, osvetlovaci
vyloznik, preves) vybaveny jednym alebo viac svietidlami.

» svietidlo - zariadenie, ktoré rozdeluje, filtruje alebo meni svetlo vyZarované jednym a
lebo viac svetelnymi zdrojmi a obsahuje, okrem zdrojov svetla samotnych, vSetky diely
nutné pre upevnenie a ochranu zdrojov a Vv pripade potreby pomocné obvody,
vratane prostriedkov pre ich pripojenie k elekirickej sieti.

» svetelny zdroj (umely) - je zdroj optického ziarenia, spravidla viditelného, zhotoveny k
tomuto U Celu.

» rozvadza¢ spinacieho miesta - dialkovo alebo miestne ovladany rozvadza ¢ s
vlastnym privodom elekirickej energie a samostatnym meranim spotreby el. energie.

» osvetlovaci stoziar — podpera, ktorej hlavnym Gcelom je niest’ jedno alebo viacero
svietidiel, ktora pozostava z jednej alebo viacerych Casti (driek, nadstavec, vyloZnik).
Mbze tiez sluzi t k upevneniu privodného alebo iného vedenia. Tiez méze byt nosiCom
reklamného a informacného zariadenia, zariadenia navadzacieho systému alebo
dopravného znacenia. Osvetlovacie stoziare mozu byt s paticou alebo bez patice

» menovita vyska stoziara - vySka svetelného stredu svietidla nad Urovriou votknutia.

» vrchol stoziara - najvyssi bod stoziara.

» driek stoziara - zakladna nosna ¢ast osvetlovacieho stoZiara.

» zavesna vyska svietidla— vysSka svetelného stredu svietidla nad osvetlovanou plochou.

» uroven votknutia - vodorovna rovina vedena miestom votknutia stoziar a.
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vylozenie - vodorovne merana vzdialenost svetelného stredu svietidla od osi drieku
stoZiara .
vyloznik - Cast stoziara, kiora nesie svietidlo v urCitej vzdialenosti od osi drieku
stoziara; vyloznik mbze byt jednoramenny, dvojramenny alebo viacramenny a mdze byt
pripojeny k drieku pevne alebo odnimatelne. Vnutorny priemer vyloznika je 60 mm.
Viacramenné vylozniky musia byt spevnené vystuhou proti rozlomeniu. VyloZniky musia
mat rovnaku povrchovu Upravu ako stoZiare.
konzola - vyloZnik k upevneniu svietidla na budovu, na vyskovu stavbu alebo na iny
stoziar ako osvetlovaci. Rozmery a prevedenie je rovnaké ako u predchadzajuceho.
uhol vylozenia svietidla - uhol, ktory zviera os spojky (spojovacia ¢ast medzi koncom
drieku alebo vyloZnika a svietidlom) svietidla s vodorovnou rovinou.
elektrické casti stoziara (elektro vyzbroj) - rozvodnica pre osvetlovaci stoZiar a
elektrické spojovacie vedenie medzi rozvodnicou a svietidlom.
patica - samostatna ¢ast osvetlovacieho stoZiara, ktora tvori kryt elektrickej vyzbroje.
preves - nosné lano medzi dvoma objektmi, na ktorych je umiestené svietidlo.
znizena intenzita osvetlenia - moznost' regulovat’ intenzitu verejného osvetlenia v
ktorejkolvek dobe prevadzky verejného osvetlenia, pri dodrzani rovnomernosti
osvetlenia.
jednotné ovladanie verejného osvetlenia- moznost jednotne zapinat’ a vypinat' z
jedného miesta vSetky technické zariadenia sluziace k zabezpeleniu umelého
osvetlenia
prevadzkové hodnoty- skutoéné hodnoty v lubovolnej dobe prevadzky za okolnosti v
tejto dobe sa vyskytujucich (ako napatie siete, prudova zataz, rotné obdobie, stav
svetelnych zdrojov a svietidiel, znecistenie a pod.).
kablovy subor- zariadenia uréené k spojovaniu, odbocovaniu, ukonéovaniu, kotveniu
kdblov alebo rozvetvovanie Zil. Zabrafuje vnikaniu vihkosti do kablov a zamedzuje
vytekanie kablovej hmoty. Kablové armatiry su kovové a nekovové.
spinacie miesto - dialkovo ovladany vonkajsi rozvadza ¢ so samostatnym meranim
spotreby elekirickej energie.
rozpinacie miesto - vonkajsi rozvadza ¢, kde sa stykaju viac ako dva trojfazové kable
verejného osvetlenia, uréeny k rozboceniu a pripadnému odisteniu jednotlivych vetiev.
spravca - subjekt, ktory zaistuje vykon vlastnickych prav k majetku alebo niektord so
zakladnych povinnosti tychto viastnickych prav, teda cinnost prevadzkovu, udrziavaciu
a spravnu.
autorizovana osoba- je fyzicka osoba, ktorej bola udelena autorizacia vo vystavbe.
Autorizovanou osobou suU autorizovany architekt, autorizovany inZinier vo vystavbe a
autorizovany technik vo vystavbe.
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2  Zakladné technickeé udaje

2.1 Elektricka siet’

3PEN ~ 50 Hz 400/230 V, TN-C-S
3PEN ~ 50Hz 400/230V/TN-C
1NPE ~ 50Hz 230V/TN-C-S

2.2 Ochrana proti urazu elektrickym pradom

Ochranné opatrenia v zmysle STN 33-2000-4-41:

A/ poziadavky na zakladnu ochranu (ochranu pred priamym dotykom) v zmysle ¢&l. 411.2
(STN 33- 2000-4-41)

- ¢l. A.1 Zakladna izolacia zivych Casti

- €l. A.2 Zabranami alebo krytmi

- ¢l. B.2 Prekazkami

- ¢l. B.3 Umiestnenim mimo dosah

B/ poziadavky na ochranu pri poruche(ochranu pre nepriamym dotykom) v zmysle ¢l. 411.3
(STN 33 2000-4-41):

- ¢l. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie

- ¢l. 411.3.2 Samocinné odpojenie pri poruche

- ¢l. 411.3.3 Doplnkova ochrana

C/ Systém TN v zmysle ¢l. 411.4 (STN 33 2000-4-41)

U ocelovych stoZiarov vykonat ich pripojenie na ochranny vodi¢ a uzemrovaciu sustavu!

2.3 Prostredie a krytie

Zariadenie je inStalované v prostredi:

VonkajSie klasifikovanym triedou 411 v zmysle STN 33 2000 5-51
Krytie — Svietidla min. IP 66,

Elektrické pristroje, rozvadzace, stoZiarové svorkovnice min. IP 44
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2.4 Normy a predpisy

V8etky rieSenia podla tohto projekitu zodpovedaju slovenskému pravnemu poriadku a

Standardom STN a EN, najma:

STN 33 2000-5-51: 2001 Elektrické instalacie budov, Cast 5: Vyber a stavba elektrickych

zariadeni, Kapitola 51: Spolo¢né pravidla

STN 33 2000-4-41 Elekirické intalacie budov. Cast 4: Zaistenie bezpecnosti. Kapitola 41:

Ochrana pred Urazom elektrickym prudom.

STN 33 2000-4-42 Elekirické intalacie budov. Cast 4: Zaistenie bezpecnosti. Kapitola 42:

Ochrana pred tepelnymi U¢inkami

STN 33 2000-4-43 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Cast 4: Bezpecnost

Kapitola 43: Ochrana proti nadprudom

STN 33 2000-4-47 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Cast 4: Kapitola 47:

Pouzitie ochrannych opatreni na zaistenie bezpec¢nosti, Oddiel 471: Opatrenia na zaistenie

ochrany pred urazom el. pridom

STN 33 2000-5-523: 2004 Elekirické instalacie budov, Cast 5: Vyber a stavba elektrickych

zariadeni, Oddiel 53: Prudova zatazitelnost elektrickych rozvodov

STN 33 2000-5-52: 2001 Elektrické intalacie budov, Cast 5: Vyber a stavba elektrickych

zariadeni, Kapitola 52: Elektrické rozvody

STN 33 2000-5-54 Elekirické inStalacie budov. Cast 5: Vyber a stavba elektrickych

zariadeni. Kapitola 54: Uzemnovacie sustavy a ochranné vodice.

STN 33 2000-7-714: 2003 Elektrické instalacie budov, Cast7: PoZiadavky na osobitné

inStalacie alebo priestory, Oddiel 714: InStalacie vonkajSieho osvetlenia

STN 332000-5-51 Prostredia pre elektrické zariadenia, Ur€ovanie vonkajsich vplyvov

STN:33 2000-4-41 Elektrické indtalacie budov, Cast 4: Zaistenie bezpednosti

STN EN 62305 Ochrana pred zasahom bleskom

STN EN 62305-1 (34 1390) 2007 Cast 1: VSeobecné principy

STN EN 62305-2 (34 1390) 2008 Cast 2: Manazérstvo rizika

STN EN 62305-3 (34 1390) 2007 Cast 3: Fyzické poskodenie objektov a ohrozenie Zivota

STN EN 62305-4 (34 1390) 2007 Cast 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbach

STN TR 13201-1: 2005 Osvetlenie pozemnych komunikacii, Cast' 1: Vyber tried osvetlenia

STN EN 13201-2: 2005 Osvetlenie pozemnych komunikécii, Cast’ 2: Svetelnotechnické

poZiadavky

STN EN 13201-3: 2005 Osvetlenie pozemnych komunikécii, Cast 3: Svetelnotechnicky
ypocet

\Q‘/IPN EN 13201 1-4 Osvetlenie pozemnych komunikacii

STN EN 60 529: 1993 Stupné ochrany krytem (Kryti — IP kéd)

STN EN 60721-3-0: 1997 Klasifikacia podmienok prostredia, Cast' 3: Klasifikacia skupin

parametrov prostredia a ich stupriov prisnosti, Uvod

STN EN 60721-3-4: 1999 Klasifikacia podmienok prostredia, Cast’ 3: Klasifikacia skupin

parametrov prostredia a stupriov ich prisnosti, Oddiel 4: Stacionarne pouzitie na miestach

nechranenych proti poveternostnym vplyvom

STN IEC 61140 (33 2010) Ochrana pred Urazom elektrickym prddom. Spolo¢né hladiska

pre indtalaciu a zariadenia.

STN 73 2400: 1986 Zhotovovanie a kontrola betonovych konstrukcii
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STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikacii

STN 73 6005 Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia

STN 73 6006: 1991 (2002) Oznacovanie podzemnych vedeni vystraznymi foliami
PNE 33 2000-1 Ochrana pred urazom el. pradom v prenosovej a distribu¢nej sustave.
Zakon 124/2006 - o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci.

Vyhlaska ¢. 508/2009 z.z na zaistenie bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
a bezpecnosti technickych zariadeni.

2.5 Bilancia odberu elektrickej energie
InsStalovany vykon — prepocitany:
Nova osvetlovacia sustava (bez regulacie, osvetlenia priechodov pre chodcov a viano¢ného
osvetlenia a existujucej sustavy pripojenej k danému RVO):

RVO19: 0,950kW

Projekt nerieSi napojenie a prikon podruznych odberov a slavnostného osvetlenia (viano¢na
vyzdoba a iné). Meranie spotreby el. energie sa nachadza v rozvadzacoch RVO.

2.6 Kompenzacia ucinnika

Nie je predmetom tejto PD
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2.7 Materialne dispozicie

- Celkova dizka novovybudovaného kablového vedenia v zemi
- Celkovy pocet novych stoziarov
- Pocet inStalovanych svietidiel

Druh vedeni :

- Nové kéblové zemné vedenia: CYKY-J 4x10 mm?
- Napojenie svietidiel: CYKY-J 3x1,5 mm?
Nové stoziare:

- StoZiar osvetlenia PSH50 vysky 5m

Noveé svietidla:

- Svietidlo typ P2, CLO 4272Im pocas celej doby Zivotnosti svietidla, prikon svietidla 49,5W,
3000K —WW, krytie IP66.
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2.8 Bezpecnostné zaradenie

Podrla vyhl. €. 508/2009 Z.z. je elekirické zariadenie podla tohto projektu zaradené do
skupiny “B” podfa prilohy €.1 vyhlasky.

2.9 Rizika

Podla zak.. €. 124/06 Z.z., par 6 — neodstranitelné nebezpecenstva a ohrozenia hrozia iba
teoreticky a m6zu byt spdsobené iba destrukciou ochrannych opatreni - poSkodenie
elektrického zariadenia hrubym nasilim, resp. pri prekonani inych prekazok (napr.
mechanicka likvidacia krytu, prekonanie vyskového rozdielu pomocou naradia a pod.).
Okrem mechanickych ochrannych opatreni su tymto projektom rieSené tiez elektrické
ochranné opatrenia ako ochrana proti Urazu elekirickym pradom, istenie obvodov atd. —
pozri prislusné body tejto spravy. Ostatné rizika su kryté prevadzkovymi predpismi a
odbornou kvalifikaciou pracovnikov.

2.100chrana pred atmosferickym prepatim

Ochrana pred atmosférickym prepatim sa zrealizuje zemniacim pasikom FeZn 30x4mm
resp. gulatinou FeZn @10 mm, ktord sa ulozi na dno vykopu pre kdbloveé vedenie verejného
osvetlenia, priebezne sa pripoji na véetky navrhované stoZiare privarenim resp. svorkami.
Zemniaci pasik sa zaroven prepoji na vSetkych koncoch novej sustavy s existujicim
zemniacim pasom VO. V pripade ocelovych stoziarov samostatne stojacich napajanych
vzdusnym vedenim je nutné vykonat uzemnenie stoZiara normalizovanym tyCovym
zemni¢om podla predpisov ur¢enych prislusnou STN!. Celkovy odpor uzemrovacej sustavy
nesmie byt vacsi ako 5 Q.

2.11Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

Stavba sa nachadza v intravildne mesta Pezinok - katastralne Gzemie Pezinok, okres
Pezinok. Zaujmové Uzemie stavby sa nachadza na ulici Senecka - Cintorin. Stavenisko je
dobré pristupné po Statnej ceste a miestnej komunikacii.

Uprava VO bude realizovana v pévodnej trase vedenia, nové stipy VO budi postavené na
miestach pévodnych stipov VO resp. v ich bezprostrednej blizkosti.

Vystavbou predmetného elekirického zariadenia nedéjde k naruseniu, resp. poskodeniu
Ziadnej pamiatky.
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3  Technicky popis
3.1 Uvod

Subor technického zariadenia potrebného pre vystavbu, prevadzku, udrzbu a kontrolu
verejného osvetlenia zahriuje:

- Vlastnu osvetlovaciu sustavu (svietidla, LED svetelné zdroje, stoziare, vylozniky).

- Napajaciu sustavu (pozostavajucu z elektrického rozvodu verejného osvetlenia od
pripojenia na verejnu rozvodnu siet’ v napajacom mieste).

- Ovladaci systém, sluZiaci k zapinaniu a vypinaniu verejného osvetlenia, riadeniu a ku
kontrole Cinnosti

3.2 Verejné osvetlenie

Vztah mesta k verejnému osvetleniu vyplyva zo zakonov, podia ktorych mesta viastnia a
udrzuju miestne komunikécie, verejné osvetlenie, zelen atd. Z vliastnickeho vztahu vyplyva
potreba spravovat majetok verejného osvetlenia, najmé pokial ide o vedenie technicko-
hospodarnej evidencie, zaistovanie prevadzky a udrzby, modernizacie, ale i nakladov pri
dodrZiavani platnych zakonov, predpisov a noriem. Verejné osvetlenie je nepriamo platena
sluzba obcanmi. PIni funkciu bezpec€nosti cestnej premavky, prevencie proti Urazom
a kriminalite. UmozZniuje bezpecnejsi pohyb automobilov a osdb v no€nych hodinach a spolu
s ozdobnym a iluminaénym osvetlenim zaujimavych budov zatraktivriuje prostredie mesta
pre turistov , navstevnikov i obyvatelov mesta.

V projekte budu pouzité typizované vyrobky. Podrobnosti a technické parametre su
uvedené v casti projektu nazvanom “Specifikacia pouzitych zariadeni“. Tato cast’ je
zaradena pod pismenom D.

Rozmiestnenie a umiestnenie LED svietidiel a stoZiarov musi realizator vykonat’ na
zaklade realnej situacii a vytyceniu inzinierskych sieti, kde predide moznému riziku
zlého umiestnenia.

Podrobnosti o vykresovej dokumentacie su uvedené v casti projektu nazvanom

“Vykresova dokumentacia®“. Tato cast’ je zaradena pod pismenom F.
Komunikacie su priradené do triedy osvetlenia podla STN EN 13 201. Svetelno-
technické vypocty modelovych situacii pre jednotlivé useky komunikacie su

uvedené v ¢asti projektu nazvanom “Svetelno-technicky vypocet“ pod pismenom E.

Zemné prace je potrebné realizovat’ rucne!!!
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4  Popis navrhovaného riesSenia
4.1 Navrh obnovy verejného osvetlenia

Projektova dokumentacia rieSi Modernizaciu osvetlenia cintorina na Seneckej ulici v meste
Pezinok. Projekt riedi vymenu starych ocelovych stozZiarov a pévodnych svietidiel za nové
hlinikové stoZiare a LED svietidla a zaroven rieSi napojenie tychto svetelnych bodov z
existujuceho rozvadzaca pre verejné osvetlenie (RVO). RVO nie je predmetom tejto
dokumentécie.

4.2 Typoldgia rieSeni rekonstrukcie verejného osvetlenia

Pre osvetlenie verejnych priestorov bude potrebna nova vystavba podfa typizovanych
rieSeni, ktoré su uvedené v tejto projektovej dokumentacii.

4.3 Demontaz

V rdmci stavby je potrebné zdemontovat pévodné ocelove stoZiare vratane elekiroinstalacie,
zakladov a svietidiel. V ramci demontaze je potrebné demontovat rozvod miestneho
rozhlasu na stoziaroch a reproduktory miestneho rozhlasu.

4.4 Montaz

Vystavba bude prebiehat v etapach, kedZe niektoré nové svetelné miesta (stipy VO) maju
byt umiestnené na rovnakych miestach ako pévodné stoZiare resp. v ich bezprostrednej
blizkosti. A teda po demontazi pbvodného svetelného miesta a rozbiti pdvodného
beténového zakladu sa do vykopu osadi novy zéklad — beténovy prefabrikat, typ podla
vysky stipa, na ktory sa nasledne umiestni hlinikovy stoZiar, ktory sa vyzbroji podla
kddového znacenia vo vykrese svietidlom, pripadne vyloZznikom a vyzbroji sa novou
elektroinstalaciu pre napojenie svietidla. Do drieku stoZiara sa umiestni svorkovnica pre dve
poistky, ku ktorej sa pripoji kabel CYKY 4x10, ktory bude vedeny vo vykopoch podla
vykresovej dokumentacie. V jednej Casti je uz predpripraveny kabel a vyvedeny pri novych
stozZiaroch
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4.4.1 Osvetlovacie stoziare

StoZiare uréené pre verejné osvetlenie musia spifiat v plnom rozsahu podmienky kladené
normou STN 34 8340.

Hlinikové stoziare maju zivotnost, kiora vo vyraznej miere zavisi od povrchovej Upravy.
Stoziare su vyrabane z vysokokvalitného eloxovaného hlinika, ¢o zabezpecuje dlhotrvajucu
ochranu voci nepriaznivym vonkajSim vplyvom (vysokd odolnost voci UV Ziareniu,
nekoroduiju). Pri vyrobe sa pouziva metdda valcovania, t.j. jedna sa o bezSvovy vyrobok.
Prirubové stoziare su vybavené Speciadlnymi skrutkami, ktoré znemozZhuju odcudzenie
namontovaného vyrobku. Tieto stoZiare sa najCastejSie pouzivaju pre kablové rozvody,
menej Casto pre vonkajSie rozvody. Svietidla sa na hlinikové stoziare upevnuju bud priamo
(hlavne sadové svietidld), alebo pomocou vyloznika. Dizka a uhol vyloZenia by pritom mali
byt vhodne volené pre dany typ osvetlovanej komunikacie.

Podrobnosti a technické parametre su uvedené v casti projektu nazvanom
“Specifikacia pouzitych zariadeni“. Tato éast je zaradena pod pismenom D.

4.4.2 Svietidla a svetelné zdroje

Podrobnosti a technické parametre su uvedené v casti projektu nazvanom
“Specifikacia pouzitych zariadeni“. Tato cast’ je zaradena pod pismenom D.

4.4.3 Kablovy rozvod

Rekonstruovany kablovy rozvod bude vyhotoveny kablom s celoplastovou izolaciou CYKY-
J 4x10mm?. Zemné kablové vedenia budu uloZené v chranicke s priemerom 63mm v zemi
vo volnom vykope. V zeleni v hibke 700 mm, v ceste v hibke 1000 mm. Pri krizovani s inymi
inZinierskymi sietami a pri prechode pod komunikacie sa kéble zatiahnu do ochrannych rur.
Na prekonanie komunikacie pouzit rozkopavku ulice, alebo bezvykopovl technolégiu
pokladky inzinierskych sieti. Trasa pokladky kabla bude chranena vystraznou fdliou
umiestnenou v hibke 30cm.

Realizacia musi byt’ v sulade s platnymi predpismi a normami STN!
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Prie¢ne rezy kablovych vedeni v zemi

CESTA — CHRANICKA+UZEMN.

200NC1TZ REZ

MIERKA 1:20

1000

1200

« | VYKOPOVY MATERIAL

", 1 BETON

£ BETONOVA CHRANIGKA 2100
.| KABEL

*. | FeZn GULATINA #8mm /30x4mm
BETONOVA DOSKA

min.100

ZELEN — FOLIA+UZEM.

200NT1FZ

REZ
MIERKA 1:20

" e ’..%
T TR
N A ¢ N
a v e

700
L
.

ey i | VYSTRAZNA FOLIA

o o7, 7 VIKOPOVY MATERIAL
‘. 0t ] PIESKOVA VRSTVA
..:-,:---1"-"% [ KABEL

“gk:%% PASIK FeZn ¢8mm /30x4mm

min.100

780 +d

200300
n.80
-
-
‘M

min.BO

| 350
d = VONKAJS| PRIEMER KABLA




L]
Yecologic
EXPERTS'

ENERGETICKE AUDITY OSVETLENIA | SVETELNO-TECHN[CKE PROJEKTY | ANALYZY A éTUDIE REALIZOVATELNOSTI INVESTICIE
PROJEKTOVE DOKUMENTACIE | AUTORSKY A STAVEBNY DOZOR | OBSTARAVANIE | REALIZACIA A FINANCOVANIE PROJEKTOV

CHODNIK — FOLIA+UZEMN.

200NCH1FZ

REZ
MIERKA 1:20

W
& s
H 4,

350
A
»

W] VESTRAINA FOUA
Vi ¥ Al VIKOPOVY MATERIAL
a4 " PESKOVA VRSTVA
:pa- T ] KABH_
[} 0] \w
-] FeZn GULATINA48mm /30x4mm

350 +d

100200
min.80
£

min.100

min.80

350
d = VONKAJS| PRIEMER KABLA

PRETLACANIE

200NC1P

REZ
MIERKA 1: 20

S RORA 7100
PRETLACANA POD CESTOU

RO KABEL
LA




Je cologic

EXPERTS'

ENERGETICKE AUDITY OSVETLENIA | SVETELNO-TECHN[CKE PROJEKTY | ANALYZY A STUDI!E REALIZOVATELNOSTI INVESTICIE
PROJEKTOVE DOKUMENTACIE | AUTORSKY A STAVEBNY DOZOR | OBSTARAVANIE | REALIZACIA A FINANCOVANIE PROJEKTOV

’

6 Udrzba verejného osvetlenia

Ako kazdé technické zariadenie aj zariadenia a pristroje verejného osvetlenia su zaradené
do prevadzky a podliehaju svojej technickej a efektivnej zivotnosti. Verejné osvetlenie je
zariadenie indtalované vo vonkajsom prostredi. Udrsba je jednym zo zakladnych
predpokladov udrzania optimalnych parametrov zariadenia, dostatoénej efektivnej Zivotnosti
a stabilngj funkénosti. Udrzba sUstavy znamend preventivnu Udrzbu, nahradzanie
opotrebovanych a chybnych Casti sustavy. DéleZitou cinnostou udrzby je zabezpecit
bezpecnost’ elektrického zariadenia podla platnych STN-EN a zabezpecovat pravidelné
vykonavanie predpisanych revizii. DalSou déleZitou &innostou UdrZby je upozorfiovat na
technické nedostatky verejného zariadenia s ciefom o ich odstranenie.

Udrzba ststav verejného osvetlenia realizuje preventivne Udrzbové prace a kontrolnd
¢innost podla platnych STN-EN na: zemnom kéblovom vedeni VO, ovladacich
zariadeniach, stoziaroch, svietidlach, rozvadzacoch, konzervacia nosnych Casti a pristroj
voci poveternostnym vplyvom, opravy poruch svietidiel, odstrariovanie kablovych porach,
vymena chybnych asti zariadenia.

6.1 Kontrolna ¢innost’

Kontrolna ¢innost’ vyplyva z povinnej starostlivosti a udrzby o elekirické zariadenie vratane
odbornych protokolovanych skusok podra STN 33 1500 a dalSich noriem.

6.2 Preventivna udrzba

Preventivha udrzba je neoddelitelnou sucastou funkenej prevadzky verejného osvetlenia.
Planované udrzbové prace zvySuju Zivotnost a funk&nost’ systému a tym zabrariuju vaznym
porucham a nepredpokladanym finanénym investiciam.

6.3 Bezna udrzba a odstranovanie zavad

- Operativna vymena chybnych svietidiel / svetelnych zdrojov

- Operativna vymena chybnych Casti svietidiel alebo poskodenych svietidiel

- Cistenie svietidiel a rekonstrukcia tesneni a Cistenie elektrickych spojov svorkovnic

- Odstrafiovanie poruch spdsobenych vandalizmom, poveternostnymi vplyvmi alebo
dopranymi nehodami

- Servisna a obchodna ¢innost

- Rozsirovanie a doplfiovanie udrzby o nové Casti sustavy

- Spolupraca s externymi dodavatelmi na investi¢nej vystavbe
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6.4 Cinnosti spravy a dispeéingu

- Zabezpecenie nahlasovania pordch obéanmi

- Riadenie odstranovania nahlasenych poruch a staznosti

- Obsluha pre spinanie a vypinanie sustavy, rieSenie nadzovych a vaznych havarijnych
stavov.

- Z&dznam prevadzkovych stavov a parametrov.

- Vyhodnocovanie efektivnosti prevadzky.

7 Bezpecnost a hygiena prace

Celé elekirické zariadenie musi byt podrobené odbornej prehliadke - vychodiskovej revizii -
podia vyhl. €.508/2009 Zz. a skuskam ( s kritériami podra prilohy €.2), a dalej pravidelnym
odbornym prehliadkam - reviziam podla STN 331500.

El. predmety, navrhované v projekte, su v zmysle vyhl. €.508/2009Zb §2 odsek1, priloha 1
zahrnuté do triedy "B”.

Pracu na el. zariadeniach smu vykonavat' len elektrotechnici podla vyhl.€.508/2009Zb §21
resp. podla druhu prace pripadne pracovnici s vySSou kvalifikaciou; do rozvodne je
zakazany vstup osobam bez elektrotechnickej kvalifikacie. Pred uvedenim el. zariadeni
do prevadzky musi byt na nich vykonana vychodiskova revizia a sku$obna prevadzka v
rozsahu potrebnom na preverenie bezpelnej a spolahlivej prevadzky el. zariadeni.
Prevadzkovatel je potom povinny vykonavat pravidelné revizie.

Pracovnici, ktori su ur€eni na obsluhu el. zariadeni musia byt oboznameni s predpismi v
rozsahu nimi vykonavanej &innosti, pripadne zaskoleni na ttito ¢innost podra vyhl. UBP SR
€.508/2009Zb. §20. Oboznamenie musi byt uskutoénené v sulade s STN 34 3108. Vaetci
pracovnici musia byt okrem toho preukazatelne oboznameni s postupom pri hlaseni zavad
na zariadeniach, s poskytovanim prvej pomoci pri Urazoch, s protipoziarnymi predpismi a s
pouzivanim ochrannych pomocok. VSetky el. zariadenia a ich prislusenstvo musi byt
udrzované v takom stave, aby ich prevadzka bola bezpecnd a spolahliva. Pri el.
zariadeniach, ktoré neboli dIhsi Eas v prevadzke, musi byt pred ich zapojenim preverena
bezpetna prevadzky schopnost. Pri prevadzke a obsluhe zariadeni nie su pozadované
zvlastne ochranné pomécky a naradie, nevznikaju nebezpecné latky. Ochrana proti Urazu
el. pridom je uvedena pod bodom 2 tejto technickej spravy a je navrhnuta v sulade s
platnymi predpismi a normami.

Pred uvedenim do prevadzky sa musia spracovat podrobné pokyny na prevadzku VO v
zmysle vyhlasky 508/2009 Z.z.

Pri praci na el. zariadeniach dodrzat platné predpisy BOZP pre pracu na tychto
zariadeniach. Zakladné poZiadavky na zaistenie bezpec€nosti prace a technickych zariadeni
rieSi vyhlaska ¢. 59/82 Zb. v zneni vyhlasky ¢. 374/90 Zb. a vyhlasky ¢. 484/90 Zb. Z
hladiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v zmysle § 6 vyhl. BOZ €. 124/06 Z.z.
nehrozi pri dodrzani noriem STN platnych v Case realizécie stavby Ziadne zostatkove
nebezpecenstvo. Za pravidelné kontroly, Skolenie pracovnikov a dodrziavanie
bezpecnostnych predpisov zodpoveda prevadzkovatel el. zariadenia.
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Pri vykone zemnych prac je nutné vykonat vytyCenie vSetkych inZinierskych sieti dotknutych
priestorov a komunik&cii. Pri kladeni nn zemnych a vzdusnych vedeni je nutné dodrziavat
vSetky platné predpisy a normy tykajuce sa pokladky nn vedeni v zemi a ich krizovani s
oznamovacimi a silovymi vedeniami a inymi inZinierskymi sietami. Pred zahdjenim
vykopovych prac je nutné prizvat majitelov a spravcov podzemnych inZinierskych sieti k
vyty€eniu ich podzemnych vedeni. Pred ukon€enim zemnych prac (pred spatnym zahozom
ryhy) treba pozvat zastupcu prevadzkovatela k technickému posudeniu ulozenia kablov.
Osvetfovacie zariadenie musi byt pravidelne udrziavané min. 2 x roéne. Udrzbu VO je
mozné vykonavat z montaznej pojazdnej plosiny. Nebezpecné odpady pri montaZi
rozvodov nn nevznikaju.

ZEMNE PRACE REALIZOVAT RUCNE!

DODAVATEL JE POVINNY DO JEDNEJ SUPRAVY DOKUMENTACIE ZAKRESLIT
VSETKY ODCHYLKY SKUTOCNEHO VYHOTOVENIA OD PROJEKTOVEJ
DOKUMENTACIE!

Ing L. ValCo, autorizovany stavebny inZinier
Reg. ¢. autorizaéného osved&enia 2011*A*2-3



