Technickd sprava

1. Sprievodna sprava.
Nazov stavby: Chodnik LimbaSska cesta - Pezinok

Objekt: SO 02 Verejné osvetlenie

Miesto stavby: Pezinok

Okres: Pezinok
Kraj: Bratislavsky
Investor: Mesto Pezinok, Radniéné namestie ¢.7, Pezinok

Projektant: Jan Donko, ul. Lipského 3, 91101 Trenc¢in
Cislo osvedcCenia 565/4/2007-EZ-P-E1.0-A,B, vydané Tl a.s. SR
2. Technické udaje:
Podla STN TR 13201-1/2015 je ul. LimbaSska cesta €.I1I/1085 v meste Pezinok komunikacia

zaradena do suboru situacii osvetlenia B2: motorova doprava -okamzitd jazdnd rychlost hlavného

pouzivatela km/h >30 a < 60,
hlavny uZivatel — motorova doprava, velmi pomalé vozidla, cyklisti

ini povoleni pouzivatelia — chodci

Chodnik je zaradeny do suboru situacie osvetlenia E1.

Zvolena trieda osvetlenia chodnika S4: priemerna osvetlenost 5 Ix

Navrhované osvetlenie vyhovuje STN EN 13201-2 pre chodnik ( vid vypocet: pare ¢€.1)

Zakladné technické udaje:
Rozvodna siet: 3+PEN, 50 Hz, 400/230V, TN-C
Ochranné opatrenie- SON podfa STN 33 2000-4-41/2007

- opatrenia na zakladnu ochranu: ¢l. 411.2

priloha A: A1- zakladna izolacia zivych Casti
A2- zabrany alebo kryty

- opatrenia na ochranu pri poruche: ¢l. 411.3

- ochranné uzemnenie: ¢l. 411.3.1

- samocinné odpojenie pri poruche: ¢l. 411.3.2
VonkajSie vplyvy: vid protokol
Stuperi dodavky el. energie: 3 podla STN 341610
InStalovany a sucasny prikon: Pi=Ps= 0,5 kW

3. Rozvod VO:

Rozvod VO je navrhnuty kablom CYKY-J/ 4Bx16° v.ul. z existujiceho rozvodu VO mestskej ¢asti Panska
zahrada z posledného osvetlovacieho stoziara v=5m pri ul. Limba3ska cesta. Existujuci rozvod je zriadeny
kablom AYKY-J/4x16°.
Na osvetlenie chodnika su navrhnuté kuzelové osvetlovacie stoziare STK 60/40/3, v=4m ( stoziare €.1-14),
STK60/50/3, v=5m ( stoziar €.15) , obojstranne zZiarovozinkované, osvetlovacie telesa Mirco Luma BGP 615
T25, 12xLED, 1200Im, NW DN10, tr.l., IP66( stoziare ¢.1-14), Philips BGP 303 1xLED 23-3S740 DM, 20W,

tr.l., IP66, D=60mm( stoZiar ¢.15), napojenie svietidiel tr.| - kabel CYKY 3Jx1,5” .Osvetlovacie stoZiare



budu osadené 0,5m od obrubnika chodnika. Rozmer zakladu pre osvetlovaci stoziar 500/500/1000mm.
Rozmiestnenie stoziarov bude na stavbe upresnené po vytyCeni exist. inz. sieti.

Navrhovany kabel CYKY-J/ 4Bx16° bude svorkovany v jednotlivych stoZiaroch na svorkovnici EKM
2072/E27-10A. Subezne s kablom CYKY-J/4Bx16° bude ulozeny pasok FeZn 30/4mm. K pasku FeZn
30/4mm sa v zemi svorkami SR03 pripoji drat FeZn g10mm, ktorym pomocou svoriek SP1 budu pripojené
jednotlivé osvetlovacie stoziare. Spoje v zemi pred koréziou chranit obalenim jutou a zaliatim asfaltom,
resp. protikor6znym naterom.

Ulozenie kabla VO vo volnom teréne bude v ryhe 35/80cm, v pieskovom 16zku hr. 10cm, po celej
trase v chranicke FXKVR63, chraneny platfiou KPL 250 a oznaceny vystraznou féliou. Do chrani¢ky bude
kabel ulozeny z dévodu pritomnosti subezne ulozenych exist. inz. sieti v trase navrhovaného chodnika.

Pod cestu 111/1085 a MK na Panske zahrady budi kabel CYKY-J/4x16° a chranitka FXKVR125
ulozené riadenym pretlacanim.

V ceste na cintorin a spevnenych plochach bude kabel ulozeny v ryhe hibokej 65/120cm, v
chrani¢ke FXKVR 125. Pri ukladani kabla dodrzat STN 33 2000-5-52, STN 736005- Priestorova Uprava
vedeni a poziadavky spravcov jednotlivych inz.sieti. Rozfazovanie a oznacenie jednotlivych navrhovanych

stoziarov VO vykonat podla pokynov spravcu VO mesta Pezinok.

Osvetlenie prechodov pre chodcov

Projekt rieSi pozitivne osvetlenie priechodu pre chodcov ul. LimbaSska cesta pri cintorine
a planovanej autobusovej zastavky. Osvetlenie je rieSené zvySenou horizontalnou uUrovriou osvetlenia
v okoli prechodu pre chodcov. Osvetlovacie stoziare su navrhnuté do vzdialenosti 1,5m od okraja
prechodu na strane prichadzajucich vozidiel po oboch stranach komunikacii. Vzdialenosti sa na mieste
mdbzu primerane upravit z dévodu vyskytu existujucich inZ. sieti v blizkosti prechodov po ich presnom
vyty€eni jednotlivymi spravcami. Od okraja obrubnikov budu stoziare vzdialené 2,0m (S1) a 1,0m (S2)
v zelenom pase. Osvetlovacie stozZiare budu ukotvené v zaklade, rozmer zakladu pre stoziar:
600/600/1500mm.

Prepocet bol orientane vykonany vypo&tovym programom vyrobcu svietidiel.

Na osvetlenie prechodu su navrhnuté kuzelové osvetlovacie stoziare STK 89/60/4, v=6m(S1), STK
76/60/3, v=6m(S2), obojstranne Zziarovozinkované, vylozniky V1T-20-D89/60mm, dl.2m, V1T-10-D76/60,
dl.im obojstranne Ziarovozinkované. Osvetlovacie telesa Philips BGP623 60xLED HB/NW 124W,
14560Im, 4S/757 DPR1( typ1), tr.l, IP66. El.vyzbroj — dvojokruhovda GURO EKM 2072/6A, 1P20/43.

Napojenie osvetlovacich stoziarov pre prechody chodcov bude z navrhovaného rozvodu VO pre
chodnik.

Pre zvySenie bezpec€nosti na priechode a jeho zvyraznenie sa zabezpedi aktivnymi svetelnymi
gombikmi LED 12V = v pocte 6 ks.

Napojenie riadiacich jednotiek RIPECO-04 sa zabezpeéi z dvojokruhovej el. vyzbroje kablom
CYKY-J/3x1,5° . Riadiace jednotky sa upevnia na osvetlovacich stoziaroch S1, S2 priechodu do vysky cca
3m od terénu. Zriadiacej jednotky budu kablom CYKY-0/2x1,5° v chranitke FXKVR32 napojené
senzorové snimace pritomnosti chodcov, ktoré budu umiestnené na osvetlovacich stozZiaroch priechodov
vo vySke cca 2,2m od terénu. Napojenie aktivnych gombikov LED 12V= bude z RJ kablom CYKY 2x2,52(
TM,TC), v chranicke FXKVR32 po kablovi $achtu KS, kde sa naspojkuje kabel, ktory bude napajat

dopravné gombiky v ceste.



Riadiaca jednotka obsahuje: riadiacu elektroniku, prepinaé DIPSW pre nastavenie rezimu
zariadenia, zalozny AKU12V, fotosenzor .

Postup montaze, spustania a nastavenia zariadenia vykonat podla pokynov vyrobcu zariadenia-
Ecologic s.r.o., Kratka 4, Senec.

Pod cestou bude kabel ulozeny v chranicke FXKSR 125, ktora bude ulozena riadenym
pretlacanim.

4. Prevadzka a udrzba:

Osvetlovacie zariadenie musi byt udrziavané v dobrom technickom stave z hladiska mechanickej
pevnosti, bezpec€nosti, estetického vzhladu tak, aby bola zaru€ena hospodarnost jeho prevadzky. Kovové
Casti osvetlovacej sustavy musia byt u€inne chranené proti korézii. PoSkodené svietidla, zdroje, stoZiare
sa musia opravit alebo vymenit tak, aby nedosSlo k ohrozeniu bezpecnosti osdb a majetku. Intervaly
Cistenia svietidiel a vymena zdrojov sa volia podla prevadzkovych skusenosti o vplyve prostredia pri
dodrziavani intenzity osvetlenia, resp. jasu. Ovladanie verejného osvetlenia je z existujuceho rozvodu VO.
5. Vykopy: Vykopy pre kable sa urobia ako zvislé ryhy 35/80cm. Kabel bude vo volnom teréne ulozeny
v pieskovom 16zku hr.10cm. Kabel bude ulozeny do chranicky FXKVR63, prikryty a oznaeny po celej trase
vystraznou féliou. V ceste, vjazdoch do dvorov, garazi a spevnenych plochach bude kabel ulozeny v ryhe
65/120cm, chraneny v chranicke FXKVR 125, resp. FXKVR63.
Pred zacatim zemnych prac vykonat prieCne sondy.
Pred zasypanim ryh a obnazenych miest VO prizvat pracovnika vlastnika VO ku kontrole
a vystavit' zapis o neposkodeni kablov VO, dodrzania podmienok vyjadrenia prevadzkovatela a spravcu
VO.
Pri zasypavani vykopanych ryh, zasyp po 30cm zhutnit. PoSkodené oznacenie kablov VO obnovit.

V navrhovanej trase VO sa nachadzaju exist. inzinierske siete a pripojky.

Chranicka FXKVR125 pre kable cez MK, bude uloZena riadenym pretlatanim. Riadené pretlacanie
sa vykonava priamo z kablovej ryhy, takze nie je potrebné zriadovat' Startovacie jamy.

Pred zaCatim zemnych prac vykonat vytyCenie exist. inz. sieti. Pri krizovani a sibehu s inz. sietami
dodrzat STN 736005- Priestorova uprava vedeni, STN 332000-5-52 a poziadavky spravcov jednotlivych
inz. sieti.

Pri krizovani exist. inZ. sieti a pripojok bude kabel VO ulozeny do kablového Zlabu TK1 tak, aby
chrani¢ka presahovala 1m na kazdu stranu krizujuce vedenie. VTL plynovod musi pri krizovani chrani¢ku
presahovat 2m na kazdu stranu.

Zemné prace ( vykopy rvh, vykopy zakladov osvetlovacich stoziarov) v blizkosti exist. inz. sieti

a ich ochrannych pasmach vykonavat ruéne so zvySenou opatrnostou.

6. VSeobecné zasady prevadzkovania el. zariadenia:

Elektrické zariadenie (EZ) sa musi udrziavat v bezchybnom prevadzky schopnom stave, podfa platnych
STN. Udrzbarske prace na vlastnom el. zariadeni méze vykonavat len osoba s opravnenim na samostanu
ginnost podla §22 vyhl. ¢.508/2009 Z.z. MPSVaR SR, pritom musi spifiat vzdelanie a prax stanovujucu
uvedenou vyhlaskou. Po skon&eni montaznych prac je nutné vykonat prvu odbornu prehliadku a skusku el.
zariadenia.
Navrhované el. zariadenie podla vyhl. MPSVaR ¢.508/2009Z.z. patri medzi el. zariadenia skupiny B.

7. Vyhodnotenie ohrozenia bezpe€nosti a zdravia pri praci vzmysle §4, odst. 1 zdkona NR SR &.
124/2006 zb. a Zakonnika prace.




Elektromaterial a elektrické zariadenia musia byt posudzované podla zakona NR SR ¢&. 264/1999 Z.z. —

O technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a musia byt na kazdy elektroinstalacny

vyrobok a zariadenie od dodavatela elektroin$talacie vydané vyhlasenie o zhode. Vyhlasenie o zhode na

predmetny elektroindtalany vyrobok a zariadenie tento vyrobok a zariadenie opraviuje pouzivat za
obvyklého prevadzkového stavu bez rizika ohrozenia bezpecénosti a zdravia os6b a majetku.

Pri praci na elektrickych zariadeniach z hladiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci , vyplyvajucich

z navrhovanych rieSeni vtomto projekte VO, v uréenych prevadzkovych a uzivatel'skych podmienkach, je

nutné dodrziavat ustanovenia STN 34 3100/2001. Pre kazdu elektroinStalaciu sa musi urcit osoba

zodpovedna za jej montaz a prevadzku na kvalifikadnej Urovni podia vyhlagky SUBP ¢&. 508/2009 Z.z.

Pre obsluhu a pracu na elektrickych instalaciach dodrziavat pracovné postupy podla kvalifikacie oséb. Podla

STN 34 3100/2001 — zaistovat bezpecnost pri praci, ide o bezpe€nostné oznamy, ochranné a pracovné

pomécky, technické a organiza¢né opatrenia na zaistenie bezpecnosti pri praci.

Obsluhu a pracu na elektrickych vedeniach vonkajSich a kablovych vykonavat a riadit podla STN 34

3101/1987 a suvisiacich predpisov a STN.

Bezpodmienecne dbajte na to, aby vSetky prace na elektroinstalacii boli urobené len odbornikmi v zmysle

vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z., §14. Odborna spdsobilost pracovnikov na €innost na elektrickych zariadeniach

musi byt posudzovana podla vyhlasky €. 508/2009 Z.z, §22, §23 a §24.

Docasné elektrické zariadenia alebo ich Casti musia byt v ¢ase , ked sa nepouzivaju, vypnuté, pokial ich

vypnutie neohrozi bezpecénost osdb a technickych zariadeni. Hlavny vypina¢ musi byt trvalo pristupny

a viditelne oznaceny. DocCasné elektrické zariadenia sa nesmu zriadovat v prostredi s nebezpe€enstvom

vybuchu.

Ak budu elektrické zariadenia uvadzané do prevadzky po €astiach, musia byt ich nehotové Casti spolahlivo
odpojené a zabezpec€ené proti neziadicemu zapojeniu, pripadne musia byt zabezpecené inak, aby pod
napatim nedoslo k ohrozeniu osob.

Elektrické zariadenia, u ktorych sa zisti, Ze ohrozuju Zivot alebo zdravie oséb, treba ihned odpojit
a zabezpedit.

Elektrické zariadenia na verejne pristupnych miestach musia byt vybavené vystraznou znackou
podla STN EN 613 10-1/2000, upozorfiujicou na nebezpeCenstvo Urazu elektrickym priadom, alebo
oznacené na kryte bleskom ¢ervenej farby podla STN IEC 604 17, znacka ¢. 5036.

Elektricka inStalacia sa musi usporiadat tak, aby medzi elektrickymi a cudzimi instalaciami
nenastali vzajomné Skodlivé ucinky.

Elektrické vedenia musia byt ulozené a vyhotovené tak, aby boli prehladné, ¢o najkratSie a aby sa
krizovali len v odévodnenych pripadoch.

Projekt svojim rieSenim predpisuje zasady bezpecnosti a zniZuje zdroje ohrozenia, a tymto mozno
vyhodnotit' projektové rieSenie z pohladu ohrozenia bezpecénosti a zdravia ako zanedbatelné.

8. Zaver:

PD bola spracovana v zmysle platnych zakonov, vyhlasok a noriem, zvliast STN TR 13201-1/2015, STN EN
13201-2/2005, STN 736110, 332000-5-52, 736005, 332000-5-54/2012, 332000-5-523, 332000-4-41/2007,

332000-4-43, platnych vyhlasok a zakonov, najma vyhl. MPSVaR ¢€.508/2009 Z.z., zakon NR SR ¢.124/2006

Z.z., vyhlaska SUBP &.59/1982 Z.z. vzneni vyhlagky &.484/1990 Z.z. adal$ich suvisiacich noriem

a predpisov.



Trencin , december 2016 Vypracoval: Jan DONKO

Chodnik Limbasska cesta - Pezinok
SO 02 Verejné osvetlenie

Osvetlenie chodnika a priechodu pre chodcov

Protokol o uréeni vonkajsich vplyvov €. Xll.b/2016

podla STN 33 2000-5-51

Vypracoval: Jan Donko

Zlozenie komisie:

predseda :Ing. Vladimir Gajdosik - HIP
Clenovia: p. Jan Donko - projektant elektro
Ing. Klementisova - zastupca investora

Nazov objektu: SO02 Verejné osvetlenie

Podklady pouzité na vypracovanie protokolu: Norma STN 33 2000-5-51.

Opis technologického procesu a zariadenia: Jedna sa o verejné osvetlenie chodnika a prechodu pre chodcov

na ul. Limbasska, Pezinok.

Urcenie vplyvov pre vonkajsie priestory: AA7, ABS, AD3, AE1, AF2, AG1, AH2, AK1, AL1, AM1, ANS3, AP1,
AQ3, AS2, BA1, BE1, BD1, BE1, CA1, CB1.



V Trendine , december 2016

Datum spisania protokolu Predseda komisie



