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8. ZAKLADNE TECHNICKE PARAMETRE NAVRHOVANYCH SVIETIDIEL
8.1 SVIETIDLA VEREJNEHO OSVETLENIA — TYPOVE OZNACENIE , L2, L3,L4%:

1. V pripade LED svietidla typu L2, L3, L4 pre osvetlenie v8etkych stanovenych tried komunikacii musi byt
chromati€nost na drovni 3000K a minimalny index podania farieb Ra=80.

2. Svetelny tok svetelného zdroja pri v3etkych typoch navrhnutych LED svietidiel nesmie klesnut pod 90%
nominalneho svetelného vykonu ato po dobu pozadovanej zivotnosti LED svietidiel, tj. 100 000
prevadzkovych hodin.

3. Krytie svietidla musi byt minimalne IP66. (Vysoké krytie svietidla proti vniknutiu pevnych €asti a vody
zarucuje stabilitu mechanickych i optickych parametrov svietidla, odolnost svietidla proti vniknutiu prachu
a vlhkosti dovoluje pouZitie modernych elektronickych komponentov do svietidla a zvySuje prevadzkovu
spolahlivost svietidla.)

4. Primarna ochrana svietidla pred prepatim musi byt ako sucast svietidla a musi byt minimalne na urovni 6
kV.

5. Svetelné vyzarovanie svietidiel musi byt bez akéhokolvek svetelného smogu (t.j. bez vyZzarovania do
horného polpriestoru).

Odolnost proti mechanickému poskodeniu musi mat minimalne stupen IK 09

Svietidlo musi byt dostupné vo viacerych vykonovych verziach pre pouzitie pre rézne triedy osvetlenia.
Otvorenie/zatvorenie svietidla musi byt zabezpe€ené uzatvaracim patentom, ktory plnohodnotne
zabezpeci pozadované IP krytie po cell dobu Zivotnosti.

9. Otvorenie/zatvorenie svietidla a vymena predradnika musi byt mozna bez pouzitia akéhokolvek naradia
a to na mieste prevadzky.

10. Otvoreny kryt musi byt po€as udrzby svietidla aretovany proti nezelanému zatvoreniu.

11. Svietidlo musi byt vyhotovené s odpinaom, ktory zaisti odopnutie napajacieho napétia od predradnika
svietidla z dévodu moznosti opravy svietidla priamo na mieste prevadzky.

12. Svietidlo musi byt vyhotovené s moznostou vymeny predradnika, LED modulu, bloku $o3oviek a krycieho
skla priamo na mieste prevadzky.

13. Svietidlo musi byt vybavené univerzalnou prirubou umoziujicou prichytenie priamo na stip a aj na
vyloznik s @ od 48mm do 60mm a s moznostou zmeny sklonu na stoZiari aj na vyloZzniku na urovni £10°.

14. Svietidlo musi byt vybavené technolégiou kompenzacie poklesu ucinnosti LED diéd a udrzatelnosti
svetelného toku po celd dobu zivotnosti., t.j. 100 000 hodin.

15. Teleso svietidla a kryt svietidla musia byt vyrobené z jedného kusu materialu metédou vysokotlakového
liateho hlinika a =zaru€it vysoku mechanicki pevnost, odolnost voci korézii pri Standardnych
atmosférickych vplyvoch a stalost mechanickych parametrov.

16. Vyzbrojou svietidla musi byt elektronicky predradnik s funkciou PFC (Power factor correction)

17. Elektronicky predradnik musi mat funkciu regulacie vykonu a komunikacie prostrednictvom rozhrania
DALI.
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18.

19.

Svietidlo musi byt origindlne navrhnuté s LED svetelnym zdrojom. Nesmie sa jednat o tzv. retrofit
svietidlo, ktoré je mozné osadit aj konvenénym sv. zdrojom (vybojkou, Ziarivkou) aj LED zdrojom.

Kazdy individualny LED bod musi byt osadeny optikou z UV odolného materialu, alebo musi byt pred LED
bodmi osadend jednotvarna optika, alebo musi byt optika osadena priamo na LED bode.

20. Optiky musia byt chranené plochym, vysoko odolnym priehladnym sklom.

21. Svietidlo musi byt chladené len pasivne a nie aktivne pouzitim ventilatorov alebo podobnych zariadeni.

22. Svietidlo musi byt navrhnuté tak, aby voda po fiom stekala (neostavala na fiom) a tym ho samodcistila.
Tym je zabezpe€eny vyrazne lepsi samodistiaci efekt a zabrafiuje sa usadzovaniu necistét na povrchu
svietidla.

23. Kazdy LED modul a predradnik musi byt vybaveny tepelnou ochranou.

24. Svietidld musia byt vyrobené v sulade s normami:

- STNEN 60 598-1, STN EN 60 598-2-3, STN EN 55 015, STN EN 61 547

25. Zaruka na svietidla (vratane predradnika) musi byt garantovana minimalne pocas doby 10 rokov.

26. Povrchova Uprava telesa svietidla musi byt v RAL 9007, farebna $kala musi byt nanasana metédou
vypalovaného polyesterového laku.

27. Hrubka ochranného farebného laku svietidla musi byt v sulade s normou STN EN ISO 2808-2007 a ISO
19840, pripadne ekvivalent a prilnavost farby musi byt v sulade s normou STN EN ISO 2409.

28. Ku kazdému typu navrhovaného svietidla musia byt dodané subory ur€ujuce parametre svietidiel a ich
svetelnych zdrojov vo formate Eulumdata, vratane vSetkych nalezitosti pre overenie vypoctu, aj vratane
programu stmievania.

29. Sucastou navrhu musi byt katalégovy list svietidla, ktory bude obsahovat vSetky pozadované udaje o
svietidle.

30. Sucastou navrhu musi byt prehlasenie o zhode (CE) na svietidla, vydané autorizovanymi osobami alebo
notifikovanymi osobami ktoré maju opravnenie na posudzovanie zhody. Ak je uvedeny doklad vydany
mimo SR a Ugastnik poda doklad v pdvodnom jazyku, sugasne musi byt preloZzeny do $tatneho jazyka,
ktorym je slovensky jazyk, okrem dokladov podanych v ¢eskom jazyku.

31. Sucastou navrhu musi byt Certifikat ENEC na svietidla, vydany certifikovanou, resp. akreditovanou ENEC
skusobnou institiciou. Ak je uvedeny doklad vydany mimo SR a Ugastnik poda doklad v pévodnom
jazyku, suasne musi byt preloZeny do Statneho jazyka, ktorym je slovensky jazyk, okrem dokladov
podanych v ¢eskom jazyku.
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llustrany nakres, zakladné technické parametre
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9. TECHNICKE PARAMETRE NAVRHOVANYCH STOZIAROV A NOSNYCH ZARIADENi VEREJNEHO
OSVETLENIA

9.1 NAVRHOVANE STOZIARE V RAMCI| OBNOVY SUSTAVY VEREJNEHO OSVETLENIA

VSETKY NAVRHOVANE STOZIARE MUSIA SPLNAT NASLEDOVNE TECHNICKE SPECIFIKACIE:

1. Stoziare musia byt vyhotovené z vysokokvalitnej ocele s ochrannou upravou formou Ziarového zinkovania
podla STN EN ISO 1461, ktora zabezpedi stalost a ochranu materialu proti vonkaj$im vplyvom prostredia.

2. Stoziare musia byt prepocitané staticky aj dynamicky podla STN EN 40-5 na vietor 26m/s a kategériu
terénu ll1.

3. Stoziare musia byt dodato¢ne vyhotovené s povrchovou farebnou Upravou dvojzlozkovym polyuretanovym
farebnym naterom v prevedeni RAL 810-M.
Ochranny farebny nater musi obsahovat antikor6zne pigmenty, ktoré zabezpecia stalost a ochranu
materialu proti vonkajSim vplyvom prostredia.

4. Stoziare musia mat v spodnej €asti vyhotoveny ochranny polyuretanovy elastomer o vy$ke min. 35cm

a hrubke min. 2mm, ktory bude mat funkciu ochrany vo€i mechanizmom zimnej udrzby a pod.

Tvar stoziara: Stvorhranny ocelovy stoziar

Na stoziare musi byt poskytnuta zaruka minimalne 10 rokov.

Na ochrannu upravu pozinkovanim musi byt poskytnuta zaruka minimalne 5 rokov.

Na povrchovu farebnu tpravu musi byt poskytnuta zaruka minimalne 5 rokov.

© ® N o O

Sucastou navrhu musi byt katalégovy list stoziarov, navrhovanej farby a ochranného elastomeru, ktoré
budu obsahovat v3etky poZzadované udaje.

Hrabka 5
H [m] steny V: ha Stoziarovy zaklad Otvor dvierok
[mm] [kal
4 4 50 PRZ 1E5 85x400
5 4 61 PRZ 1E5 85x400
6 4 74 PRZ 1E5 85x400
7 4 81 PRZ 1E5 85x400
9 4 102 PRZ 1E5 85x400
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