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PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

Odstránenie pňov v rovine priemer do 0,4 m kus1,0001122011131 ................ , ..... ............. , ...................... , .....

Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov okrem  
"Deka,..." nad 20 m2

m211,0001131066122 ................ , ..... ............. , ...................... , .....

Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 200
-300 mm, do 200 m2

m28,0001131071233 ................ , ..... ............. , ...................... , .....

"existujúca vozovka :"

8,0 =    8,000

Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 50-100  
mm, do 200 m2

m212,8001131071424 ................ , ..... ............. , ...................... , .....

"úprava pre napojenie na komunikáciu :"

8,0 =    8,000

"pre vodiaci pruh na prechodoch :"

0,8*6,0 =    4,800

Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 200
-300 mm, nad 200 m2

m2265,0001131072235 ................ , ..... ............. , ...................... , .....

265,0 =    265,000

Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do  
150 mm, nad 200 m2

m2265,0001131072316 ................ , ..... ............. , ...................... , .....

Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých m10,0001132021117 ................ , ..... ............. , ...................... , .....

Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 m37,0001222011018 ................ , ..... ............. , ...................... , .....

Ručný výkop v tr.3 - ochrana stromov m33,0001237021029 ................ , ..... ............. , ...................... , .....

v blízkosti koreňového systému stromov !

Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia m310,00013000110110 ................ , ..... ............. , ...................... , .....

Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 m310,00016270110511 ................ , ..... ............. , ...................... , .....

Uloženie sypaniny na skládku m310,00017120120112 ................ , ..... ............. , ...................... , .....

1 - ZEMNE PRÁCE spolu:

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

Podklad pod dlažbu z kameniva ťaženého hr. 30-100 mm "L  
4/8"

m2292,00045157777713 ................ , ..... ............. , ...................... , .....

265,0+9,0+7,0+11,0 =    292,000

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:

5 - KOMUNIKÁCIE

Podklad zo štrkodrte hr. 180 mm "ŠD" m2281,00056485111414 ................ , ..... ............. , ...................... , .....

Vyspravenie podkladu po prekopoch podkladným betónom m30,60056690511115 ................ , ..... ............. , ...................... , .....

C 20/25

Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 150 mm  
"CBGM C12/15"

m2276,00056712211416 ................ , ..... ............. , ...................... , .....

"chodníky :"                   268,0 =    268,000

"obnova komunikácie :"   8,0 =    8,000

Asfaltový betón ACo - I vrstva obrusná hr. 40 mm, š. do 3 m m28,00057713511117 ................ , ..... ............. , ...................... , .....

obnova komunikácie

Asfaltový betón ACI - II vrstva ložná hr. 60 mm, š. do 3 m m28,00057715511218 ................ , ..... ............. , ...................... , .....

obnova komunikácie
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Betón asfaltový ložný ACL 22 (ABVH) š. do 3 m nemodifik.  
tr. II, hr. 100 mm

m26,00057719212919 ................ , ..... ............. , ...................... , .....

obnova komunikácie

Kladenie zámkovej dlažby na cesty hr. 80 mm, sk. B, plochy  
do 50 m2 "DL"

m2281,00059691122020 ................ , ..... ............. , ...................... , .....

"zámková dlažba :"           265,0 =    265,000

"dlažba pre nevidiacich :"   9,0+7,0 =    16,000

Kladenie zámkovej dlažby na cesty hr. 80 mm, sk. B, plochy  
do 50 m2 "DL"

m211,00059691122021 ................ , ..... ............. , ...................... , .....

"preuloženie - prespádovanie existujúcej dlažby :"   11,0 =    11,000

Dlažba zámková HAKA o hr. 8 cm sivá m2267,65059245000122 ................ , ..... ............. , ...................... , .....

265,0*1,01 =    267,650

Dlažba zámková pre nevidiacich o hr. 8cm drážková  
červená

m27,07059248810623 ................ , ..... ............. , ...................... , .....

7,0*1,01 =    7,070

Dlažba pre nevidiacich o hr. 8 cm nopková červená m29,09059248810824 ................ , ..... ............. , ...................... , .....

9,0*1,01 =    9,090

Príplatok za kladenie maloformátovej bet. dlažby hr. 80 mm  
okrem kruhov do 20 m2

m216,00059691129125 ................ , ..... ............. , ...................... , .....

"dlažba pre nevidiacich :"   9,0+7,0 =    16,000

5 - KOMUNIKÁCIE spolu:

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

Osadenie zvislých cestných dopravných značiek na stĺpiky,  
konzoly alebo objekty

kus5,00091400111126 ................ , ..... ............. , ...................... , .....

3,0+2,0 =    5,000

Značka dopravná reflexná kus1,00040442050427 ................ , ..... ............. , ...................... , .....

Montáž stĺpikov dopravných značiek - Dočasné dopravné  
značenie

EUR1,0009145128 ................ , ..... ............. , ...................... , .....

cca 20 ks chodník
cca 1 ks ochrana stromov

Montáž stĺpika dopravných značiek dĺžky do 3,5 m s  
betónovým základom a pätkou

kus5,00091451111229 ................ , ..... ............. , ...................... , .....

"nové :"       3,0 "pre IP6" =    3,000

"preložiť :"   2,0 "pre P2+IP6" =    2,000

Stĺpik Al 60/5 hladký drážkový m1,00040445961030 ................ , ..... ............. , ...................... , .....

Zhotovenie vodor. značenia krytu náterovými hmotami,  
čiary, zebry, šípky, nápisy

m222,00091570111131 ................ , ..... ............. , ...................... , .....

komplet, vrátane signálneho pásu

Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú m222,00091570911132 ................ , ..... ............. , ...................... , .....

Osadenie cest. obrubníka bet. stojatého, lôžko betón tr. C  
12/15 s bočnou oporou

m30,00091631112333 ................ , ..... ............. , ...................... , .....

30,0 =    30,000

Obrubník cestný 100/15/26 bez skosenia kus30,30059217492034 ................ , ..... ............. , ...................... , .....

30,0*1,01 =    30,300

Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C  
12/15 s bočnou oporou

m83,00091656111135 ................ , ..... ............. , ...................... , .....

83,0 =    83,000

Obrubník parkový Premac 100x20x5cm sivý kus83,8305921B011736 ................ , ..... ............. , ...................... , .....

83,0*1,01 =    83,830

Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. 50-
100 mm

m22,66791973511237 ................ , ..... ............. , ...................... , .....

uvedené orientačne, fakturovať podľa skutočnosti
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"úprava vozovky :"    8,0"m2"/0,75 =    10,667

"vodiace pruhy :"      6,0*2 =    12,000

Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr.  
100-150 mm

m30,00091973512338 ................ , ..... ............. , ...................... , .....

Očistenie vybúr. kociek drobných s pôvodným vyplnením  
škár kamenivom

m211,00097907112139 ................ , ..... ............. , ...................... , .....

Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km t172,59297908221340 ................ , ..... ............. , ...................... , .....

odpočet hmotnosti zámkovej dlažby na opätovné použitie - 11,0 m2

175,122-2,53 =    172,592

Príplatok za každý ďalší 1 km sute t1 553,32897908221941 ................ , ..... ............. , ...................... , .....

172,592*9"km" =    1553,328

Nakladanie sute na dopravný prostriedok t172,59297908721242 ................ , ..... ............. , ...................... , .....

Betón 17 01 01 (O) t61,07599511711043 ................ , ..... ............. , ...................... , .....

59,625+1,45 =    61,075

Zemina a kamenivo netriedené s prímesami t126,20099511715144 ................ , ..... ............. , ...................... , .....

"kamenivo - podklad :"

3,2+106,0 =    109,200

"odkopaná zenina :"

10,0"m3"*1,7"t" =    17,000

Bitúmenové zmesi - asfalty do frakcie 30 cm s prímesami t2,31699511717145 ................ , ..... ............. , ...................... , .....

2,316 =    2,316

Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený t535,26399822301146 ................ , ..... ............. , ...................... , .....

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV

71 - IZOLÁCIE

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

Izolácia proti zemnej vlhkosti stien fóliami pre bežné  
podmienky Fondaline S 500 šírky 1,0 m

m243,00071116131247 ................ , ..... ............. , ...................... , .....

Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6  
m

%99871120148 ................ , ..... ............. , ...................... , .....

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:

71 - IZOLÁCIE spolu:

76 - KONŠTRUKCIE

762 - Konštrukcie tesárske

Montáž debnenia stien z dosiek hrubých na zraz - ochrana  
stromov

m228,80076213112449 ................ , ..... ............. , ...................... , .....

"3 kusy stromov :"

((1,2*4)*2,0)*3"ks" =    28,800

Demontáž debnenia stien z dosiek hrubých m228,80076213181150 ................ , ..... ............. , ...................... , .....

Doska MD neomietaná 2 32 m31,01460512082051 ................ , ..... ............. , ...................... , .....

((1,2*4)*2*0,032)*1,10"stratné"*3"ks" =    1,014

Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stien m31,01476219500052 ................ , ..... ............. , ...................... , .....

Demontáž priestor. viazaných konštr. z hraneného reziva  
120-224 cm2

m49,20076271182053 ................ , ..... ............. , ...................... , .....

Montáž priestor. viazaných konštr. z hraneného reziva nad  
120 do 224 cm2 - ochrana stromov

m49,20076271212054 ................ , ..... ............. , ...................... , .....

"100/200 - ochrana stromov - 3 ks :"
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"zvislé stĺpy :"   (4*2,0)*3"ks" =    24,000

"zavetrenie :"     (1,1*4+1,0*4)*3"ks" =    25,200

Hranol SM 1 m31,08260515150055 ................ , ..... ............. , ...................... , .....

0,1*0,2*49,2*1,10 =    1,082

Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií  
viazaných

m31,08276279500056 ................ , ..... ............. , ...................... , .....

Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12  
m

%99876220257 ................ , ..... ............. , ...................... , .....

762 - Konštrukcie tesárske spolu:

764 - Konštrukcie klampiarske

Klamp. opr. PZ pl. kolien výtokových kruhových d-120 kus10,00076445695358 ................ , ..... ............. , ...................... , .....

skrátenie dažďových zvodov  o cca 0,5 m

Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6  
m

%99876420159 ................ , ..... ............. , ...................... , .....

764 - Konštrukcie klampiarske spolu:

76 - KONŠTRUKCIE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

Za rozpočet celkom:
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