A. SPRIEVODNA SPRAVA
1. Identifika¢né udaje

Nazov stavby : Uprava odbo&ovacieho pruhu na krizovatke Jesenského —
Holubyho v Pezinku.

Miesto stavby : Pezinok, Svetelna krizovatka ulic Jesenského - Holubyho
Okres : Pezinok

Katastralne uzemie : Pezinok

Investor : Mesto Pezinok, Radni¢né namestie 7, 902 14 Pezinok

Projektanti : Ing. Miroslav Varga, ProjektyStatika, s.r.o.
Ing. Stanislav Majerak — autorizovany projektant

Dodavatel stavby : bude urCeny vyberovym konanim

2. Zakladné udaje, charakterizujuce stavbu

Mesto Pezinok planuje zlepSit nevyhovujuce pravé odbocenie
v existujucej svetelnej krizovatke na Jesenského ulici smerom na Holubyho,
ktoré spbsobuje problémy autobusom a nakladnym vozidlam, ktoré pri tomto
odboceni musia vychadzat na chodnik aby sa vyhli vozidlam cakajucim
v odboCovacom pruhu na ramene krizovatky Holubyho ulice. Tento odbocCovaci
pruh je velmi uzky a tak autobusy maju problém vyhnut sa stojacim autam. Je
preto potrebné rozsirit’ existujuci jazdny pruh a nasledne upravit, resp. posunut
existujuci chodnik do novej polohy.

3. Prehlad vychodiskovych podkladov

a/ Polohopisné a vysSkopisné zameranie lokality

b/ Képia z katastralnej mapy

¢/ Obhliadka a fotodokumentacia predmetného Uzemia
d/ Porady a prerokovanie s prisluSnymi organmi.

4. Clenenie stavby

Stavba nie je Clenena na objekty.

5. Vecné a ¢asové vazby stavby na okolitu vystavbu

Stavba sa nachadza v intraviline mesta Pezinok. Uprava odboé&enia
a zaroven posun chodnika je sucast aktivit mesta na zlepSenie dopravy. Ich
navrh je vsulade s uzemnym planom mesta. Stavba nijako nenaruSi okolité
projekty.



6. Prehlad spravcov, uzivatelov a prevadzkovatelov

- Rozvody NN a VN : Zapadoslovenska energetika Bratislava

- Plynovod : Slovensky plynarensky priemysel

- Vodovod : Bratislavska vodarenska spolocnost

- Slaboprudoveé rozvody: Slovak Telekom a.s., Orange Slovensko a.s.
- Verejné osvetlenie : Mesto Pezinok

7. Bezpeénost’ prace

Nakolko bude stavba vykonavana dodavatelsky, bude povinnostou
dodavatela zabezpecit bezpeclnost a ochranu zdravia svojich pracovnikov na
stavenisku. Podla paragrafu 3 vladneho nariadenia ¢. 396/2006 je potrebna
koordinacia projektu v zmysle poziadaviek nariadenia a obstaranie planu
bezpec&nosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi pravidla na vykonavanie
prac na stavenisku.

Za bezpecnost a zivotné prostredie pocCas vystavby je plne zodpovedny
stavbyveduci, ktory musi byt uvedeny v stavebnom denniku.

V Bratislave, maj 2019 Vypracoval: Ing. Stanislav Majerc¢ak



