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ASFALTOVY BETON ACol11-l 40 mm  STN736121 — —
SPOJOVACI ASF. POSTREK PS,A  0,2KG/M2 STN 736129 — -
ASFALTOVY BETON ACp16-Il 60mm  STN 736121 — |
SPOJOVACI ASF. POSTREK PS,A  0,5KG/M2 STN 736129 —

ASFALTOVY BETON AC 22-1 80mm STN 736121 —f —
INFILTRACNY ASF. POSTREK PLA  0,7KG/M2 STN 736129 —

MECHANICKY SPEV. KAM. MSK 120 mm  STN 736126 —

STRKODRVINA fr 0-63 SD 200 mm  STN 736126 —

SPOLU 500 mm

ZHUTNENA ZEMNA PLAN Edef,= min. 45 MPa

KONSTRUKCIA CHODNIKA (plati pre véetky rezy)

BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA
LOZKO Z KAMENNEJ DRVINY FR. 4-8
CEM. STMEL. ZMES
STRKODRVINA FR. 0-63

DL 80 mm STNEN 1338
L 4/8 40 mm STN EN 13242

CBGM Cgp 22 CEM11I/B32,5 150 mm  STN 73 6124-1
SD0/63Gp 150 mm STN 73 6126

SPOLU
ZHUTNENA ZEMNA PLAN Edefy= min. 30 MPa
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POZNAMKA:

VAROVNY PAS - Eirky 400 mm, dlazba s vistupkami, farba kentrastnd s okolitjm povrchom [ tradiéne
cerveny varevny pas na sivom az tiernom oklitom povrchu. )

SIGNALNY PAS - Eirky 800 mm, skladba v reze 200 mm dlazba s vistupkami + 400 mm dlazba s drazkami +
+200 mm dlazba s vystupkami, ( tradicne Cerveny varovny pas na sivom az ciernom okalitom povrchu. )

78a (vodiaci pas v zebre priechadu) bude vyhotoveny z negativneha reliéfu, napr. z bet. dlazdic s drazkami

na komunikacii z dlazby, alebe Zivicovych reliefnych pasov zafrézovanych na asfaltovej vozavke.

POZNAMKA

—

L

1. VSETKY ROZMERY VYPLYVAJUCE Z PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE, JE POTREBNE
PRED REALIZACIOU A ZACATIM PRAC PREMERAT NA STAVBE, ROZDIELY ZISTENE
NA STAVBE OPROTI PD JE TREBA V TECHNICKOM RIESENi ODSUHLASIT S PROJEKTANTOM

A AUTOROM, ESTE PRED SAMOTNOU REALIZACIOU
2. VSETKY UPRAVY A ZMENY RIESENIA PRED REALIZACIOU PRAC

ODSUHLASIT S PROJEKTANTOM PRISLUSNEJ PROFESIE, VRATANE AUTORA STAVBY

3. DODRZIAVAT PLATNE NORMY, VYHLASKY A ZAKONY

@
\— OBRUBNIK 1000x260x150, SKOSENIE 150x%.0

DG BETANU C 15/20
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