Uvod
Predmetom projektovej dokumentacie je bleskozvodna sustava a jej
uzemnenie obnovovaného objektu telocvi¢ne ZS a MS OreSie 3 v Pezinku.

Technicky popis.
Objekt telocvicne a spojovacej budovy je dvojpodlazna budova s rovnou strechou.
V juznej Casti je pripojena k objektu Skoly, ktora je Stvorpodlazna.

Bleskozvodna sustava je rieSena podla STN EN 62 305-1 az 4. Pre predmetnu
budovu je stanovené LPS triedy II.

Bleskozvod predmetného objektu je rieSeny mrezovou zberacou sustavou.

MreZova zberacia sustava ( oko cca 10x10m) je realizovana vodi¢om AIMgSi 8 mm,
pricom na streche je uchytena na prichytkach PV21-beton plast.

Pre predmetnu strechu je zrealizovanych trinast zvodov.

Existujuce zvody ( 6ks) sa zrealizuju nanovo pri ponechani uzemnenia.

Zvody tvori vodi¢ FeZn 8 (zvod €. 2 - AIMgSi 8), uchyteny na fasade v prichytkach
PV17 az po skuSobné svorky osadené vo vysSke 1,8m nad terénom. Od skusobnej
svorky pokracuje vodicom FeZn 10m m pod ochrannym uholnikom do uzemnenia.

Umiestnenie zberacej sustavy, zberaCov a zvodov a skuSobnych svoriek je na
vykrese C€.1.

Uzemnenie
Odpor uzemnenia v zmysle STN EN 62 305-1-4 a to max.do 10 ohm/zvod.

Uzemnenie pdvodnych zvodov zostdva ponechané. Ak po premerani nespifiaju
predpisanu hodnotu budu doplnené zemnou paskou Fezn 30/4.

Uzemnenia novych zvodov bude vyhotovené zemnou paskou FeZn 30/4 ako
prepojenia medzi jednotlivymi zvodmi a najblizSim existujucim zvodom(uzemnenim).
Spoje v zemi musia byt spojené dvomi prisluSnymi svorkami na spojenie
uzemnovacej pasoviny a dostatocne chranené ochrannym asfaltovym alebo inym
antikoroznym naterom pre pripad poSkodenia zinkového povlaku.

Ulozenie zemnej pasky je zrealizované tak, aby podla pédnych podmienok

v v,

vhodnych pédnych podmienok .



Protokol o uréeni vonkajsSich vplyvov v zmysle STN 33 2000-5-51
vypracovany odbornou komisiou

JB-24-5-2020
ZloZenie komisie:
predseda: Ing. J. BARANEK — projektant EZ
élenovia: Ing. D. DRZIK — projektant EZ

Nazov stavby: Bleskozvod
MS a ZS Oresie 3, Pezinok

Podklady pouZité na vypracovanie protokolu :  obhliadka

Popis technologického zariadenia:
bleskozvod je umiestneny vo vonkajSom prostredi, s p6sobenim vSetkych klimatickych vplyvov mierneho pasma.

Rozhodnutie komisie:
Na zaklade predlozenych podkladov a po uvazeni vSetkych okolnosti stivisiacich s prevadzkou zariadenia, komisia
stanovila prostredie v zmysle STN 33 2000-5-51 na:

VonkajSie
AA Teplota okolia AA7 -25°C az +55°C
AB Atmosféricka vihkost AB7 10az 100 %
AC Nadmorska vyska AC1 <2000 m
AD Vyskyt vody AD1 zanedbatelny
Vyskyt vody prirodnej DAZD
AE Vyskyt cudzich pevnych telies AE3 velmi malé predmety (1 mm)
AF Vyskyt korozivnych alebo znecistujucich latok AF2 atmosféricky
AG Mechanické namahanie, narazy, otrasy AG1l mierne
AH Vibracie AH2 stredné
AK Vyskyt rastlinstva a plesni (fléra) AK1 bez nebezpecenstva
AL Vyskyt Zivo€ichov (fauna) AL1 bez nebezpecenstva
AN1 SInecné Ziarenie AN1 slabé
AP Seizmické ucinky AP1 zanedbatelné
AQ Blesk AQ3 priamy ucginok
AR Pohyb vzduchu
AS Vietor AS1 slaby
AT Snehova pokryvka AT1 zanedbatelna
AU Namraza AUl bez namrazy
BA Spdsobilost os6b BA1 bezna
BC Dotyk osbb so zemou (s astami, ktoré maju potencial zeg BC2 zriedkavy
BD Podmienky Uniku v pripade nebezpecenstva BD1 lahky unik
BE Povaha spracuvanych alebo skladovanych latok BE1 bez vyznamného
nebezpecenstva
CA Stavebné materialy CA1 nehorfavé
CB Konstrukcia stavby CB1 zanedbatelné nebezpecfenstvo

Zdbévodnenie: Komisia brala do tvahy charakter prevadzky tak, ako to predpoklada projekt stavby.

predseda komisie
v Bratislave dria 24.5.2020



