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1. Predmet projektu

Projektova dokumentacia zdravotnej inStalacie rieSi navrh odvodnenia pévodnej strechy
Skoly tak, aby odvodnenie strechy nezatazovalo kanalizacnu siet a zaroven, aby dazdova
voda nemala negativny vplyv na obnovenu budovu. Ciefom je vodu odviest z budovy napat
do zeme.

2. Existujuci stav

Strecha skoly je v stave vhodnom na rekonStrukciu. Rekon$etukcia bude prebiehant
vymenou streSného plasta.

Dazdové zvody z jednej polovice strechy su vedené do kanalizacie.

Dazdové zvody zo severnej strany su vedené po fasade na odkvapovy chodnik. Zvody su
ukoncené kolenom z pozinkovaného plechu.

Takto odvadzana dazdova voda podmaca budovu zo severnej strany a preto treba dazdovu
vodu odviest dalej od objektu.

3. Navrhovany stav

Strecha 8koly sa bude rekonstruovat spésobom vymeny streSného plasta. Kedze
spadovanie strechy sa nemeni polohy streSnych zvodov zostavaju v pévodnych polohach.

Posudzovana Cast strechy bude severna polovica strechy nakolko prave tuto Cast strechy
budeme odvadzat do vsakovacieho zariadenia.

Na severnej Casti strechy navrhujem osadenie 2 bezpecnostnych prepadov 150x150mm
s prietokom 11,5l/s. Tiez odporu¢am vramci vymeny streSného plasta osadenie 2 rovnakych
prepadov na druhu polovicu strechy (juznu) ktorej odvadzanie dazdovej vody je do kanalizacie.

Odporuc¢am 3 dazdové zvody zo strechy vo vyznacenych polohach s priemerom d110.

Dazdové zvody budu vyhotovené s pozinkovaného plechu. Takto zvedené dazdoveé
zvody budu zaustené do lapacov streSnych naplavenin napr. HL660. Potrubie v zemi bude
zaustené do reviznej Sachty priemeru 600mm odkial voda bude dalej odvadzana do
filtracno-reviznej Sachty priemeru 600m- nasledne je voda odvedené do ploSného vsaku.

Plosny vsak bude o rozmeru 3,6x3,6x0,6m ( ¢o vychadza 36 vsakovacich boxov. Uzito¢ny
objem boxov je 95%, ¢o predstavuje 7,4m3. PloSny vsak bude realizovany za dodrzania
technickych podmienok od vyrobcu.

Lezata kanalizacia je navrhnuta z rir KG PVC-U (SN4).

Pri realizacii je nutné vyziadat’ hydrogeologicky posudok, alebo vykonat’ vsakovaciu
skasku. Na zaklade neho upresnit’ technické riesenie.

(tab.1) Vypolet zrazok pre navrh arealovej dazd'ovej kanalizacie
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(tab.1) Vypolet zraZok pre navrh arealovej dazd'ovej kanalizacie
1 tas (min) 5 10 15 20 30 40 50 60 90 120 180 Prietok
2 |ntenzita dazd'a pri k=0,51/s.ha Bratislaval 274 184 142 17 88 H 60 52 38 28 20 15min

(tab.3) Navrh ploSného vsakovacieho zariadenia (vsakovacie bloky a hranolové vsaky-predbezny vypotet)

3 [Navrh vsaku_ [ Sirka (m) | 3,6 [ dizka | 3.6 vidka (m) 0.6 | vim) 74 n 0,95 f 2,0 k| 1.E-05
4 [Mnozstvo padnutych zrazok 2,9 3,9 45 5,0 5,6 6,0 6,4 6,6 13 12 17 m
5 [MnoZstvo vsiaknutych zrazok 0,02 0,04 0,06 0,08 0,13 0,17 0,21 0,25 0,38 0,51 0,7 m
6 [Navrhovany uZitonj objem vsaku 29 [F 39 [F w5 [Fso [Ess [Fso [Fez [Fes |6 [0 66 [B 69 o
? |Vypotitana vyska vsaku 0,24 0,31 0,36 0,40 0,45 0,48 0,50 0,52 0,56 0,54 0,56 m
8 [Poznamky: Vo vipotte sa uvaiuje vsakovanie aj boingmi stenami. Mefite hotnoty dovtedy, kjm viZka navrhovaného vsaku nebude vaisia alebo rovns ako vypotitana
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4. Skusky kanalizacie

Skuska kanalizacie vykonavat podla platnych noriem STN a EN.

Pred zacatim prac realizacie pripojok je potrebné previest’ zameranie napojenia

na verejné rozvody vSetkych sieti.
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