
ULOŽ. POTR. V RYHE

S VÝSKYTOM HPV
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ALTERNATÍVA 

RELATÍVNA HUTNOSŤ DNA I    >0,85

NAD POTRUBÍM NEZHUTŇOVAŤ
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PAŽENIE RYHY (STN73 3050)
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VÝSTRAŽNÁ FÓLIA

ALTER. ULOŽENIA POD HLADINOU PODZEMNEJ VODY-ŠTRK

DRENÁŽNA RÚRKA DN 100 [ALTERNATÍVA ULOŽENIA POD HL. PODZ. VODY] 

[ALTER. ŠTRKOPIESOK] 

VRSTVY MAX PO 150 mm, DO VÝŠKY 300 mm NAD VRCHOL RÚRY 

TRIEDENÝ ZHUTNENÝ OBSYP - MAX. ZRNO 16 mm 

LOŽKO Z PIESKU HR 150 mm  MAX. ZRNO 7 mm

ZHUTNENÝ ZÁSYP RYHY PREHODENOU ZEMINOU

OBSYP - ŠTRK

KANALIZAČNÁ RÚRA Z PP

ÚPRAVA POVRCHU

4

6

5

7

3

2

1

LEGENDA

NÁZOVč.

Detail uloženia potrubia kanalizácie
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Detail uloženia potrubia kanalizácie 
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MESTO PEZINOK, Radničné námestie 7, Pezinok

k.ú. Pezinok 902 14,
Bratislavský kraj č. parc. 376/44

Zateplenie a obnova objektu telocvičňa
v ZŠ s MŠ Orešie 3 v Pezinku
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ZÁSYP RYHY SO ZHUTNENIM

AutoCAD SHX Text
VÝKRES JE DUŠEVNÝM VLASTNÍCTVOM Ing. Miroslav Varga, ROZMNOŽOVANIE, KOPÍROVANIE A INÉ VYUŽITIE JE MOŽNÉ LEN SO SÚHLASOM VLASTNÍKA 


