PREDPOKLADANA SKLADBA STRECHY S1
ZDEMONTOVAT
-STRESNA PVC-P FOLIA
-NESPECIFIKOVANA TEP. IZOLACIA hr. 160 mm
-REFLEXNY NATER
-2 X SKLOBIT S AFALT. NATEROM

-NOSNA STRESNA KONSTR. OSTAVA
-STRESNE PANEL. VLOZKY
-OCELOVA PRIEHRADOVA STRESNA KOMSTRUKCIA
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PREDPOKLADANA SKLADBA STRECHY S2
ZDEMONTOVAT
-STRESNA PVC-P FOLIA
-NESPECIFIKOVANA TEP. IZOLACIA hr. 160 mm
-REFLEXNY NATER
-2 X SKLOBIT S AFALT. NATEROM
-BET. POTER V SPADE
-NOSNA STRESNA KONSTR. OSTAVA
-ZB STROPNA DOSKA
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BURACIE A DEMONTAZNE PRACE :

VYBURAT DVERE 2 ks - miest. 1.01 a 1.03 PARE E.
ZDEMONTOVANIE VYKUROVACICH TELIES V 1.01 -19 ks -(KRYT BUDE ZNOVA POUZITY)

ZDEMONTOVAT VONKAISIE MREZE Z OKIEN -21 ks (odloZit na nasledné pouzitie)
ZDEMONTOVAT BLEZKOZVOD-2 x

ZDEMONTOVAT STRESNY 2I'AB - 89,87 bm +0,000 = .o, L J
ZDEMONTOVAT STRESNE ZVODY -60,80 bm

ZDEMONTOVAT VONKAJSIE PARAPETNE DOSKY 37 ks

ZDEMONTOVAT OPLECHOVANIE ATIKY -55,45 bm AUTOR £ODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL

Ing. Miroslav Varga
VYBURAT OTVORY PRE ODVETRAVACIE MRIEZKY 200/200 mm -6ks Ing. Mirow Ing. Tamara Durakova | Ing. Tamara Durakova 1 Sibirska 48, 831 02 Bratislava
VYBURAT STRESNE VRSTVY AZ PO NOSNU KONSTR : S1 - 682,08 m’ 7/ % M projeidystafiiask

VYBURAT STRESNE VRSTVY AZ PO NOSNU KONSTR : S2 -156,25 nt
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VYBURAT STRESNE VRSTVY AZ PO NOSNU KONSTR nad prekrytim vstupov - 10,00 i INVESTEA: MESTO PEZINOK, Radnitné namestie 7, Pezinok stupeo: PSP -ZAMERANIE
13 VYBURAT STRIESKU NAD BYVALYM VSTUPOM ZO STRANY ul. Oresie STAVBA: ) ) .. formdt: 6xXAL
14 VYKOPY PRE OKAPOVY CHODNIK PRE ULOZENIE DRENAZE - 93,50 bm, §=0,7 m a hl.=0,5 a% 1,2 m Zateplenie a obnova objektu telocvicna :
. . ddatum: maj 2020
0450 v ZS s MS Oresie 3 v Pezinku profesio: | ARCHITEKTORA
. . OBSAH: MIERKA: E.V.:
POHLAD JUHOVYCHODNY

Pohlady a pohiadorezy -jestv. stav

1:150

A-05

VYKRES JE DUSEVNYM VLASTNICTVOM Ing. Miroslav Vargo, ROZMNOZOVANIE, KOPIROVANIE A INE VYUZITIE JE MOZNE LEN SO SUHLASOM VLASTNIKA




