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SKLADBA STRECHY S1

-STRESNA PVC-P FOLIA napr. FATRAFOL 810 SEDA
-SEPARACNA A OCHRANNA TEXTILIA -min. 300 g/m2
-TEPELNO IZOL. DOSKY EPS 100 S (STRESNE) hr. 300 mm

-SBS asfaltovy pas s vystuznou viozkou uréeny na parozabrany striech

celoplo$ne nataveny
-PENETRACNY NATER
-P6VODNE STRESNE PANEL. VLOZKY
-OCELOVA PRIEHRADOVA STRESNA KOMSTRUKCIA
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TEPELNA IZOLACIA MURIVA
KONTAKTNY ZATEPLOVACL SYSTEM

POVODNY KRYT

NOVY RADIATOR
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PGVODNY KRYT
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NOVY RADIATOR |:|

-PENETRACIA VYROVNANEHO PODKLADU

-LEPIACA STIERKA

-MINERALNA VLNA 200 mm (OSTENIA OTVOROV 40 mm)
-KOTVENIE (vid statika ) |

-1x SKLOTEXTILNA MRIEZKA

-LEPIACA STIERKA

-SILIKONOVY ZAKLAD

-SILIKONOVA OMIETKA SKRABANA STRUKTURA 2 mm

REZ A-A
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TEPELNA IZOLACIA SOKLA 3
KONTAKTNY ZATEPLOVACI SYSTEM
-PENETRACIA VYROVNANEHO PODKLADU
-LEPIACA STIERKA

-XPS alebo EPS-PERIMETER 120 mm
-KOTVENIE (vid' statika ) ,

-1x SKLOTEXTILNA MRIEZKA

-LEPIACA STIERKA

-PODKLADOVY NATER

-MARMOLIT 2 mm

-NOPOVA FOLIA S PRESAHOM CEZ MARMOLIT cca 100 mm
-DRENAZNA STRKOVA VRSTVA 600 mm- 1000 mm

POHIAD SEVEROVYCHODNY
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POHLAD JUHOVYCHODNY
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-0,450

POHIAD SEVEROZAPADNY

LEGENDA PBS

A2-s1,d0 (MW)

nenasiakava TI-B-s1,d0 (do vySky max. 600mm)
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