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-SEPARAČNÁ A OCHRANNÁ TEXTÍLIA -min. 300 g/m2

SKLADBA STRECHY S1

-STREŚNÁ PVC-P FÓLIA napr. FATRAFOL 810 ŚEDÁ

-TEPELNO IZOL. DOSKY EPS 100 S (STREŚNÉ)  hr. 300 mm

 celoplošne natavený

-SBS asfaltový pás s výstužnou vložkou určený na parozábrany striech

-PôVODNÉ STREšNÉ PANEL. VLOŹKY

-PENETRAČNÝ NÁTER

-OCELOVÁ PRIEHRADOVÁ STREŚNÁ KOMŠTRUKCIA

+7,610

Pôvodná strecha- odvádzanie do

vsakovacieho zariadenia

A1=354,7 m2

Qvyp=0,025*354,7=8,868 l/s

Q100r=0,058*354,7=220,573 l/s

Pôvodná strecha= zostáva pôvodné odvodnenie

A0=354,7 m2

Qvyp=0,025*354,7=8,868 l/s

Q100r=0,058*354,7=220,573 l/s
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Bezpečnostný prepad zo strechy A1

rozmer 150x150mm

Qvyp=10,3 l/s, Qprepadu=11,5 l/s
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Bezpečnostný prepad zo strechy A1

rozmer 150x150mm

Qvyp=10,3 l/s, Qprepadu=11,5 l/s
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TENTO PROJEKT JE VYPRACOVANÝ AKO PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE, SLÚŽI LEN NA

ÚRADNÉ ÚČELY, OBSAHUJE STAVBU TECHNICKY ZDOKUMENTOVANÚ V ROZSAHU, KTORÝ

VYŽADAJÚ ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY AKO PODKLAD PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA.

Z TOHTO DÔVODU PROJEKTANT NEPREBERÁ ZODPOVEDNOSŤ ZA POUŽITIE NA INÝ ÚČEL.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SÚČASŤOU STAVEBNÉHO DIELA A PODLIEHA ZÁKONU O

AUTORSKÝCH PRÁVACH. PREZENTOVANÉ TECHNICKÉ VÝKRESY A VŠETKY TEXTOVÉ SÚČASTI

PROJEKTU DEFINUJÚ DIELO ALEBO JEHO ČASŤ. Z TOHO TITULU JE PROJEKT DUŠEVNÝM

MAJETKOM AUTORA A PRETO POUŽÍVANIE, ROZMNOŽOVANIE A PUBLIKOVANIE JE MOŽNÉ IBA

SO SÚHLASOM AUTOROV. ZMENY V PROJEKTE MOŽNO VYKONAŤ IBA S PÍSOMNÝM SÚHLASOM

AUTOROV.
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2x Bezpečnostný prepad zo strechy  rozmerov min,150x150mm,

s prietokom 11,3 l/s, napr TOPWET, požadovaný min. prietok je 10,3l/s.

ODPADOVÉ POTRUBIE DAŽĎOVEJ VODY

oceľový pozikovaný plech

MESTO PEZINOK, Radničné námestie 7, Pezinok

k.ú. Pezinok 902 14,
Bratislavský kraj č. parc. 376/44

Zateplenie a obnova objektu telocvičňa
v ZŠ s MŠ Orešie 3 v Pezinku

AutoCAD SHX Text
VÝKRES JE DUŠEVNÝM VLASTNÍCTVOM Ing. Miroslav Varga, ROZMNOŽOVANIE, KOPÍROVANIE A INÉ VYUŽITIE JE MOŽNÉ LEN SO SÚHLASOM VLASTNÍKA 


