POZNAMKA:

- Existujuce vykurovacie telesa je nutné demontovat.

- VSetky nové vykurovacie telesa sa napoja na existujuci
rozvod vykurovania z ocelového potrubia. Pripadne dany
rozvod upravit tak, aby bolo mozné radiatory napojit.

- Po montazi vykurovacich telies a potrubi je nutné dany
okruh preplachnut’ a napustit upravenou vodou.

ZNACENIE VYKUROVACICH TELIES:

-1.01- OEEEOVE DOSKOYE VYKUROVACIE TELESO KORADO RADIK typ KLASIK
RADIK KLASIK 22 900/1100 - A | SPOSOB ZNACENIA:

TRV 15, RS 15 -TYP DVOJRADOVY, PREVEDENE KLASIK, STAVEBNA VYSKA 90 cm, STAVEBNA DLZKA 110 cm
T -TYP VENTILU NA TELESE/ TYP ARMATURY NA TELESE

ZNACENIE ARMATUR:

|RADIATOROV? TERMOSTATICY VENTIL PRIAMY HEIMEIER V-EXAKT Il S TERMOSTATICKOU HLAVICOU OVLADANIA

|RADIATOROVY REGULACNY VENTIL PRIAMY HEIMEIER REGULUX S UZATVARANIM A VYPUSTANIM
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VYKRES JE DUSEVNYM VLASTNICTVOM Ing. Miroslov Vorgo, ROZMNOZOVANIE, KOPIROVANIE A INE VYUZITIE JE MOZNE LEN SO SUHLASOM VLASTNIKA




