VZOROVY PRIECNY REZ (KM 0.075-VYHYBNA)
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SMEROVY STLPIK-BALISETA

| ASFALTOVY BETON PRE OBRUSNU VRSTVU AC 11-0, 50/70, I 50 mm STN EN 13108-1
| SPOJOVACI POSTREK Z ASFALTU PSB - 0.5kg/m?2 STN 73 6129: 2009 y ,
| ASFALTOVY BETON PRE PODKLADNG VRSTVU AC 22-P, 50/70, I 80 mm TN EN 13108-1 KONSTRUKCIA VOZOVKY CHODNIKA
— INFILTRACNY POSTREK Z ASFALTU PLB - 0.80 kg/m2 ‘ STN 73 6129: 2009 | ASFALTOVY BETON PRE OBRUSNU VRSTVU AC 110, 50/70, I 50 mm STN EN 13108-1
~ NESTMELENA VRSTVA 20 STRKODRVINY UH S0 0745610 min.230 mn_STN 73 8126 — INFILTRACNY POSTREK Z ASFALTU PLB - 0,80 kg/n2 STN 73 6125: 2009
SPOLU 380 mm L NESTMELENA VRSTVA Z0 STRKODRVINY UM SD 0/45,G(C) min.150 mm  STN 73 6126
SPOLU 200 mm
VZOROVY PRIECNY REZ (KM 0.250-JEDDNOPRUHOVA KOMUNIKACIA) e Srour ORnOAVATEL FAST D OOMENTACE
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POZDLZNA SUVISLA CIARA 2M-SK s.r.o.
12 M Okruzna ulica 477/27
OHYBNY REFLEXNY STLPIK 990 01 Velky Krtis
(BALISET)
POZDLYNA SOVISLA CIARA SURADNICOVY SYSTEM: S-JTSK CAST DOKUMENTACIE
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C _ KONTROLOVAL _ —~ _ ¢ > - OBVOD STAVBY ~/ OKRES STAVBY
| 5 3%;J 3% Ing. Da3a MOJZISOVA%/%]?’M VUC Bratislavsky samospravny kraj Pezinok
I o PLAN-Edef2=min.30MPa KATASTRALNE UZEMIE STAVBY
| Edef2/Edef1=max.2.5 Pezinok
i OBJEDNAVATEL
. L33l | 090 L Mesto Pezinok, Radni¢né namestie 7, 902 14 Pezinok
! 17 7 STAVBA v , . s ~ STUPEN FORMAT
! DOCASNA UPRAVA DOPRAVNEHO REZIMU DRS 3A4
KONSTRUKCIA VOZOVKY CHODNIKA NA KRIZNEJ ULICI V PEZINKU D0 | S
— ASFALTOVY BETON PRE OBRUSND VRSTVU AC 1-0, 50/70, I 50 mm STN EN 13108-1 OBJEKT/ODDIEL KOMUNIKACIA NA KRIZNEJ ULICI MIERKA Sg/RSIE),ZO
— INFILTRACNY POSTREK Z ASFALTU PIB - 0,80 kg/m2 STN 73 6129: 2009 : : 1:50 )5/
— NESTMELENA VRSTVA ZO STRKODRVINY UM SD 0/45,G(C) min150 mm STN 73 6126 i NAZOV PRILOHY , - C.VYKRESU C.SUPRAVY
iy e VZOROVE PRIECNE REZY 5
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