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PouZité normy a predpisy:
STN 73 6760 Vnutorna kanalizacia,
STN 73 6660 Vnutorny vodovod,

Jedna sa o stavebné ipravy materskej $koly
V ramci projektu je rieSené nasledovné:

- vnutorny vodovod

- vnutornd kanalizacia

VODOVOD

Vnutorny vodovod:

Vnutorny vodovod je dimenzovany podl'a STN EN 806.

Rozvod studenej a teplej vody je mozné uzavriet uzavermi pod stolom ucitel'a. Nové potrubie studenej
vody sa napoji v podlahe 3.NP na existujtice potrubie studenej vody. Nové potrubie teplej vody sa napoji

v 2.NP na existujice potrubie teplej vody pri existujicom umyvadle, za umyvadlom popri stene stipne
pod strop 2.NP a v cca tom mieste, v ktorom klesne aj nova kanaliacia stipne o poschodie vyssie do
podlahy 3.NP a d’alej bude vedené v podlahe a v pddiu k uzaveru, a k jednotlivym drezom (dispozicia je
zrejma z vykresov) . Potrubie teplej vody umiestiiujeme nad potrubie studenej vody (aby ju neohrievalo).
Pripojovacie potrubia k zariad'ovacim predmetom sa uloZia do pédia, pripadne sa ulozia do podlahy v
chranicke. Presnu polohu existujiceho potrubia treba overit pred realizaciou! Materidlom potrubia bude
plasthlinikové potrubie. Potrubie vnutorného vodovodu sa musi upevnit na stavebné konstrukcie tak, aby
sa zabezpecila poloha potrubia, upevnenie prenasalo hmotnost potrubia, odolavalo dynamickym t¢inkom
a tepelnym vplyvom vznikajicim v potrubi alebo v stavebnej konstrukcii. Pri prestupe vodovodného
potrubia stavebnou konstrukciou sa musi zabranit pevnému spojeniu s touto konstrukciou (napr.
pouzitim spenenej PE izolacie ochrannej riry).

Z hl'adiska upeviniovania potrubi rozoznavame dva spésoby upevnenia:

a) pevny bod - je taky spdsob upevnenia, v ktorom potrubie nema moZnost pohybovat sa (dilatovat) s
konstrukciou uchytenia. Tento spdsob sa vyuziva pri osadzovani armatiry, zmene smeru potrubia alebo v
mieste napojenia tvarovky.

b) klzné uloZenie - je taky spdsob uchytenia, pri ktorom ma potrubie moznost dilatacie v smere osi
potrubia, avsak nema moZznost vybocit z osi trasy potrubia. Prikladom takéhoto uchytenia je vol'na
objimka alebo uloZenie potrubia v Zl'abe.

Potrubia budud opatrené tepelnou izolaciou S.V. - Armaflex / Ac hr.13mm, T.V. do DN20 . - Armaflex / Ac
hr.20mm, T.V. do DN35 . - Armaflex / Ac hr.30mm., nad DN35 bude hrubka izolacie rovnajica sa dimenzi
potrubia. Izolovat sa musia aj vSetky tvarovky a armatuiry na potrubiach.

Skuska vnutorného vodovodu:

Vsetky vyvody potrubi pocas skisky musia byt zazatkované. Po napusteni rir vodou a dosiahnuti
prevadzkového pretlaku najmenej 1,5 MPa tlak po 2 hodinach nesmie klesnut viac neZ o 0,02 MPa. Po
osadeni armatir vnutorny vodovod napojime na vodovodnu pripojku. Potrubie 3-krat preplachneme
vodou a pred poslednym preplachnutim ho 60 minut dezinfikujeme roztokom chlornanu sodného.

KANALIZACIA

Kanalizacia v budove:

Navrh kanalizacie je prevedeny v zmysle STN 73 6760, 73 6505, STN EN 12056.

Odvadza odpadové vody budov od jednotlivych zariad'ovacich predmetov do verejnej splaskovej
kanalizacie, ktora sa nachadza v cestnej komunikacii pred objektom.

Novy ucitel'sky drez a pat drezov pod oknami budi napojené v podlahe 3.NP na existujice kanaliza¢né
potrubie. Ostatné Styri drezy sa napoja o poschodie nizsie, pod stropom 2.NP na existujice kanalizacné
potrubie (dispozicia je zrejma z vykresov). Kanalizacné pripojovacie potrubie sa vybuduje z HT-Systém PP
kanaliza¢nych rur. Pripojovacie potrubia k zariad'ovacim predmetom budu vedené v p6diu a tesne nad
podlahou zazemia.
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Dazd’ova kanalizacia:
Odvodnenie objektu zostava zachované, pricom sa nijak nezasahuje do sic¢asného stavu a zachovavaju sa
odvodnované plochy.

Skusanie Kanalizacie

SkuiSanie vnutornej kanalizacie pozostava:

a) z technickej prehliadky,

b) zo skusky vodotesnosti zvodného potrubia,

c) zo skusky plynotesnosti odpadového pripojovacieho a vetracieho potrubia.

Technicka prehliadka, skiska vodotesnosti a plynotesnosti sa robi po jednotlivych zmontovanych ¢astiach
alebo celku a vykonava sa zhora nadol. Do vykonania prehliadky a skasky musi sa ponechat’ potrubie
pristupné, oCistené a to tak, aby spoje boli v plnom rozsahu viditeI'né. Pred zacatim skisky vodotesnosti sa
zvody skusaného celku plnia vodou tak, aby sa vSetok vzduch z potrubia vol'ne vytlacil a aby sa dosiahol
priblizny tlak potrebny na vlastnua skiiSku daného useku. Zvodné potrubie vnutornej kanalizacie sa skusa
na vodotesnost vodou pretlakom najmenej 3 kPa, najviac 50kPa.

Skuska vodotesnosti trva 1 hod. Vodotesnost zvodného potrubia vnutornej kanalizacie je vyhovujica, ak
unik vody vztahujuci sa na 10 m vnutornej plochy potrubia nepresiahne 0,51.h.

potrubi. Vetracie potrubie ostane predbeZne otvorené aZ do zaciatku unikania skiSobného plynu.

Skuska plynotesnosti je vyhovujica, ak v celom objekte po 0,5 hod. od naplnenia plynom nie je citit alebo
vidiet pritomnost skisobného plynu.

Zariad'ovacie predmety:
V objekte st navrhnuté drezy a umyvadlo. Pre presné osadenie zariad'ovacich predmetov a ich

jednotlivych prvkov je potrebné pouzit montazne nacrty, ktoré st sucastou dodavky predmetov.

Hydrotechnické vypocty:

Potreba vody :
a) priemerna denna -1 ucitel' po 101 =10 1/den
- 27 Ziakov po 101 =270 1/den
spolu =280 1/den
b) max. denna (Qm) -0,28 m3x1,3 =0,364 m3/den
¢) max. hod. (Qh) -0,364x1,8:12hod =0,0546 m3/h =0,0152 /s
d) ro¢na - 0,28 m3/den x 260 dni =728 m3

MnoZstvo odpadovych vod :
a) splaskovych -0,364x7,2:12hod =0,218 m3/h =0,061 1/s

Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci:

Zemné prace realizovat podl'a STN 733050. KriZovanie a sibeh podzemnych vedeni realizovat podl'a STN
736005.

Pred zahajenim vykopovych prac je potrebné zabezpecit’ vytycenie jestvujucich podzemnych
inzinierskych sieti.

Zaver:

Pri dodrzani postupov podl'a pokynov vyrobcov jednotlivych ¢asti bud splnené aj poziadavky na spravnu
a bezchybnu funkcnost' instalacii.

Akakol'vek zmena musi byt najprv prekonzultovana s projektantom ZTI!



