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STRECHA 2.NP 

Vnútorná nástenná KJ

DAIKIN FAQ 100C9

rozmer: 340/1200/240 mm

hmotnosť: 17kg

potrebné odviesť kondenzát

pripojiteľné Cu potrubie izolované Ø10/Ø16

Cu potrubie bude vedené v drážke v stene

Vnútorná nástenná KJ

DAIKIN FAQ 100C9

rozmer: 340/1200/240 mm

hmotnosť: 17kg

potrebné odviesť kondenzát

pripojiteľné Cu potrubie izolované Ø10/Ø16

2x Vonkajšia KJ

DAIKIN RZQG 100

rozmer: 1430/940/320 mm

hmotnosť: 101kg

elektro:

400V/50Hz/3f/3kW/MCA 17A/MFA 20A

jednotky budú osadené na betónový

základ na streche 2.NP
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pol. účel miestnosti plocha podlaha steny ,strop

3.01

3.02

LEGENDA MIESTNOSTÍ, MATERIÁLOV:

3.03

poznámka

CHODBA, SCHODISKO KERAM. DLAŽBA

KERAM.

 SOKEL  70MM

95,94  m2

ODBOR. UČEBŇA

74,72  m2
LINOLEUM

STIERKA+BIELY NÁTER

KABINET 

10,85  m2
NERIEŠENÉ

 SOKEL  70MM

GUMEN.

NERIEŠENÉ NERIEŠENÉ

3.04

NERIEŠENÉ NERIEŠENÉ NERIEŠENÉ

ODBOR. UČEBŇA

UMÝVATEĽ. OLEJ. NÁTER 

DO V.1500 MM; KERAMIC. OBKLAD

DO V.1500 MM; 1,8m2 

STIERKA+BIELY NÁTER;

POLYSTYRÉN DO V. 2000 MM

KERAMIC. OBKLAD PRI SCHODISK.

DO V.2000 MM; 15,9m2 

73,63  m2
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