D) Supis kablov

156-17 Fyzikalna uéebna ZS Kupeckého

8/2017
. | Oznadenie | Oznaéenie ) i Sposob ukonéenia i
P.¢ i ) Typ kébla Odkial Kam - ! . Poznamky
vyvodu kabla kablového vyvodu
Hlavné silnopradové pripojenia - nie je predmetom PD
Ostatné vyvody
1 |vZT1 WLVZT1 N2XH-J 5x4 B2 ,(sla,d1,al) RS strecha vyvod vonkaj$ia klimatizaéna jednotka
2 |vzT2 WLVZT2 N2XH-J 5x4 B2 ,(sla,d1,al) RS strecha vyvod vonkajsia klimatizaéna jednotka
3 |VvZT3 WLVZT3 N2XH-J 3x2,5 B2.,(sla,d1,al) RS 3.02 vyvod vnutorna split jednotka
4 |vzT4 WLVZT4 N2XH-J 3x2,5 B2,(sla,d1,al) RS 3.04 vyvod vnutorna split jednotka
5
Zasuvkové okruhy 230V
1 |XS1 WLXS1 N2XH-J 3x2,5 B2.,(sla,d1,al) RS 3.02 priamo do zasuviek zasuvky
2 |Xs2 WLXS2 N2XH-J 3x2,5 B2.,(s1a,d1,al) RS 3.02 priamo do zasuviek zasuvky
5
6 |XSS1 WLXSS1 N2XH-J 3x2,5 B2.,(s1a,d1,al) RS 3.02 priamo do zasuviek spinana zasuvka
7
Ostatné vyvody - bezpe€né napétie 30V
OLFLEX XLS-R-T 2x2,5 . i < Al xe b . I s < e
1 |VBN1 WLVBN1 B2ca(sladl,al) zdroj bezp. napétia [stoly Ziakov, stol uCitela vyvod bezpecné napéatie 30V na stoloch Ziakov a ucitela
OLFLEX XLS-R-T 2x2,5 . s < , _ s -
2 |VBN2 WLVBN2 B2ca(sla,d1,al) zdroj bezp. napatia |stoly Ziakov vyvod bezpecné napatie 30V na stoloch Ziakov
OLFLEX XLS-R-T 2x2,5 . i < . I s <
3 |VBN3 WLVBN3 B2ca(sladl,al) zdroj bezp. napétia |[stoly Ziakov vyvod bezpeéné napatie 30V na stoloch Ziakov
OLFLEX XLS-R-T 2x2,5 . s < , _ s -
4 |VBN4 WLVBN4 B2ca(sla,d1,al) zdroj bezp. napatia |stoly Ziakov vyvod bezpecné napatie 30V na stoloch Ziakov
5
Svetelné okruhy
1 |EL1 WLEL1 N2XH-J 3x1,5 B2.,(s1a,d1,al) RS 3.02 na svorky zariadenia osvetlenie
2
3
Slaboprudové rozvody
D1 WSD1 FTP cat. 6a, LSOH 3.02 datova zasuvka rezerva 0,5m
D2 WSD2 FTP cat. 6a, LSOH 3.02 datova zasuvka rezerva 0,5m
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3 |D3 WSD3 FTP cat. 6a, LSOH 3.02 datova zasuvka rezerva 0,5m
4 |D4 WSD4 FTP cat. 6a, LSOH 3.02 datova zasuvka rezerva 0,5m

chranicka so zatahovacim

podlahova krabica

interaktivna tabula

lankom dn 32 prepoj
hranick: tah i . . .

enhranicka so zatanovacim projektor interaktivna tabula .

lankom dn 32 prepoj

Montazna firma je povinna vzdy oznacit’ privod z rozvadzaéa do svietidiel (pri svietidlach napajanych za sebou)!
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