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VVSEOBECNE

1.1 ROZSAH PROJEKTU

Predmetom tohto projektu pre stavebné povolenie je umelé osvetlenie, vnatorné silnopridove
rozvody, napojenie elektrospotrebiCov a prislusenstva vo fyzikalnej ucebni v ZS Kupeckého.

Predmetom projektu je :

- elektroinStalécia (rozvadzace, osvetlenie, zasuvky)
- silové napojenie zariadeni VZT

- vnutorné slabopridové rozvody

- vyber svietidiel

Predmetom projektu nie je:
- pripojka NN

- slabopradoveé pripojky

- slabopradoveé pripojky

- bleskozvod a uzemnenie

1.2 PROJEKTOVE PODKLADY
Podklady pre spracovanie projektu boli: projekt stavebnej ¢asti , poziadavky ostatnych profesii,
poZiadavky investora.
Projekt bol spracovany v zmysle platnych noriem a vyhlaSok. Obsahuje vSetky nalezitosti podla
tychto vyhlasok.

2 ZAKLADNE TECHNICKE UDAJE

2.1 PREDPISY A NORMY

Tento projekt vychadza najma z nasledujicich noriem a predpisov :

STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovnych miest Cast 1: Vnuatorné pracovné
miesta.

STN 33 2000-1 Elektrické instalacie nizkeho napétia. Cast 1: Zakladné principy, stanovenie
vSeobecnych charakteristik, definicie

STN 33 2000-4-41 Elektrické inStalacie nizkeho napatia.

Cast 4-41: Zaistenie bezpeénosti.
Ochrana pred Urazom elektrickym pradom.

STN 33 2000-4-43 Elektrické inStalacie budov.
Cast 4: Zaistenie bezpe&nosti.
Kapitola 43: Ochrana pred nadpridom.

STN 33 2000-4-443 Elektrické inStalacie budov.
Cast 4-44: Zaistenie bezpeénosti. Ochrana pred rudivymi napéatiami
a elektromagnetickym rusenim.
Oddiel 443: Ochrana pred prepatiami atmosférického pdvodu a pred spinacimi
prepatiami.

STN 33 2000-4-473 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. Cast: Bezpec€nost. Kapitola
47: Pouzitie ochrannych opatreni na zaistenie bezpecnosti. Oddiel 473:
Opatrenia na ochranu proti nadpradom.

STN 33 2000-4-473/01 Elektrotechnické predpisy.
Elektrické zariadenia. 4. Cast: Bezpectnost.
Kapitola 47: PouZitie ochrannych opatreni na zaistenie bezpec€nosti.
Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadpridom.

STN 33 2000-5-51 Elektrické inStalacie budov Cast 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni.
Spolo&né pravidla.
STN 33 2000-5-52 Elektrické inStalacie budov

Cast 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni
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STN 33

STN 33

STN 33

STN 33

STN 33
STN 33
STN 33
STN 33

STN 33
STN 34
STN 33
STN 33

2000-5-54

2000-5-557

2000-7-701

2000-7-714

2000-7-703
2130
2130/a
2130/22

2312
3100
3210
3210/71

Kapitola 52: Elektrické rozvody.

Elektrické inStalacie nizkeho napétia.

Cast 5-54: Viyber a stavba elektrickych zariadeni.

Uzemnovacie sustavy, ochranné vodice a vodi¢e na ochranné pospajanie
Elektrické inStalacie nizkeho napéatia. Vyber a stavba elektrickych zariadeni.
Pomocné obvody.

Elektrické inStalacie nizkeho napatia.

Cast 7-701: Poziadavky na osobitné instalacie alebo priestory.

Priestory s variou alebo sprchou.

Elektrické inStalacie budov.

Cast 7-714: Poziadavky na osobitné instalacie alebo priestory.

InStalacie vonkajSieho osvetlenia.

El. inStalacie budov- Podlahové a stropné vykurovacie systémy
Elektrotechnické predpisy. Vnuatorné elektrické rozvody

Elektrotechnické predpisy. Vnuatorné elektrické rozvody

Elektrotechnické predpisy. Vnuatorné elektrické rozvody

Cast 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni.

Kapitola 52: Elektrické rozvody

Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia v horfavych latkach a na nich
Bezpelnostné poziadavky na obsluhu a pracu na elektrickych inStalaciach
Elektrotechnické predpisy. Rozvodné zariadenia. Spolo¢né ustanovenia.
Elektrotechnické predpisy. Rozvodné zariadenia. Spolo€né ustanovenia.

STN EN 60529 (33 0330) Stupen ochrany krytom ( krytie — IP kdd )
STN EN 61140 (33 2010) Ochrana pred Urazom el. pradom.
STN EN 61008

STN EN 50174-2
STN EN 50173-1

STN 73
STN 92
STN 73

0834
0205
6005

STN EN 60445

TPT-T6

Pradové chraniCe bez vstavanej nadprudovej ochrany pre domacnost a na
podobné pouzitie (RCCB). Cast 1: V&eobecné pravidla

Informacna technika. Instalacie kablovych rozvodov.

Informadna technika. Generické kablové systémy. Cast 1: VSeobecné
poziadavky

Poziarna bezpecnost stavieb

Spravanie sa stavebnych materialov a vyrobkov v poziari

Priestorovéa Uprava vedeni technického vybavenia

Zéakladné a bezpecnostné zasady pre rozhranie ¢lovek-stroj, oznaovanie a
identifikacia. Identifikacia svoriek zariadeni a pripojov vodiCov a vodi¢ov
Technické poZiadavky na rozvody telekomunikaénych sieti v budovach

Z&kon NrSR €.: 124/2006 Z.z., 125/2006 Z.z., 264/1999 Z.z, 656/2004 Z.z

VyhladSky MPSVaR SR ¢&.: 94/2004 Z.z., 208/2005 Z.z., 307/2007 Z.z., 508/2009 Z.z., 605/2007 Z.z.
Nariadenie vlady €.: 269/2006, 276/2006, 387/2006, 391/2006, 392/2006

a dalSie s nimi suvisiace normy a predpisy.

2.2 ROZVODNA SIET A OCHRANA

Elektroin$talacia je navrhnuta pre rozvodnu siet’ :
Rozvodna siet a ochranné opatrenia:

3/N/PE AC, ~50Hz, 400/230V/ TN-C-S

1/N/PE AC, ~50Hz, 230V/ TN-C-S

Ochranné opatrenia v zmysle STN 33-2000-4-41.:

1.) PoZiadavky na z&kladnu ochranu (ochranu pred priamym dotykom) v zmysle: ¢1.411.2 (STN
33 2000-4-41):

e Zakladna

izolacia Zivych Casti ¢l.A1

Zabranami alebo krytmi ¢l.A2

[ ]
e Prekazka
[ ]

mi ¢l.B2

Umiestnenim mimo dosah ¢l.B3

2.) Poziadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom) v zmysle ¢.411.3
(STN 33 2000-4-41):
e Ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie ¢l.411.3.1
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e Samocinné odpojenie pri poruche ¢1.411.3.2
¢ Doplnkova ochrana pradovymi chrani¢mi ¢1.411.3.3

3.) Malé napétie SELV a PELV v zmysle ¢l.414 (STN 33 2000-4-41)
4.) Doplnkova ochrana zmysle ¢&l. 415 (STN 33 2000-4-41):

e Doplnkova ochrana: pradové chrani¢e (RCD) ¢l.415.1

e Doplnkova ochrana: doplnkové ochranné pospajanie ¢l.415.2

2.3 OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM

Ochrana pred Urazom el. prddom pri poruche bude v zmysle STN prevadzkovana samoc&innym
odpojenim od napajania, hlavhym a dopinkovym pospajanim. Projekcia ochranného vodi¢a (PE) bude
zodpovedat’ prierezu napajacich kablov v zmysle STN 33 2000-1, 3, 4-41, 5-54, 6-61. Ochrana pred
Urazom el. prddom za normalnej prevadzky bude v zmysle STN 33 2000-1, 3, 4-41, 5-54, 6-61 izolovanim
Zivych Casti, krytmi, zabranami a pre vybrané priestory a zariadenia doplnkova ochrana pridovymi
chraniémi. Doplnkova ochrana prudovymi chrani¢mi bude na zasuvkové okruhy a pevné vyvody v kupefni a
zasuvkové okruhy pre vonkajSie priestory a vSetky ostatné priestory kde su zasuvky uréené pre pouzivanie
laikmi do 20A.

2.4 OCHRANA PROTI VZNIKNUTEMU PREPATIU

Ochrana proti prepéatiu v rieSenom priestore bude v hlavhom rozvadzaci. Budd navrhnuté zvodice
bleskového pradu a prepétia triedy SPD | a SPD Il. Ochrana zvodiC¢om prepatia triedy SPD Il budi v
zasuvkach pre pocitaCovu a citlivu techniku na vzniknuté prepatie.

2.5 PROSTREDIE A KRYTIE

Elektrozariadenia tohto projektu sa nachadzaju v prostrediach, definovanych Protokolom o uréeni
vonkajSich vplyvov. Protokol o uréeni vonkajsich vplyvov su sucastou tejto projektovej dokumentacie.

2.6 BILANCIA ODBERU EL. ENERGIE

Celkovy prikon elektrickych spotrebi¢ov rieSenej €asti objektu je:

InStalovany prikon: Pi =10 kW
Maximalny su¢asny prikon: Ppmax = 6 kW
Koeficient su¢asnosti: Bs=0,6

V zmysle STN 34 1610 — lll. stupen, § 16107c.

2.7 KOMPENZACIA UCINNIKA

Kompenzacia ucinnika vzhladom na charakter spotrebicov nie je rieSena.

2.8 MERANIE SPOTREBY ELEKTRICKEJ ENERGIE

Meranie el. energie nie je predmetom tejto PD.

2.9 ROZDELENIA EL. ZARIADENI

V zmysle vyhlasky &. 508/2009 Z.z. §3 odst.1, prilohy ¢€.1 &ast Ill su elektrické zariadenia
zaradené do skupiny B.

2.10 SKRATOVE UDAJE

Pre hlavny rozvadzac¢ objektu boli vypo&tom uréené nasledujice skratové udaje:
Ik“<10 kA
ip<19,8 kA
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2.11 PREUKAZANIE ODBORNEJ SPOSOBILOSTIV PROJEKCII

Ing. Juraj Gall je zapisany do zoznamu autorizovanych stavebnych inZinierov pod registralnym
Cislom 5536*I4 ako autorizovany stavebny inzinier v kategorii Inzinier pre technické, technologické
a energetické vybavenie stavieb a je opravneny vykonavat odborné €innosti vo vystavbe podla zakona
SNR €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni
neskorsich predpisov.

3 TECHNICKY POPIS — SILNOPRUDOVE ROZVODY

3.1 NAPOJENIE OBJEKTU

Rozvod elektrickej energie je navrhnuty vzhladom na bezpec€nost 0sdb, prevadzkovu spolahlivost,
prehladnost, moznost rychleho odstranenia poruch, hospodarnost rozvodu ¢o do investi¢nych nakladov,
strat a adrzby.

Napojenie existujuceho rozvadzaca RS nie je predmetom tejto PD.

3.2 RozvADzAC

ElektroinStalacia u¢ebne 3.02 a 3.04 bude napojena z existujuceho rozvadzaca RS umiestneného
na chodbe. V rozvadzaci budu dopinené vyvody podla vykresovej dokumentacie E2 tejto PD.

3.3 OSVETLENIE

Osvetlenie jednotlivych ¢asti objektu je v spolo€nych priestoroch interiéru zrejmé zo suUpisu
materidlu — Cast svietidla tejto projektovej dokumentécie.

3.4 ZASUVKOVE OKRUHY

Rozmiestnenie zasuviek 230 V robit vo vySke 0,3 m alebo 1,1 m ak nie je uvedené inak. Budu
urobené bezné zasuvkové obvody 230V a samostatné zasuvkové vyvody pre samoobsluzné pokladne
a spotrebice, ktoré vyzaduju samostatne isteny okruh. Zasuvky budd s krytim IP2XC a s ochrannym
kolikom. Umiestnenie zasuviek pred realizaciou spresnit podla poZiadaviek investora.

3.5VZT

Zariadenia VZT silovo napajat podla supisky kablov a vykresovej ¢asti PD. Na streche budu
umiestnené dve vonkajSie klimatizacné jednotky RZQG100, 400V/50Hz/3KW/MCA 17A/MFA
a v miestnosti 3.02 a 3.04 budid nad dverami dve splitové jednotky FAQ100C9.

Zapojenie zariadeni VZT aich presné umiestnenie je NUTNE konzultovat' s dodavatefom

technoldgie.

3.6 KABLOVE ROZVODY

InStalaciu robit celoplastovymi kablami N2XH, NHXH, CHKE-V, ulozenymi pod omietkou a pod
obkladmi.

VSetky kéble v spolo¢nych priestoroch musia byt vyhotovenia B2ca(sla,dl,al) podla STN 92
0203.

El. inStalacia pod obkladmi apo dreve: InStalaciu pod drevenym (resp. sadrokarténovym)
obkladom robit’ kablami N2XH, uloZzenymi do pevnych ohybnych hadic "UFX" (SPIRAFLEX...). Taktiez pri
prestupoch kablov drevenymi prieCkami ulozit' tieto do hadic UFX. Elektroinstalacné krabice v drevenych
prieCkach pouzit’ typ uréeny pre ulozenie do horfavého podkladu, resp. krabice uréené na vhodny druh
horfavého podkladu ; (-aj v pripade svorkovania v podkrovnom priestore pouZit vhodné krabicové
rozvodky na povrch). InStalacné krabice ulozit tak, aby bol k nim mozny pristup. Ak ddjde k ich prekrytiu
obkladom, je potrebné vyznacit miesta ich uloZenia. Svietidla pouzit prednostne vo vyhotoveni aj pre
montaz na horfavy podklad. Ak toto nebude splnené, pod svietidla na drevenom podklade podlozit
nehorfavé, tepelne izolatné podloZky hr. 5 mm - bez presahu. Prechody stenami alebo stropmi
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oddelujucimi dva samostatné pozZiarne useky, ako aj stupacky na kazdom poschodi musia byt
protipoziarne utesnené.

VSETKY KABLE VSTUPUJUCE Z EXTERIERU DO INTERIERU MUSIA BYT CHRANENE
SYSTEMOM PREPATOVYCH OCHRAN! (RIESI REALIZATOR POCAS REALIZACIE)

o
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Schéma vedenia kabelaze v stenach.

3.7 TECHNOLOGICKY PREDPIS PRE VYSTAVBU KABLOVYCH RYH A UKLADANIE KABLOV V

EXTERIERI

Na uloZenie kablov v rarach je potrebné dodrzat zasadu, ze svetlost’ otvoru rury je priblizne 1,5-
nasobkom vonkajSieho priemeru kabla. Kable do 1 000 V na trasach, kde sa nembézu mechanicky
poskodit' (napr. jazdenim tazsimi vozidlami a pod.), sa mézu klast do zeme bez mechanickej ochrany, ale
musia sa oznadit tak, ze sa nad kable polozi vystrazna félia z plastickych hmét. Vykonanie a spésob
poloZenia félie na kablovej trase je v STN 73 6006. Kladenie kablov v zemi vo vrstvach nad sebou sa
pouziva iba v nevyhnutnych pripadoch, ak nie je moznost iného spdsobu uloZenia kablov. Pri krizovani s
uzemnovacim privodom bleskozvodu sa musi kabel ulozit nad tymto privodom a v mieste krizenia musi
byt od neho vzdialeny aspori 500 mm. Dal$ie podrobnosti pozri STN EN 62305-3:2007-05. Vzdialenost
prvého (krajného) kabla od stavebného objektu musi byt aspori. 600 mm. V trasach vedenych pozdiz
budov, ktoré maju podlazie pod uroviiou terénu (chodnika), méze byt vzdialenost prvého kabla do
napétia 1 000 V mensSia, najmenej vSak 300 mm (Gzky chodnik, z(Zenie trasy apod.).

Kable, elektroindtalaéné rurky alebo elektroindtalaéné uzavreté zfaby, ktoré su ulozené v zemi, sa
musia vybavit ochranou proti mechanickému poskodeniu alebo sa musia zakopat v hibke, ktora
minimalizuje riziko takéhoto posSkodenia. Kable vedené v zemi sa musia oznacit kablovou chranic¢kou
alebo vhodnou oznaCovacou paskou. Elektroinstalacné rurky a elektroindtalacné uzatvaratelné Zlaby
vedené v zemi musia byt vhodne identifikované.

Pri vykope kéblovych ryh a jam treba dodrzat predpisy podla STN 34 1050, STN 33 200-5-52, STN
73 6005. Spoje kablov uloZenych v zemi nemusia byt pristupné na vykonanie kontroly. V pripade
krizovania alebo blizkosti telekomunikaénych a silovych kablov uloZenych v zemi sa musi zachovat
minimalna vzdialenost 100 mm alebo musia byt splnené poziadavky podla normy STN 33 2000-5-
52 528.

Pre ukladanie kablov do vykopov platia normy STN 34 1050, STN 33 2000-5-52, STN EN 62305-3,
STN 73 6005, STN 73 6006. Hibku kladenia kabla oznaduje jeho dolna hrana vo vykope kablovej ryhy.
Hibky kladenia kablov pri plochach vyuZivanych na pofnohospodarske a lesnicke Ucely su zavislé
od miestnych pomerov, t.j. od druhu uzivania, a preto je ich nutné stanovit v priebehu projektovania.
Pri nasadzovani velkych traktorovych pluhov méZe byt nevyhnutna hibka na uloZenie kabla az 1,20 m.
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Opatrenia pre ochranu zivotného prostredia:

- chréanit’ stromy,

- obmedzit Skody na polnohospodarskych a lesnych pédach na nevyhnutné minimum,

- zabezpedit ucinné odvadzanie povrchovych véd,

- odpady odstrafiovat podla zakonnych predpisov zvysné latky odviest’ (napr. betdn, piesok),

- odstranit pédy zatazené Skodlivymi latkami alebo stavebné C&asti, ktoré sa rozpadavaju po
predoslom odsuhlaseni s objednavatefom a vypracovat vykaz o likvidacii.

3.8 UMIESTNENIE PRISTROJOV

Definitivna poloha osvetlenia, spinaCov a zasuviek bude uréend architektom priamo na stavbe.

Typ a presna poloha osvetlenia, spinacov a zasuviek v oploteni domu bude upresnend architektom
v architektonicko-stavebnej asti samostatnej realizanej dokumentacie oplotenia domu.

VysSka osadenia el. pristrojov je nasledovna ( ak nie je uvedend pri pristroji alebo inak uréena ):
1,1 m — os vypinacov

0,3 m — os zasuviek

1,2 m - zasuvky a vypinace v technickych priestoroch

2,1 m — horna hrana nastennych rozvadzacov

Typy svietidiel, vypinacov a zasuviek su uvedené v legende.

STROP

. B elektricky
. UMYVACI PRIESTOR ohrieva¢ vody
osvetlovacie uréeny na montaz

teleso —_ | nad drez
‘alebo umyvadlo

180 cm

O
0 cm umyvaci drez
0 cm
1
elektricky ohrievaé vody

uréeny na montaz
pod drez alebo umyvadlo

120 cm

MYVACI PRIESTOR

1]

PODLAHA

; _Obr. Schematické naznacenie pozicii zasuviek a vypinacov v priestore s umyvadlom
V SKOLSKYCH UCEBNIACH SA ZASUVKY PRI UMYVADLACH NESMU UMIESTNOVAT BLIZSIE
AKO 1,5M OD UMYVACIEHO PRIESTORU!

3.9 INSTALACIA V PRIESTORE S VANOU ALEBO SPRCHOU

Pre elektrickl inStalaciu v priestoroch s vanou alebo sprchou (tzn. kupelne a pod.) platia
poziadavky STN 33 2000-7-701:10/2007. V zmysle predmetnej normy (Elanku 701.512.2, vonkajsie
vplyvy) inStalované elektrické zariadenia musia mat aspor tieto stupne ochrany :

v zone 0 : IPX7;

v zone 1 : IPX4;

v zone 2 : IPX4.

V zmysle predmetnej normy STN 33 2000-7-701:10/2007 sa zasuvky a spinace mdzu umiestnit iba
mimo umyvacieho priestoru. Ak su vo vysSke aspofi 1,2m nad podlahou, méZu sa umiestnit' tesne pri
hranici umyvacieho priestoru. Ak su umiestnené nizSie, musia byt vzdialené svojim najbliz§im okrajom
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aspon 0,2m od hranice umyvacieho priestoru. Pritom sa musia brat do uvahy aj poZiadavky, ktoré su
doésledkom vonkajSich vplyvov priestoru, v ktorom je umyvaci priestor umiestneny.

Umyvaci priestor je v zmysle ¢lanku N 701.30.5 ohraniceny :

a) zvislou plochou (plochami) prechadzajucou obrysmi umyvadla, umyvacieho drezu a zahffia
priestor pod aj nad umyvadlom, umyvacim drezom,

b) podlahou a stropom.

Clanok 701.415.1 STN 33 2000-7-701:10/2007 — doplnkovéa ochrana : pridové chranice (RCD):

V miestnostiach s varnou alebo sprchou musi jeden (alebo niekoflko) prudovych chrani¢ov (RCD) s
menovitym rozdielovym vypinacim pradom neprevySujucim 30mA chranit v8etky obvody. PouZitie
takychto pradovych chraniCov RCD sa nevyZaduje pri obvodoch :

s ochrannym opatrenim ,elektrické oddelenie”, ak kazdy obvod napaja iba jeden spotrebic,

s ochrannym opatrenim ,malé napatie SELV a PELV*. (zdroj SELV sa musi in§talovat mimo zén O,
la?2).

V umyvacom priestore sa m6zu instalovat dalSie spotrebi¢e za predpokladu, ze su ich vyrobcom
urené na pouzitie v umyvacom priestore, aich vlastnosti umozfuju pouzitie v umyvacom priestore
(typovo overené).

3.10 OSVETLENIE

Osvetlenie jednotlivych Casti objektu je zrejmé z vykresovej Casti projektovej dokumentacie.
Intenzita osvetlenia vnutornych pracovisk je stanovena na zaklade normy STN EN 12464-1 Svetlo
a osvetlenie. Osvetlenie pracovisk. Cast’ 1: Vnutorné pracoviska nasledovne

Typ priestoru, tlohy alebo &innosti | Em(x) | uUo( | Ra()

Miestnosti na praktické cvienia a laboratéria | 500 | o6 | 80

Em — udrziavana osvetlenost’
UO — rovnomernost osvetlenia
Ra — index podania farieb

3.11 INSTALACIA VO VONKAJSICH PRIESTOROCH

V priestoroch s prostredim vihkym a prostredim pod pristreSkom je mozné inStalovat’ elektrické
stroje, pristroje a svietidla s min. krytim aspor IP21. V priestoroch s prostredim vonkaj$im podla STN EN
33 2000-7-714 €1.714.5 je mozné inStalovat’ elektrické stroje, pristroje a svietidla s min. krytim aspori IP33
rsp.IP23. Pokial sa vo vonkajSkom priestore pouZije svetelné zariadenie triedy ochrany Il alebo
rovnocennou izoléciou , potom sa nesmie sa zriadit' nijaky ochranny vodi¢ a vodivé &asti stipov osvetlenia
nesmu byt zamerne spojené s uzemrovacou sustavou.

3.12 ELEKTROINSTALACIA

Svetelné a zasuvkové obvody su zapojené v samostatnych okruhoch. Odbocky jednotlivych kablov
su vedené v rarkach, alebo pod omietkou.

Pre vSetky vyvody osvetlenia a zasuviek je nutné ponechat dostato¢nu kablova rezervu pre
pripadnd manipuléciu vyvodov.

Presné vysky a polohy jednotlivych pristrojov je potrebné konzultovat' s architektom na stavbe.

3.13 HLAVNE POSPAJANIE @

Pre objekt bude rieSena hlavna uzemnovacia svorkovnica oznacena ako MET, umiestnena v
rozvadzali RS (pripadne v jeho blizkosti). Kazdy vodi€ pripojeny na hlavnu uzemrovaciu svorku sa musi
dat samostatne odpojit. Tento spoj musi byt spolahlivy a rozpojitelny iba pomocou nastroja. Hlavny
ochranny vodi€ musi byt dimenzovany tak, aby minimalne zodpovedal prierezu najvacSieho krajného
vodi€a pouzitého v indtalacii. Prierez kazdého ochranného vodi€a, ktory nie je Castou kabla alebo ktory nie
je v spolo€nom kryte s krajnym vodiCom, nesmie byt menSi ako :

»  2,5mm2 Cu alebo 16 mm2 Al, ak je chraneny pred mechanickym poSkodenim,
= 4 mm2 Cu alebo 16 mm2 Al, ak nie je chrdneny pred mechanickym poSkodenim.
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Ochranné vodie sa musia vhodnym spdsobom chranit pred mechanickym, chemickym alebo
elektrochemickym poSkodenim, pred uc€inkami elektrodynamickych a termodynamickych sil. Kazdy spoj
(napriklad skrutkové spoje, upinacie konektory) medzi ochrannymi vodiémi alebo medzi ochrannym
vodicom a inym zariadenim musia zabezpeCovat trvanlivé a nepreruSované elekirické spojenie a
primeranu mechanickd pevnost a ochranu.

Na svorkovnicu MET (hlavna uzemnovacia pripojnica) sa vodiémi oznacenymi ako PB s prierezom v
zmysle STN 33 2000-5-54 a typizovanymi svorkami vodivo pripoja:

= nezivé vodivé Casti rozvadzaca

= vodivé kovové konStrukcie kablovych rozvodov

= vodivé kovové konStrukcie nosnej Casti budovy

= hlavné potrubia (VZT, voda, plyn)

= kondenzaéné jednotky na streche

» nezivé Casti kotolne a ostatnych technickych miestnosti
= v3etky rozvadzace

» RACK (miestnost vyhradena pre slaboprud)

= Fasadne panely a okenné ramy — preverit na stavbe vodivost tychto kovovych konstrukcii
a vhodnym spb&sobom pripojit na pripojnicu MET (pasom FeZn 30x4mm, prip. CYA).

Hlavna uzemnovacia pripojnica MET sa cez skuSobnu svorku pripoji na vonkajSie uzemnenie objektu
drétom FeZn ® 10 mm s PVC izolaciou, pomocou svoriek SR03. V zmysle STN 33 2000-5-54: 2012 €lanku
544 .1, vodiCe na ochranné pospajanie (v zmysle ¢lanku 411.3.1.2 z STN 33 2000-4-41:2007) urCené na
pripojenie na hlavnu uzemrovaciu svorku nesmu mat mensSi prierez ako :

. 6 mm2 med,
= 16 mm2 hlinik,
= 50 mm2 ocel.

Odpor uzemnenia ochranného vodi¢a ma mat odpor najviac 5 Q. Uzemnovaci vodi¢ ochranného
pospajania bude v zemi pripojeny na uzemnovaciu sustavu bleskozvodu objektu, ¢im bude zabezpeceny
ich rovnaky potencidl. Prierezy uzemrovacich vodi€ov nesmu byt mensie ako 6 mm2 pre med alebo 50
mm2 ($8) pre ocel. Ak je na uzemrnovac pripojeny systém ochrany pred bleskom, prierez uzemnovacieho
vodi¢a musi byt aspori 16 mm? pre med (Cu) alebo 50 mm? (¢$8) pre ocel.

3.14 DOPLNKOVE POSPAJANIE

Pre priestory s triedami vonkajSich vplyvov AD2, AD3, AD4, AF4 sa pouzije sa doplnkova ochrana
doplnkovym pospajanim podla STN 33 2000-4-41 &1.415.2.

DopInkové pospajanie je navrhnuté v priestore kupelne, kuchyne, technickej miestnosti vodicom CY 4
z.Z — nechraneny pred mechanickym poskodenim (vedeny volne v priestore alebo pod omietkou) a CY 2,5
chréaneny pred mechanickym poskodenim (vedeny v elektroinstalacnej trubke, vo volnom priestore alebo
pod omietkou) podla STN 33 2000-5-54 ¢1.543.1.3. Ochrannym vodi¢om pripojit vSetky pristupné
nechranené cudzie vodivé Casti a vSetky nezivé vodivé Casti upevnenych zariadeni v miestnosti
obsahujucej kaipaciu a/alebo sprchovaciu varu, drez a pod.. Toto miestne doplnkové pospajanie méze byt
bud priamo v miestnosti s vanou alebo sprchou alebo i mimo nej, prednostne v blizkosti bodu vstupu
cudzich vodivych Casti do takejto miestnosti. Vodi¢e na takéto miestne ochranné pospajanie musia byt

farby  zeleno-Zltej. Kovové varové a ) "

umyvadlové batérie na tepld a studenl vodu i ) POHLAD "B

pokial sU pripojené na plastové potrubie (PPR) el i Ay 29

alebo plast-hlinikové potrubie (AL-PE) je treba V4 /" TRUBKOVA KOVOVA VLOZKA A BATERIOVA ETAZ 112"
pripojit na doplnkové ochranné pospajanie, [/ 7 KOVOVA MATKA MS 12

najlepSie prostrednictvom typizovanej svorky /7~ VODIC DOPLNKOVEHO POSPOJOVANIA CU 4mn
ZS4.(POHLAD ,B*) .Vodi¢  ochranného geney / " VODIC POSPOJOVANIA CU 4m*
doplnkového pospojovania sa pripoji na / PRIPOJIT NA EPx
ochranny kontakt (PE) zasuvky vodicom Cu \ A , A

s prierezom 2,5mm2, pripadne vodicom Cu 5 ¥

S prierezom 6mm2 na pripojnicu MET.
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4 OCHRANA PRED BLESKOM

4.1 OCHRANA PRED BLESKOM — VONKAJSIA

Nie je predmetom tejto PD.

4.2 OCHRANA PRED BLESKOM — VNUTORNA

Pre ekvipotencialne pospajanie vnutorného LPS treba zapojit:
e kovové Casti stavby;
e kovové inStalacie;
e vnutorné systémy;
e vonkajSie vodivé €asti a vedenie pripojené ku stavbe.

Vzajomné spojenie uskutocnit:
e vodi¢om vyrovnania potencialov, ak sa nedosiahne elektricky vodivé spojenie nahodnym
pospéjanim;
e prepatovymi ochrannymi zariadeniami, kde nie je mozné urobit’ priame pripojenie voditov
vyrovnania potencialov.

Pri vonkajSom LPS, sa ekvipotencialne pospajanie proti blesku musi urobit’ nasledujucimi spdsobmi:

e v suteréne alebo v urovni terénu. Vodi€e vyrovnania potencialu sa musia pripojit' k pripojnici
vyrovnania potencialov, ktord je konStruovana a inStalovana tak, aby bola lahko pristupna s ciefom
odbornej prehliadky a skusky. Pripojnice vyrovnania potencialov sa musia spojit s uzemnovacou
sustavou.

e ak nie su splnené poZiadavky na izolaciu tak ekvipotencialne pospajanie proti blesku sa musi
urobit pokial mozno €o najkrat§im a najpriamejSim spdsobom.

Minimalne hodnoty prierezov vodi€ov vyrovnania potencialov spajajucich rézne pripojnice vyrovnania
potencialov a vodi€ov spajajucich pripojnice vyrovnania potencialov s uzemfovacou sustavou:

Trieda LPS Materlal Prierez
mm
Med 14
132V Hiinik 22
Ocel 50

Minimalne hodnoty prierezov vodiCov vyrovnania potencialov spajajucich vnutorné kovové instalacie s
pripojnicou vyrovnania potencialov:

Trieda LPS Material Prierez
mm
Med 5
laz IV Hlinik 8
Ocel 16

Ak su vodi¢e vnutornych systémov tienené alebo ulozené v kovovych trubkach, méze postaovat len
pospajanie tienenia a elektroinstalacnych trubiek. Vodi¢e vnutornych systémov, ktoré nie su ani tienené,
ani ulozené v kovovych trubkach, sa musia pospajat cez prepatové ochranné zariadenia SPD. Anténové
stoZiare na streche stavby chranit pred priamym tderom blesku instalovanim v ochrannom priestore alebo
sa ma instalovat izolovany (oddialeny) vonkajSi LPS. Ak to nie je mozné, anténovy stoZiar spojit so
zachytavacou sistavou. Vodivé plaste anténovych kablov pripojit k zachytavacej sustave na Urovni strechy
a k hlavnej pripojnici vyrovnania potencialov .
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Zapojenie prepatovych ochran T1+T2: realizovat tzv. ,V-zapojenie“. Je potrebné dodrzat vzdialenost
pripojovacieho vodi¢a ¢ < 1 m, teda umiestnit SPD ¢€o najblizSie ku pripojnici PEN (PE). Vodi¢ PEN za
prepatovou ochranou ku MET viest ¢o najpriamejSie (bez ,oblucikov").

=

oTw
[m]
L=

c<1,0m

Zapojenie prepatovych ochran SPD1+SPD2 v prevedeni 3+1 v sieti TN-S: pouzit tri rovnaké prvky

zapojené medzi pracovné vodiCe a suctové iskriSte medzi ochranny vodi¢ a neutralny vodi¢ (L1-PE, L2-
PE, L3-PE a N-PE)

' L2
L3
M
FPE
vl (¥

Zapojenie prepatovych ochran T3: v pripade, Ze je ochranné zariadenie vzdialené od predchadzajuceho
stupria prepatovej ochrany viac ako 10 m (po kabli), je potrebné prepatovu ochranu opakovat.

>5m min

T2 T3 Tj

Minimalizacia plochy prudovej slucky: slu¢ka nesmie obopinat cely rozvadza¢, aby ucinkom
elektromagnetického pofla boli vystavené vSetky pristroje avodice. Nesmu byt krizované privodné
a vyvodné vodice. Ich vzajomnou vazbou by sa mohlo prepéatie preniest z privodného vodi¢a na vodice
vyvodné a ohrozit pripojené zariadenia.
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Pripojovaci vodi¢: prvy (T1l) aprvy + druhy (T1+T2) stupen prepatovej ochrany musi byt pripojeny
minimalne prierezom 16mm“ nezavisle na 2priereze vodi¢a vedenia. V pripade pouZzitia iného materialu
musi byt pouzity prierez ekvivalentny 16mm® Cu.

SPD informaéno — technologickych systémov rieSi montdzna firma po dohode s investorom. Pri
rozhodovani dékladne zvazit' finanénu a technicku naroénost’ insStalacie kompletnej ochrany pred
prepéatim slaboprudovych zariadeni!

5 TECHNICKY POPIS — SLABOPRUDOVE ROZVODY

Slaboprudové rozvody pre ucebnu 3.02 budd napajané z existujiceho rozvodu slabopradu kablom
FTP cat. 6a, LSOH, B2ca(sla,dl,al), ukonenym do datovej dvojzasuvky 2xRJ45. Prepoj medzi
projektorom a interaktivnou tabulou a podlahovou krabicou viest v chrani¢ke so zatahovacim lankom
dn32.

6 BEZPECNOSTNE UPOZORNENIA

Montaz elektrickych rozvodov a zariadeni m6zu vykonavat iba odborne spdsobilé osoby podla.
vyhl. MP VSR ¢€.508/2009. Pri montazi sa musia dodrziavat platné bezpecnostné predpisy.

Pri montazi, pred uvedenim do prevadzky sa musi vykonat odborna prehliadka a odborna skuska
podla. STN 33 1500, STN 33 2000-1:2002-12 a vyhl. MPVSR ¢.508/2009

Zatriedenie elektrického zariadenia v zmysle vyhl. MPVSR ¢.508/2009 Z.z. priloha ¢.1 : technické
zariadenie elektrické skupiny A.

Vyhodnotenie = neodstranitelrnych  nebezpecenstiev  a neodstranitelnych  ohrozeni
vyplyvajucich z navrhovanych rieSeni elektroinStalacie ako aj montaze elektrickych zariadeni
a navrh ochrannych opatreni proti tymto nebezpeéenstvam a ohrozeniam v zmysle 84, zdkona NR
SR ¢.124/2006 Z.z.

ElektroinStalacny material a elektrické zariadenia musia: byt posudzované podfa zdkona NR SR
€.264/1999 Z.z. — O technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a musia byt na kazdy
elektroinstalaény vyrobok a zariadenie od dodavatela elektroinStalacie vydané vyhlasenie o zhode.

Vyhladsenie o0zhode na predmetny elektroinstalacny vyrobok a zariadenie tento vyrobok
a zariadenie opravnuje pouzivat za obvyklého prevadzkového stavu bez rizika ohrozenia bezpecnosti
a zdravia os6b a majetku.

Pri praci na elektrickych zariadeniach a pri elektroinStalaciach z hladiska bezpecénosti a ochrany
zdravia pri praci vyplyvajlcich z navrhovanych rieSeni vtomto projekte elektroinStalacie, v uréenych
prevadzkovych a uzivatelskych podmienkach je nutné dodrziavat ustanovenia STN 34 3100:2001-08:

Pre kazdu elektroinstalaciu sa musi urlit osoba zodpovedna za jej montaz a prevadzku na
kvalifikadnej trovni podla vyhlasky SUBP &.508/2009 Z.z.

Pre obsluhu a pracu na elektrickych inStalaciach dodrziavat pracovné postupy podla kvalifikacie
0s0b.

Podla STN 34 3100:2001 ¢&l. 5 — zaistovat bezpeénost pri praci, ide o bezpe€nostné oznamy,
ochranné a pracovné pomdocky, technické a organizacné opatrenia na zaistenie bezpecnosti pri praci.

Podla STN 34 3100:2001 &l.6 — obsluhovat nainstalované elektrické zariadenia.
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Podlfa STN 34 3100:2001 ¢&l. 7 — vykonavat prace na elektrickych inStalaciach, ¢l. 7.1 — spolo¢né
ustanovenia , ¢l.7.2 — praca na elektrickych inStalaciach nn, ¢€l.7.3 — praca na elektrickych inStalaciach
nn, ¢l. 7.5 — praca na elektrickych inStalaciach vykonavana cudzimi (vyslanymi) pracovnikmi.

Podla STN 34 3100:2001 ¢&l. 8 — zabezpecovat protipoziarne opatrenia a hasenie

poziarov na elektrickych inStalaciach.

Obsluhu a pracu na elektrickych vedeniach vonkajSich a kablovych vykonavat a riadit podla STN
34 3101:1987 a zmena a/1991 a suvisiacich predpisov a STN.

Obsluhu a pracu na elektrickych pristrojoch a rozvadzadoch vykonavat a riadit podla STN 34
3103:1967 a zmena a/1988 a suvisiacich predpisov a STN.

Ochranné opatrenia proti nebezpe&nym ucinkom statickej elektriny zabezpe€ovat' v zmysle STN 33
2030:1986 a zmena a/1988 a suvisiacich predpisov a STN.

Odpori¢am dodrziavat podla STN EN 50110-1:2001 - Prevadzka elektrickych inStalacii,
ustanovenia ¢l.4 — zakladné principy, €l. 5 — zvy€ajné prevadzkové postupy, ¢l.6 — pracovné postupy ,
¢l.7 — postupy na udrzbarske préace...

Bezpodmienectne dbajte na to , aby vSetky prace na elektroinstalacii boli urobené len

odbornikmi v zmysle vyhlasky €.508/2009 Z.z , §14 . Odborna spdsobilost’ pracovnikov na ¢innost
na elektrickych zariadeniach musi byt posudzovana podla vyhlasky ¢.508/2009 Z.z. §19,§21,§22,8§23 a
§24.

Pohyblivé a poddajné privody — sa musia klast a pouzivat tak, aby sa nemohli poskodit
a aby boli zabezpedené proti posunutiu a vytrhnutiu zo svoriek.

Pri pouzivani rozpajatelnych spojov nesmie byt v rozpojenom stave na kontaktoch vidlic
napatie. Elektrické zariadenia , ktoré su pripojené pohyblivym privodom, musia sa pri premiestfiovani
odpoijit od elektrickej siete, pokial nie su upravené tak, Zze sa mdze s nimi manipulovat i pod napatim.

Pri napdajani zariadeni Snurou, ochranny vodi¢ v $nure musi byt dlh3i ako krajné (fazové)
vodice, pre pripad zlyhania odlah¢ovacej svorky — aby bol poslednym prerusenym vodi€om.

DocCasné elektrické zariadenia alebo ich €asti musia byt v €ase , ked sa nepouzivaju,
vypnuté, pokial ich vypnutie neohrozi bezpeénost' 0sdb a technickych zariadeni. Hlavny vypinaé musi
byt trvalo pristupny a viditelne oznaceny. DoCasné elektrické zariadenia sa nesmu zriadovat v prostredi
s nebezpectenstvom vybuchu.

Stroje, zariadenia, alebo ich €asti musia byt zabezpecené proti samovolnému spusteniu
po prechodnej strate napdtia v sieti , okrem pripadov, pri ktorych samovolné spustenie nie je spojené
s nebezpefenstvom Urazu, poruchy alebo prevadzkovej nehody. Samovolné spustenie stroja alebo
zariadenia nesmie nastat’ ani v pripade nahodného skratu, alebo uzemnovacieho spojenia v riadiacich
obvodoch. Porucha v riadiacich okruhoch nesmie znemoznit ani nudzové , alebo havarijné zastavenie
stroja alebo zariadenia.

Rozvadzacg , resp. rozvodnica (dalej len rozvadzac), pre elektricku instalaciu mdze vyrabat
len subjekt , ktory vlastni opravnenie na vyrobu rozvadzacov podla vyhl. 508/2009 Z.z.

Rozvadzac musi byt vyrobeny podla STN EN 604 39-1/2002 + A1/2005, STN EN 604 39-
2/2002 + A1/2006, STN EN 604 39-3/1998 + A1/2002 + C2/2006 + A2/2002, STN EN 604 39-4/2005,
STN EN 604 39-5/2000 + A1/2001 + oprava 01/2002.

K rozvadzacu musi byt dodana sprievodna dokumentacia s uréenim podmienok na jeho
inStalaciu, prevadzku, udrzbu a pre pouzivanie pristrojov, ktoré su jeho sucastou.

Pripojovacie svorky, objimky a pod., sliziace na pripojenie nezivych &asti s vonkajSimi
ochrannymi vodi¢mi, nesmu mat inu funkciu.

Rozvadzac v izolanom kryte musi byt viditelne oznaceny Cislom symbolu z vonkajSej
strany rozvadzaCa. Spoje medzi prudovymi Castami sa musia urobit takymi prostriedkami, ktoré
zabezpecia dostatoCny staly tlak.

Vykonanie kusovej skusky vo vyrobni rozvaddzaca, nezbavuje montaznu organizaciu, ktora
rozvadzad instaluje, povinnost prekontrolovat rozvadza€ po jeho preprave a instalovani podfa STN 33
15 00/1991, STN 33 2000-1:2009-04, STN EN 604 39-1/2002 + A1/2005.

ElektroinStalacia a elektrické zariadenia musia byt vo vSetkych svojich ¢astiach
konstruované , vyrobené , montované a prevadzkované s prihliadnutim na prevadzkové napatie tak, aby
sa nestali pri zvy&ajnom pouzivani zdrojom urazu , poZiaru, alebo vybuchu.

Pracovné postupy je nutné realizovat na zaklade platnej technickej a konstrukénej
dokumentacie, vyhotovenej podla vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z. §6 priloha ¢.2 a ¢.3 zakona ¢.264/1999 Z.z.
priloha ¢.4, STN 33 2000-1:2009-04 a im pridruzenym predpisom STN.

Elektrické zariadenia sa smu pouzivat (prevadzkovat) iba za prevadzkovych a pracovnych
podmienok, pre ktoré boli konStruované a vyrobené.
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VSetky Casti elektrického zariadenia musia byt mechanicky pevné, spolahlivo upevnené a nesmu
nepriaznivo ovplyviovat iné zariadenia , musia byt dostatoéne dimenzované a chranené proti u€inkom
skratovych pruadov a pretazeniu.

Je nutné zabranit pradom spésobujucim Uraz a nadmerné teploty, ktoré mézu spdsobit’ poziar,
alebo Skodlivé ucinky, ktoré ohrozuju bezpecnost o0sdb, hospodarskych zvierat a majetku. Do
rozvodnych zariadeni musia byt inStalované odpajacie pristroje — hlavné vypinade pre vypinanie
elektroinStalacie ako celku a pristroje pre vypinanie jednotlivych obvodov, pre okamzité preruSenie
napéjania, s ich oznacenim , bezpecnym a rychlym ovladanim. VSetky Casti elektrickej inStaléacie, ktoré
slizia na zaistenie bezpecnosti 0s6b v pripade nebezpe€enstva (napr. hlavné vypinale zariadeni), musia
byt napadne oznalené avich blizkosti musi byt umiestnena bezpe&nostna znacka, alebo napis
s prislusnym pokynom. VSetky elektrické zariadenia, ktoré mozu spdsobit vysoké teploty, alebo elektricky
oblik, musia sa umiestnit a chranit tak, aby sa zabranilo nebezpecenstvu vzniku a rozSirenia poziaru
horfavych latok, aby sa nezhorSovali navrhnuté podmienky chladenia podla ich navodu na montaz od
vyrobcu a dodavatela.

Ak budu elektrické zariadenia uvadzané do prevadzky po Castiach , musia byt ich
nehotové Easti spolahlivo odpojené a zabezpelené proti neziaducemu zapojeniu, pripadne musia byt
zabezpecené inak, aby pod napatim nedoslo k ohrozeniu osdb.

Elektrické zariadenia , u ktorych sa zisti, ze ohrozuju zivot, alebo zdravie oséb, treba ihned
odpojit a zabezpecit.

Elektrické zariadenia na verejne pristupnych miestach, musia byt vybavené vystraznou
znackou podfa STN EN 613 10-1/2000, upozorfujucou na nebezpeenstvo Urazu elektrickym pradom,
alebo oznacené na kryte bleskom Cervenej farby podfa STN EN 60417-1, znacka ¢. 5036.

Elektricka inStalacia sa musi usporiadat’ tak, aby medzi elektrickymi cudzimi instalaciami
nenastali vzdjomné skodlivé Gcinky.

Elektrické vedenia musia byt uloZzené a vyhotovené tak, aby boli prehfadné , o najkratSie,
aaby sa krizovali len vodbvodnenych pripadoch. Priechody elektrického vedenia stenami
a konstrukciami musia byt vyhotovené tak, aby nebolo ohrozené elektrické vedenie, podklady ani okolité
priestory.

Vzdialenosti vodi€ov a kablov navzajom, od Casti budov, od nosnych konstrukcii sa musia
zvolit podla druhu izolacie a spbsobu ich uloZenia. Spoje, ktorymi a izolované elektrické vedenia spajaju,
nesmu znizovat stupen izolacie elektrického vedenia. V rdrkach a podobnom udloZznom materidli sa
nesmu vodiCe spajat.

Najma sa musia urobit opatrenia:

proti dotyku, alebo priblizeniu sa k ¢astiam s nebezpeénym napéatim (zivym ¢astiam), proti
nebezpeénému dotykovému napétiu na pristupnych vodivych nezZivych &astiach (obaloch, puzdrach,
krytoch a konstrukciach) v zmysle STN EN 61140:2004-08

proti Skodlivym u€inkom atmosférickych vybojov , v zmysle STN EN 34 1398

proti nebezpecenstvu vyplyvajicemu z nabojov statickej elektriny, v zmysle STN 33 2030:1984

proti nebezpeénym u€inkom elektrického obliuku

proti Skodlivému p&sobeniu prostredia na bezpeénost elektroinstalacie a elektrického zariadenia

Ak emituje nejaky druh ziarenia, treba zabezpecit, aby pouzivatel, alebo pracovnik technickej
obsluhy nebol vystaveny nadmerne vysokej Urovni tohto Ziarenia.

Ide o Sirenie zvukovych vin, vysokofrekvenéné Ziarenie, infradervené Ziarenie, viditelné
a koherentné svetlo s vysokou intenzitou, ultrafialové svetlo, ionizujlice Ziarenie atd.

Funkcia, prevadzkova spolahlivost a bezpecnost elektrickych zariadeni v zmysle vyhlasky
€.508/2009 Z.z. §9 az §13 sa preveruje predpisanymi prehliadkami a skuSkami podla STN 33
1500:1990, STN 33 1600:1996, STN 33 2000-6.

Pri odbornej prehliadke a odbornej skiSke sa vyhodnoti:

zhodnost elektroinstalacie s technickou dokumentéciou

spravna funkcia ochrannych a zabezpecovacich zariadeni

vysledky vSetkych prehliadok a skusok , vratane nameranych hodnét veli€in a pouzitych meracich
pristrojov

doklady k zariadeniu (atesty, certifikaty, vyhldsenia o zhode a pod.) ak si potrebné z hladiska
celkového posudenia

dalSie skuto€nosti, ktoré mozu ovplyvnit bezpeénost zariadenia

Po ukonceni elektroinstalacnych prac a po odovzdani spravy z odbornej prehliadky a odbornej
skusky a projektu skutoéného vyhotovenia elektroinstalacie a elektrického zariadenia, je ureny odborne
spbsobily pracovnik montaZznej organizacie povinny investora a pracovnikov investora, resp. maijitela
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a pod. poucit vzmysle §20 vyhlasky ¢€.508/2009Z.z. o moznych ohrozeniach elektrickym prddom pri
neodbornom zaobchadzani s elektrickymi zariadeniami resp. o poskodeni elektrickych zariadeni
neobvyklym a neodbornym zasahovanim do elektrickych zariadeni a elektroinStalacie.

Z predmetného poucenia je treba urobit zapis s podpisom zuc¢astnenych.

Montdzna organizacia elektroinStalacie a elektrickych zariadeni je zodpovednd za vykonanie
poucenia investora v zmysle §20, vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z.

7  ZASADY RIESENIA Z HCADISKA BEZPECNOSTI PRACE A TECHNOLOGICKYCH ZARIADENI

a) Rozvadzace su umiestnené v zakladnom prostredi. Pred rozvadza¢mi musi byt volny priestor min.
1200 mm. Krytie rozvadzacov je IP40, pri otvorenych dverach IP00 / IP20 . Dvere rozvadzacov, kryty a
veka elektrickych zariadeni, umozriujuce pristup ku zivym alebo pohybujicim sa ¢astiam, musia byt
dostatoCne pevné a upevnené tak, aby bolo mozné otvorit' ich len pomocou nastroja alebo kfuca,
pokial nie je mozné zamedzit inym spdsobom pristup ku zariadeniam a zaistit bezpecnost osbb.

b) Ochrana pred Urazom el. praddom za normalnej prevadzky bude v zmysle STN 33 2000-1, 3, 4-41,
5-54, 6 krytmi, izolovanim Zivych &asti a pre vybrané priestory a zariadenia doplnkova ochrana
pradovymi chraniémi. Doplnkova ochrana prudovymi chraniémi bude na zasuvkové okruhy a pevné
vyvody v kuchyni, kipelni a zasuvkové okruhy pre vonkajsie priestory. VSetky zariadenia a pristroje
musia byt v kryti minimalne 1P20 pre zakladné prostredie , min. IP43 pre vihké prostredie a pre
pristroje do vonkajSieho prostredia a min. IP21 pre svietidla do vonkajSieho prostredia.

c) Ochrana pred urazom elektrickym pradom pri poruche bude v zmysle STN samocinnym odpojenim
od napajania, hlavnym a doplnkovym pospajanim. Doplnkové pospajanie bude urobena v strojovniach
a kuchyniach. Dimenzia ochranného vodi¢a bude primerand prierezu napajacich kablov v zmysle STN
33 2000-1, 3, 4-41, 5-54, 6 . Pre pospojovanie mozno vyuzit aj zvarované roSty opatrené zelenozltym
naterom. V kupelniach bude urobené voditom Cy 6mm?® s pripojenim na ochranny vodié¢ el. obvodu
/prednostne na ochranny kolik zasuvky, pripadne v indtalacnej krabici/. V kdpelni musi byt pri zasuvke
bezpelnostna tabulka Zakaz pouzZivania elektrickych spotrebi¢ov vo vani.

d) Pracu na elektrickych zariadeniach mézZu prevadzat len osoby s prisluSnou elektrotechnickou
kvalifikaciou v zmysle vyhlasky €. 508/2009 Zz, § 21 elektrotechnik alebo § 22 samostatny
ektrotechnik. Obsluhovat dané elektrické zariadenia mdze pouceny pracovnik podla § 20 tej istej
vyhlasky.

e) Pri pracach na elektrickych zariadeniach nn pod napatim sa musia pouzivat vhodné pracovné a
ochranné prostriedky (napr. izolované naradie, gumové rukavice pre elektrotechniku, izolaény gumovy
koberec pre elektrotechniku a pod.). Druh a mnozstvo ochrannych prostriedkov uréuje STN 38 1981.

f) Elektrozariadenia musia byt pod pravidelnym dohladom v ¢asovom cykle podla platnych STN. Je
potrebné kontrolovat krytie elektroinStalacie, spotrebiCov, pristrojov, zistovat povrchovu teplotu
zariadeni a vedenia, aby tato bola v predpisanych medziach. Pohyblivé privody treba kontrolovat, Ci
nie su poskodené a &i je dodrzana tesnost pri ich zausteni.

9) Pri zisteni poruchy sa volia také opatrenia, ktoré zaistia poZadovanu odolnost elektrického
zariadenia v danom prostredi. Plati to predovSetkym pre spolahlivost, trvanlivost a z toho vyplyvajucu
prevadzkovu hospodarnost elektrického zariadenia. Treba prevadzat dotahovanie spojov, aby sa
zabranilo ich uvolfiovaniu. Elektrické zariadenie sa musia udrziavat v stave, ktory zodpoveda
elektrotechnickym normam.

h) Odstranenie porich menSieho rozsahu sa zabezpedi vlastnou udrzbou v terminoch uvedenych v
reviznej sprave. Odstranenie poruch vacsieho rozsahu sa zabezpeci dodavatelskym spdsobom u
organizacie opravnenej prevadzat tieto prace.

i) Kazdy zasah do instalacie musi byt zakresleny do dokumentacie skuto¢ného prevedenia , ¢o je
potrebné pre prevadzku, Udrzbu a reviziu elektrozariadenia, ako aj vymenu jednotlivych ¢asti
zariadenia.

)] Udrzbari elektrozariadeni musia byt podia Vyhlasky 508/2009 Zz. podrobeni skuske o odbornej
spbsobilosti pre prevadzanie a riadenie montéze a udrzby elektrickych zariadeni.

k) Osoby poverené obsluhou elektrického zariadenia daného objektu musia byt preukazatelne
oboznameni s prisluSnou prevadzkou. Musia preukazat znalosti :
- z prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov pre obsluhu zvereného zariadenia, najma jeho
zapinania, chodu a vypinania, o &om musi byt prevedeny zapis
- 0 opatreniach, ktoré je potrebné vykonat, ked nastane unik nebezpecnej latky, pri havarii a pod.
- 0 protipoziarnych opatreniach
- 0 opatreniach pri razoch, o prvej pomoci a pod.
o spOsobe a postupe pri hlaseni portch na zverenom zariadeni.
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)] Pred uvedenim el. zariadenia do prevadzky musi byt na fflom vykonana vychodiskovad odborna
prehliadka a odborna skuska vyhradeného elektrického zariadenia. podfa STN 331500, STN 33 2000-
6:2007 a vydana sprava, ktora bude prilozena k tomuto projektu. V pripade zaradenia objektu do
kategorie A, je potrebné vykonat prvu Uradnu skusku.

m) Osoby obsluhujice elektrické zariadenia avSetci zamestnanci musia byt pouceni
0 nebezpeclenstvach, ktoré hrozia pri manipulacii s tymito zariadeniami i napriek tomu, Ze tieto su
zhotovené v zmysle platnych predpisov.

n) Prehliadky a skusky elektrickych zariadeni po&as prevadzky:
Lehoty odbornych prehliadok a skaSok elektrickych zariadeni vSeobecne
Lehoty podla druhu prostredia | Roky | Lehoty podla druhu priestoru so zvys. rizikom ohrozenia oséb | Roky
Zakladné 5 Priestory uréené na zhromazdovanie osdb viac ako 250 os6b 2
Normalne 5 Murované, obytné a kancelarske budovy (okrem bytov) 5
Mokré 1 Docasné zariadenia staveniska 0,5
VonkajSie 4 | Objekty zo stavebnych latok so stupfiom horlavosti C1, C2, C3 2
Pod pristreSkom 4 Ostatné objekty 5

8 POZIADAVKY Z HUADISKA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
Navrhnuté technické rieSenie nema negativny vplyv na zivotné prostredie. Z hladiska nakladania s
odpadmi je potrebné riadit sa zakonmi a vyhlaSkami tykajdcimi sa odpadov, a to najma:
- Zakon ¢&. 79/2015 Z. z. odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
- Vyhlaska &. 365/2015 Z. z. Vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky,
ktorou sa ustanovuje Katal6g odpadov
- Vyhlaska ¢&. 371/2015 Z. z. VYHLASKA Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky,
ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zdkona o odpadoch
- Vyhlaska ¢. 373/2015 Z. z. Vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky o
rozSirenej zodpovednosti vyrobcov vyhradenych vyrobkov a o nakladani s vyhradenymi pradmi
odpadov

V zmysle zakona ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch:

(1) Kazdy je povinny nakladat s odpadmi alebo inak s nimi zaobchadzat v sulade s tymto
zédkonom; ten, komu vyplyvaji z rozhodnutia vydaného na zaklade tohto zakona povinnosti, je povinny
nakladat’ s odpadmi alebo inak s nimi zaobchadzat' aj v sulade s tymto rozhodnutim.

(2) Kazdy je povinny nakladat s odpadom alebo inak s nim zaobchadzat’ takym spdsobom, ktory
neohrozuje zdravie ludi a nepoSkodzuje Zivotné prostredie, a to tak, aby nedochadzalo k a) riziku
znelistenia vody, ovzduSia, pddy, horninové- ho prostredia a ohrozenia rastlin a Zivo€ichov, b)
obtazovaniu okolia hlukom alebo zapachom a c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného
vyznamu.22)

(3) Povinnost znasat naklady na cCinnosti nakladania s odpadom a Cinnosti k nim smerujuce su
povinné pinit osoby v nasledujucom poradi, ak nie je v odseku 4 ustanovené inak: a) drzitel odpadu, pre
ktorého sa nakladanie s odpadom vykonava, ak je znamy, alebo b) posledny znamy drzitel odpadu.

(4) Ustanovenie odseku 3 sa nevztahuje na oddelene zbierané zlozky komunalneho odpadu
patriace do vyhradeného prudu odpadu (8 27 ods. 3), na ktoré sa v ustanovenom rozsahu vztahuje
rozSirena zodpovednost’ vyrobcov znasajucich naklady na €innosti nakladania s odpadom a na &innosti k
nim smerujlce.

(5) Ak je drzitel odpadu znamy, ale nezdrziava sa na uUzemi Slovenskej republiky, zabezpeci
nakladanie s odpadom na naklady drzitela odpadu organ Statnej spravy odpadového hospodarstva, na
ktorého Uzemi sa odpad nachadza.

(6) Fyzické osoby nesmu nakladat' a inak zaobchadzat s inym ako s komunalnym odpadom a
drobnym stavebnym odpadom s vynimkou zaobchadzania podia § 63 ods. 1 a § 72.

V zmysle §14 odsek 1 e) zdkona ¢&. 79/2015 o odpadoch je drzitel odpadu povinny odovzdat’
odpady len osobe opravnenej nakladat’ s odpadmi podla tohto zakona,

ak nie je v odseku 5, 8 38 ods. 1 pism. a) a d), § 49 pism. a) a b) a § 72 ustanovené inak a ak
nezabezpecuje ich zhodnotenie alebo zneskodnenie sam.
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9  ZAVER

Projektova dokumentacia bola vypracovana podla platnych noriem STN a preto aj montazne prace je
nutné previest v sulade s tymito normami ako aj montaznymi pokynmi.

VSetky prace musia byt vyhotovené podla platnych noriem STN v ¢ase realizacie. Dodavatel je
povinny do jedného paré PD zakreslit' skutoéné zrealizovanie predmetnej elektroinStalacie. Pred
zacatim prac investor zabezpeci vytyCenie exist. sieti . Pripadné zmeny budi akceptované v
projekte skutoéného prevedenia stavby.

Vypracoval: Ing. Lubica Klimovéa
Kontroloval: Ing. Juraj Gall
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