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PREPOJ HDMI KABEL V EL1.2 KRABICA 2x VYVOD BEZPECNE 2x VYVOD BEZPECNE 2x VYVOD BEZPECNE 2x VYVOD BEZPECNE
CHRANICKE SO ZATAHOVACIM NAPATIE 30V ZO ZDROJA  NAPATIE 30V ZO ZDROJA NAPATIE 30V ZO ZDROJA  NAPATIE 30V ZO ZDROJA
LANKOM dn 32 =~ UMIESTNENEHO V STOLE ~ UMIESTNENEHO V STOLE UMIESTNENEHO V/STOLE ~ UMIESTNENEHO V STOLE
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ZASUVKY ZABUDQOVANE i VBN3 KVBNS <VBN5 <VBN5
XS1 V STOLE UGITELA ~C VBN3 - =VBN3 o ~< VBN VBN3 o
= 2x VYVOD BEZPECNE 2x VYVOD BEZPECNE 2% VYVOD BEZPEGNE 2x VYVOD BEZPECNE
XSS1 ZASUVKA XSS1 PRE NAPAJANIE NAPATIE 30\/’ Z0O ZDROJA NAPATIE 30\/’ Z0 ZDROJA NAPATIE 30V ZO ZDROJA NAPATIE 30\/’ Z0O ZDROJA
ZDROJA BEZPEGNEHO NAPATIA UMIESTNENEHO V STOLE — UMIESTNENEHO V STOLE UMIESTNENEHO V. STOLE UMIESTNENEHO V STOLE
X881 (]— > VYvOD BEZPECNE NAPATIE 30v /O TERA UCITELA UGITELA UCITELA
XS1 VENS 20 ZDROJA UMIESTENEHO V
/ STOLE UCITELA
OVLADAC ZASUVKY XSS1 PRE
ZDROJ BEZPECNEHO NAPATIA
ROZVODNE SIETE A OCHRANNE OPATRENIA:
3NPE ~ 50Hz 230V/400V, TN-C-S
INPE ~ 50Hz 230V, TN-C-5S
Ochranné opatrenie v zmysle STN 33 2000-4-41:
A) poziadavky na zakladnu ochranu (ochranu pred priamym dotykom)
v zmysle ¢l. 411.2 (STN 33 2000-4-41)
¢l. A1 zakladna izolacia zivych casti
¢l. A2 Zabranami alebo krytmi
¢l B.2 Prekazkami
¢l. B.3 Umiestnenim mimo dosah
B) poziadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom)
v zmysle ¢l 411.3 (STN 33 2000-4-41)
LEGENDA ¢l. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospdjanie
. ¢l. 411.3.2 Samocinné odpojenie pri poruche
. . ¢l. 411.3.3 Doplnkova ochrana
| ] - SVIETIDLO TYP A, PODLA SPECIFIKACIE SVIETIDIEL C) Systém TN v zrmysle €1 4114 (STN 33 2000-4-41)
[ ] - SVIETIDLO TYP B, PODLA SPECIFIKACIE SVIETIDIEL 31 AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1 IP2XC | IP40/IP2XC
) IAN2,AP1,AR1,BA2,BB2,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1 Neposudzuje sa: AS,AT,AQ,AU
|—| - SVIETIDLO TYP C, PODLA SPECIFIKACIE SVIETIDIEL 411 AA8,AB8,AC1,AD4,AE1,AF2,AG1,AH1,AK1,AL1,AN3,AP1,AQ3,AR2,AS1,AT1 IP43 IP43/IP2XC
BD1,BE1,CA1,CB1

d - VYPINAC JEDNOPOLOVY RAD. 1, ZAPUSTENY, 10A/230V, IP2XC
Y -SERIOVY VYPINAC RAD. 5, ZAPUSTENY, 10A/230V, IP2XC

£ - OVLADAC S HRIBOVOU HLAVICOU, 16A/230V, IP2XC

Y - VYVOD, VSEOBECNY, 1-fazovy

& - VYVOD, VSEOBECNY, 3-fazovy

~ -ZASUVKA JEDNODUCHA, ZAPUSTENA, 16A/230V, IP2XC

3 - ZASUVKA JEDNODUCHA, ZAPUSTENA, 16A/230V, IP2XC, SPINANA

. . . POLOHA ZASUVIEK A VYPINACOV . - - -
9 - PODLAHOVA KRABICA ACKERMANN GES9, 9-PRISTROJOVA, IP2XC ey s | Zodpovedny projektant: autor: vypracoval: generdlny projektant:
: Ing. Juraj Gall Mgr. arch. Jaroslav Pavle | Ing. Lubica Klimova
- SILOVA ZASUVKA PROFIL 45 DO V PODLAHOVEJ KRABICE M mg oh Bodte Pl | Mgr. arch. Jaroslav Pavlie
- DATOVA DVOJZASUVKA PROFIL 45 DO PODLAHOVEJ KRABICE ~ Le Pavle
- ZASLEPKA 45x45 , ) - ) — ———
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