TECHNICKA SPRAVA - ¢ast: CHLADENIE
ZS Kupeckého, Pezinok — zlepsenie technického vybavenia
Odbornej u¢ebne

1. UVOD

Ulohou projektu je vyriesit chladenie u¢ebni 3.02 a 3.04 v priestoroch ZS Kupeckého v Pezinku.

2. PODKLADY PRE NAVRH

Podkladom pre vypracovanie boli:

e Zbierka zakonov ¢.115/2006 — Nariadenie vlady Slovenskej republiky, ktora dopiiia NV &.555/2006 o
minimalnych zdravotnych a bezpecnostnych poziadavkach na ochranu zamestnancov pred rizikami
suvisiacimi s expoziciou hluku

e Zbierka zakonov ¢.391/2006 — Nariadenie vlady Slovenskej republiky o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na pracovisko

e Zbierka zakonov ¢.247/2006 — Nariadenie vlady Slovenskej republiky o podrobnostiach o ochrane zdravia
pred zatazou teplom a chladom pri praci

e STN 73 0548 — Vypocet tepelnej zataze klimatizovanych priestorov
e STN 92 0201-1 (2,3 a 4) — Poziarna bezpe¢nost’ stavieb

e STN 73 0872 — Poziarna bezpecnost’ stavieb. Ochrana stavieb proti §ireniu poziaru vzduchotechnickym
zariadenim

e STN EN 13779 — Vetranie nebytovych budov. VSeobecné poziadavky na vetracie a klimatiza¢né
zariadenia

e STN 73 0802 Poziarna bezpecnost’ stavieb, spolocné ustanovenia
e Stavebny projekt

e Podmienky od generalneho projektanta

Tepelné vypocty vychadzaju z nasledovnych vypoctovych hodnét:

— minimalna vypoctova teplota vonkajsieho vzduchu t. =-11 °C
— maximalna vypoctova teplota vonkajsieho vzduchu t, = 33 °C

3. TECHNICKE RIESENIE

Chladenie m. ¢. 3.02 a m. ¢. 3.04 bude nastennymi klimatizaénymi jednotkami. Vonkajsie klimatizacné
jednotky budt v monosplitovom prevedeni a budu osadené na streche 2.NP. Cu potrubie izolované bude vedené vo
vnatornom priestore v drazke v stene a vo vonkajSom priestore v plastovom Zl'abe.

Ovladanie klimatiza¢nych jednotiek bude samostatnym ovladacom. Chladiaci a vykurovaci vykon zariadeni bude
regulovany od vnutornej teploty v priestoroch.

Vypocitany nomindiny Cchladiaci vvkon: Odporiaéam tienenie okien — vypocet bol vykonany
s koeficientom tienenia pre vnitorné lamelové Zaluzie
m. ¢. 3.02 =10 245W
m. ¢. 3.04=10 176W

Navrhované klimatizacné zariadenie:
m. ¢. 3.02:
Vonkajsia klimatiza¢na jednotka DAIKIN RZQG100/Vnitorna nastenna klimatiza¢na jednotka DAIKIN FAQ100
Elektro: 400V/3f/50Hz/3kKW/MCA=17A/MFA=20A

m. €. 3.04:
Vonkajsia klimatiza¢na jednotka DAIKIN RZQG100/Vniitorna nastenna klimatizacna jednotka DAIKIN FAQ100
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Elektro: 400V/3f/50Hz/3kW/MCA=17A/MFA=20A

4. POZIADAVKY NA PROFESIE

Treba vykonat prestupy a drazky pre Cu potrubie.

PREVADZKOVE ROZVODY SILNOPRUDU

prevadzkové hodnoty silnoprudu KJ vykonat’ podl'a platnych STN
vykonat’ vodivé prepojenie a ochranné pospajanie podla platnych STN
uzemnit vSetky kovové Casti zariadenia

napojit’ vSetky elektrické spotrebice ( klimatiza¢né jednotky)
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5. HYGIENA A BEZPECNOST PRACE

Zariadenia mdze obsluhovat’ len zaSkolena osoba a je potrebné vykonavat’ pravidelnu udrzbu zariadeni,
ktora. je odporucana vyrobcom.

Pre zaistenie bezporuchového chodu a bezpeénosti prace musi byt obsluha zaskolena v prevadzkovych
predpisoch.

Uzivatel’ je povinny vypracovat’ prevadzkovy predpis, pripadne si jeho spracovanie obstarat’ u odbornej
organizacie.

6. ZAVER

Navrhnuté zariadenia budu pracovat’ za predpokladu kompletného namontovania a dodrzania predpisov
pre ich prevadzku podla technickej dokumentécie dodanej vyrobcom.

Bratislava, august 2017 Ing. Katarina Ladanyiova



