LEGENDA MIESTNOSTI, MATERIALOV:

STRECHA 2.NP.

- OBKLAD BIELY
1,3XV.0.1,5M=
PLOCHA 1,95 M2
- NOVE UMYVADLO
- NOVA BATERIA

NAVRH KLIMATIZ.
JEDNOTKY

STENU ZACISTIT, VYSTIERKOVAT,

VYMALOVAT - BIELA FARBA
PLOCHA: 30,5 M2
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PODLAHE
PLOCHA: 0,07 M2

NAVRH. PODIUM +0,170 MM Z:

- YTONG

- OSB DOSKY

- LINOLEUM
PLOCHA: 12,25 M2

VYBURAT A ODOKRYT V PODLAHE
EXIST.VYVODY VODY A KANAL. V
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STENU ZACISTIT, VYSTIERKOVAT,
VYMALOVAT - BIELA FARBA
PLOCHA: 22,5 M2
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PODLAHA:
- ODSTRANIT EXIST.LINO
- NOVE LINOLEUM 62,6 M2
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\EXIST. ROZHLAS
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NERIESENE

- EXIST.RADIATOR
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VYBURAT POVODNY OBKLAD,
ZAUSTIT KONDENZ Z KLiMY,
NOVY OBKLAD BIELY

1,3 X V.0. 1,5 M=1,95 M2
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NAVRH KLIMATIZACIE
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A\ VSTUP DO ODBORNEJ UCEBNE

LEGENDA PRVKOV:

EXIST. OKENNA KONSTRUKCIA - OTVARAVE KRIDLO + SKLOPNA VETRACKA
INTERIEROVE DVERE

EL. VYPINAC - EXISTUJUCE
EL. ZASUVKA - EXISTUJUCE
REVIZNA SKRINKA ELEKTRO - EXISTUJUCA V CHODBE, M.C. 3.01

[ EXISTUJUCE MUROVANE KONSTRUKCIE STAVBY
77777 EXISTUJUCE KONSTRUKCIE SKELETU STAVBY

NOVY EL.KABEL NAPOJENIA Z RS VIEST V LISTE

NOVE LINOLEUM - CELA UCEBNA VRATANE PODIA 76,5 M2

NAVRHOVANE STAVEBNE UPRAVY V ROZSAHU:

e R S e pol. ucel miestnosti plocha | podlaha steny ,strop poznamka
] [ J]
- - | 77077777777777j7 e 3.01 CHODBA 95,94 m2 | NERIESENE NOVY EL.KABEL VIEST V LISTE NERIESENE
> SIR SCHODISKO
S R
] ] 3 02 ODBOR. UCEBNA - FYZIKA | 74,72 m2 | NOVE LINOLEUM NOV/E\ STIERKA+BIELY NATER (SBlOJD'LAEEII\LmMM
1 D1 PODIUM+0,170M, LINOLEUM | NOVY KERAMIC.
OBKLAD DO V.1500 MM; 1,95m2
VYBURAT: 3.03 | skwo 10,85 m2 | NERIESENE NERIESENE NERIESENE
- POVODNY OBKLAD, ! i
- UMYVADLO, R SENE NOVY KERAMIC. NAVRH NOVEJ
. 3.04 | opsor. ucesNA 7363 m2 | NERIESENE OBKLAD DO V.1500 MM; 1,95m2 | KLIMATIZACIE
- BATERIU. =)
+ZAUSTIT KONDENZ Z KLIMY Q
INSTALACIA NOVYCH:

VYBUDOVANIE PODIA +0,170 M, PRIERAZ V STROPE - VYVOD TUV Z 2.NP A ODKANALIZOVANIE UMYVADIEL,
3X PRIERAZ V PRIECKE - POTRUBIE KLIMATIZACIE, ODSTRANENIE KACHLIC SPOZA UMYVADIEL, VYVEDENIE
POTRUBIA KONDENZATU Z KLIMY, NOVE KACHLICE BIELE; VYBURANIE -ODOKRYTIE EXIST. VYVODOV VODY
A KANALIZ. V PODLAHE 0,07M2; NOVA STIERKA A BIELA VYMALBA STIEN PO ULOZENI EL. KABELAZE.
PODLAHA VRATANE PODIA - NOVE LINOLEUM 76,5 M2.

LEGENDA NOVYCH MATERIALOV:

215,300 | |

5586

‘400‘

STRECHA 2.NP.

2000 (620)

> PLOCHA
POLOZKA CELKOM
LINOLEUM - VRATANE PODIA 76,5 m2
KERAMICKY OBKLAD -ZA UMYVAD. 3.9 m2
0SB DOSKY - PODIUM 12,25 m2
STIERKA - STENY 78,8 m2
VYMALBA - BIELA - STENY 78,8 m2
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