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Ugebna fyziky sa nachadza na 3 n.p. Podorysne obdiZnikovy tvar udebne 10323 mm X
7310 mm je existujuca ucebiia zodpovedajica svetelnostou avymenou vzduchu
normam tomu prislichajacim. V3etky okna su otvaravé v bezchybnom stave. Kdrenie
je funkéné a elektricke obvody podliehajd normam tomu prislachajacim.

Predmetom udrZiavacich prac je zlepsenie technického vybavenia odbornej uéebne ZS
Kupeckého, ktorej stav uz nevyhovuje su¢asnym potrebam modernej vyucby. Ucebna
bude primarne sluzit’ k vyucbe fyziky pre 27 ziakov a ucitel’a.

Stavebné upravy budi spocivat’ vo vymene nevyhovujuceho mobiliaru. Novy systému
vyuéby si vyzaduje zasahy do inzinierskych sieti. Tieto zasahy nemaju vplyv na
statiku budovy.

V priestore je navrhnutd nova katedra postavena na pddiu v ktorom budi inStalované
nove potrebné rozvody inZinierskych sieti. Katedra bude obsahovat’ pisaci stol a stol
na predvadzanie pokusov s privodom TUV, datového rozvadzaca a 230V. zésuviek.
Déatové rozvody budu prepojené s lavicami pre Ziakov. 9 lavic pre 27 Ziakov bude
orientovanych smerom ku katedre. Kazda lavica bude slazit' 3 Zziakom. K laviciam
ktoré maju tvar pismena L a budd privedené datové rozvody a TUV bude privedena
aodvedend z keramického drezu. Stena za drezmi bude oSetrena keramickym
obkladom do v 600 nad hornou hranicou drezu./pripadne vodeodolny nater/ Nad
drezovymi Castami lavic deliacej prie¢ky schodbou je navrhnuté nové osvetlenie
s lokalnymi vypina¢mi na svietidle. Lavice budi pevne zmontované do celkov
nakol’ko v ich konstrukcii bude vedend TUV, odpad a datové rozvody. Architekt
navrhuje pre Ziakov vyskovo nastaviteI'né stolicky.

Do ucebne je z dévodu orientécie k svetovym stranam a polohe u¢ebne na najvys$som
podlazi navrhnuta klimatizacia. Jej exteriérovy agregat bude postaveny na strechu
a vyUstenie v interiéri je navrhnuté nad vstupné dvere. Kondenz bude odvedeny do
kanaliza¢ného potrubia pod umyvadlom.

Stavebné zé&sahy z dévodu novych rozvodov si budu vyzadovat nové lokalne
omietnutie a vymenu podlahovej krytiny.

Podium bude zdvihnuté o 170mm. Je navrhnuté z pérobeténovych tvarnic na ktorych
bude prilepend a kotevnymi prvkami prichytend OSB doska hr.18 mm s perom
a drazkou. Na dosku bude pevne prilepena podlahova krytina /lino/ touto podlahovou



krytinou bude pokryty cely priestor ucebne. VySkovy rozdiel medzi pddiom
a podlahou bude oznaceny zlto ¢iernym paskovanim.

Mobiliar je navrhnuty vsulade s poZziadavkami anormami prislGchajucimi
a pozadovanymi pre tento druh vyucby.

Vsetky potrebné zmeny sO zaznamenané vV grafickej casti a Vv projektovej
dokumentacii jednotlivych profesii.

Bilancie:
Klimatizacia
Vypocet objemového prietoku vzduchu pri prirodzenom vetrani v u¢ebniach (m.c.

3.02 am. & 3.04) ZS Kupeckého v Pezinku

Zadavacie udaje:
Plocha otvorenych okien (dokoran) = 17,88 m2
Vypoctova teplota pre zimné obdobie:

- VonkajSia -11°C

- Vnultorna 21°C

Vypoctova teplota pre letné obdobie:
- Vonkajsia 33°C
- Vnutorna 26°C

Rychlost’ vetra = 5,56m/s

Vypocet pre zimné obdobie:

Tlakovy zisk dp = 0,025 . 5,562 + 346 . | . ((1/(273+(-11))-(1/(273+21)))
Tlakovy zisk dp = 0,9183 m?.s

17,88 = ((2 . 895 . V(?)/(1000 . 0,9183))®

Objemovy prietok vzduchu Vo = 964,3 m®.s™

t.j. 482 m*.s™* vzduchu pre privod vzduchu a 482 m*.s™pre odvod vzduchu

Vypocet pre letné obdobie:

Tlakovy zisk dp = 0,025 . 5,56° + 346 . | . ((1/(273+33))-(1/(273+26)))

Tlakovy zisk dp = 0,7474 m*.s™

17,88 = (2. 895 . V%)/(1000 . 0,7474))

Objemovy prietok vzduchu Vo = 873,31 m*.s™

t.j. 437 m*.s™* vzduchu pre privod vzduchu a 437 m*.s™*pre odvod vzduchu

Vypocet je platny iba pri danych teplotach a Uplnom otvoreni okien, v pripade
inych teplot a inych otvorenych plochach okien bude prietok vzduchu mensi
Zdravotechnika:




Hydrotechnicla vypofty:

Potreba wvody :
a) priemerni denna - 1ufite po 101 = 10 1/den
- 27 Ziakov po 101 =270 l/den
spolu = 280 Sden
b) max dennd (Qm) - 0,28 m3x 13 = 0,364 m3/deft
¢] mazx hed. [Ch] -0364x1,8:12hed =00846m3'h =0,0152 f=
d] ro€na - 0,28 m3/den x 260dni =728 m3
Mnozstvo odpadoswych vod ¢
a] splZZkovich -0364xT2:12hed =0218m3/h =061 1fs

Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri préci:

Zemné prace realizovat’ podla STN 733050. Krizovanie a subeh podzemnych vedeni
realizovat podl'a STN 736005.

Pred zahajenim vykopovych prac je potrebné zabezpecit vytyCenie jestvujucich
podzemnych inZinierskych sieti.

Elektroinstalacia:

Bilancia odberu elktr. energie:
Celkovy prikon elektrickych spotrebicov riesenej Casti objektu je:

InStalovany prikon: Pi =10 kW
Maximalny suc¢asny prikon: Ppmax =6 kW
Koeficient sucasnosti: Bs=0,6

V zmysle STN 34 1610 — III. stupen, § 16107c.

Odpady:

Z udrZiavacich prac vznikne stavebny odpad ktory bude separovany a odvezeny na
skladku tomu ur¢ent. Doklad o uskladneni odpadu bude predloZeny pri kolaudécii.
Predpokladana hmotnost’ odpadu 17 01 Beton, tehly, dlazdice je 0,1t a iné odpady 17
09 lino je 0,2 t.

Realizaciu stavby bude realizovat’ firma, ktora bude vytendrovana podl'a zakona.
Pocas stavebnych prac bude stavenisko zabezpecené dl'a prislusnych noriem
a zodpovednost preberd realiza¢na firma.

V Pezinku 23,8,2017 Mgr.arch. Jaroslav Pavle



