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Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v

ZŠ Kupeckého

ZŠ Kupeckého, Kupeckého 74,  902 01 Pezinok, parc. č. 773/4, k.ú. Pezinok

Copyright 2017 Le Pavlec
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EXIST. OKENNÁ KONŠTRUKCIA - OTVÁRAVÉ KRÍDLO + SKLOPNÁ VETRAČKA

INTERIÉROVÉ DVERE

Ox
Dx
y

pol. účel miestnosti plocha podlaha steny ,strop

3.01

3.02

LEGENDA MIESTNOSTÍ, MATERIÁLOV:

3.03

poznámka

LEGENDA PRVKOV:

EXISTUJÚCE MUROVANÉ KONŠTRUKCIE STAVBY

EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE SKELETU STAVBY

VSTUP DO ODBORNEJ UČEBNE

CHODBA

95,94  m2

ODBOR. UČEBŇA - FYZIKA

74,72  m2
NOVÉ LINOLEUM

SKLAD

10,85  m2
NERIEŠENÉ

 SOKEL  70MM

GUMEN.

Mgr.arch.Jaroslav Pavle

- Le Pavle

Mesto Pezinok, Radničné námestie 7,  902 01 Pezinok

EL. VYPÍNAČ - EXISTUJÚCE

EL. ZÁSUVKA - EXISTUJÚCE

REVÍZNA SKRINKA ELEKTRO - EXISTUJÚCA V CHODBE, M.Č. 3.01

NOVÝ EL.KÁBEL NAPOJENIA Z RS VIESŤ V LIŠTE

NOVÉ LINOLEUM - CELÁ UČEBŇA VRÁTANE PÓDIA 76,5 M2

NAVRHOVANÉ STAVEBNÉ ÚPRAVY V ROZSAHU:

VYBUDOVANIE PÓDIA +0,170 M, PRIERAZ V STROPE - VÝVOD TÚV Z 2.NP A ODKANALIZOVANIE UMÝVADIEL,

3X PRIERAZ V PRIEČKE - POTRUBIE KLIMATIZÁCIE, ODSTRÁNENIE KACHLÍC SPOZA UMÝVADIEL, VYVEDENIE

POTRUBIA KONDENZÁTU Z KLÍMY, NOVÉ KACHLICE BIELE; VYBÚRANIE -ODOKRYTIE EXIST. VÝVODOV VODY

A KANALIZ. V PODLAHE 0,07M2; NOVÁ STIERKA A BIELA VÝMAĽBA STIEN PO ULOŽENÍ EL. KABELÁŽE.

PODLAHA VRÁTANE PÓDIA - NOVÉ LINOLEUM 76,5 M2.

NERIEŠENÉ NERIEŠENÉ

3.04

NERIEŠENÉ

NÁVRH NOVEJ 

ODBOR. UČEBŇA
73,63  m2

Ing. arch. Barbora Poľanská

SCHODISKO

KLIMATIZÁCIE

RS

PÓDIUM+0,170M, LINOLEUM

A

NOVÁ STIERKA+BIELY NÁTER

NOVÝ KERAMIC. 

OBKLAD DO V.1500 MM; 1,95m2 

NOVÝ EL.KÁBEL VIESŤ V LIŠTE

NERIEŠENÉ

POLOŽKA

PLOCHA

LEGENDA NOVÝCH MATERIÁLOV:

LINOLEUM - VRÁTANE PÓDIA

76,5  m2

CELKOM

KERAMICKÝ OBKLAD -ZA UMÝVAD.

3,9  m2

STIERKA  - STENY

78,8  m2

VÝMAĽBA - BIELA - STENY
78,8  m2

OSB DOSKY - PÓDIUM

12,25  m2

NERIEŠENÉ

NOVÝ KERAMIC. 

OBKLAD DO V.1500 MM; 1,95m2 
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