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Uvod

Predmetom statického posudku je posudenie mechanickej odolnosti a stability stavby v zmysle
§ 43, ods. 1, pism. a, Zakona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov a spolahlivosti (t.].
bezpecnosti, pouzitelnosti a trvanlivosti) predmetnej stavby v zmysle STN EN 1990 EUROKOD

Zasady navrhovania. Predmetom posudenia je ocefova konstrukcia tribany futbalového ihriska CFK

Pezinok — Cajla.

Podklady

Podkladom pre spracovanie projektu bol:

- obhliadka zo zameranim konstrukcie tribany
- staticky navrh nosnych konstrukcii ako aj vypoCet bol spracovany na zaklade platnych
stavebnych noriem a predpisov pre zataZenie a navrhovanie nosnych konstrukcii.

STN EN 1990 — Eurokdd 0 - Zasady navrhovania,
STN EN 1991 — Eurokdd 1 - Zatazenia konstrukcii,

STN EN 1993 — Eurokdd 3 - Navrhovanie ocelfovych konstrukcii,
STN EN 1997 — Eurokdd 7 - Navrhovanie geotechnickych konstrukcii,

Technické riesenie

Navrhovana tribuna je obdiZznikového pédorysného tvaru s dizkami stran 7,25 a 20,10 m.
Tribana je umiestnena nad objektom Satni s ktorym nie je konstruk&ne spojena. Pristup k tribine je
rieSeny samostatnym ocelovym schodiskom zterénu. Su€astou projektu je aj obnova bocnej
zachytnej siete pre zabranenie prepadu lopty. Strecha objektu Satni je suCasnosti a dezolatnom stave
a dochadza k jej pretekaniu. Z tohto dévodu je potrebné strechu Satni spolu s prisluSnou boénou
atikou celoploSne izolovat tekutou hydroizolacia Sikalastic. Jestvujuca strecha tribuni a oplastenie
zadnej steny je plechové aznaCne degradované. Toto plechové oplaStenie bude odstranené

a nahradené novym trapézovym plechom MASLEN T50 hr. 1,5 mm.

Ocelova konstrukcia tribun z dévodu minimalnej udrzby zna¢ne korodovana a je ju potrebné
kompletne odcistit’ a natriet’ zakladnym a povrchovym naterom. Strecha a zadné oplastenie tribuny
bude kompletne odstranena spolu s véaznicami. Nové vaznice budu z ocelovych profilov | 140
rozmiestnené po 1,15m. Nové tuzenie bude z profilu Tr. 70/5. Pévodné ocelové ramy budu ocistené
od hrdze a natreté zakladnym a povrchovym naterom. V konStrukcii je potrebné doplnit vaznice
a stuzidla. Drevené foSne tribuny su zna¢né poskodené a lokalne prasknuté. VSetky drevené foSne
tribuny spolu so sedenim budu vymenené za nové dubové hr. 50 mm.

Ocelové konstrukcie budu chranené ucelenym naterom podla stupnia korozivneho prostredia.
Konstrukcia ma vyrobné spoje navrhnuté zvarované - vyrobné spoje. Montazne spoje budu skrutkové
rieSené VP skrutkami triedy 10.9. Jednotlivé prvky je potrebné pred vyrobou presne zamerat

a preverit’ ich realizovatelnost.
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Strecha satni — naterova hydroizolacia

Strecha Satni bude ocistena od hrubych nedistot. V prvej faze je potrebné aplikovat nater
Sikalastic v zavislosti od typu podkladu. V druhej faze sa bude aplikovat’ Sikalastic 601 zakladny nater
+ vystuzna tkanina SikaReemat premium + Sikalastic 621 TC vrchny nater. Presnu skladbu a postup

aplikovania hydroizolaéného nateru je potrebné aplikovat podla technického listu daného vyrobcom.

Ocelové konstrukcie

Navrh ocelovych prvkov konstrukcie je prevedeny z ocelovych profilov za tepla valcovanych a
zvaranych z plechov taktiez za tepla valcovanych. V pevnostnej triede S235 / JO podla EN 10025 +
A1. Dodavka bude s dokumentmi akosti st. 2.2 podla STN EN 10204.

Prvky ocelovej konsStrukcie budu v stupni dielenské pripravky zvaranie metédou zvarania 135 a

pridavnym materialom 12.50.

V montaznom stupni budu prvky konstrukcie vzajomne prepojené skrutkovymi spojmi kvality 10.9,
namahanymi na strih, prip. budu Specifikované zvlast. Za predpokladu Ze budu dodrzané
technologické podmienky, mdézu sa prvky konStrukcie spojené montaznymi zvarovymi spojmi a to
metddou zvarania 111 s pridavnym materialom E-B 121 s vynimkou zinkované konstrukcie, u ktorej
nie je z technologického hfadiska pripustné akékolvek vnasanie tepla, ktoré by znehodnotilo
povrchovu upravu Ziarovym zinkovanim. Medze pevnosti a klzu zvarového materialu podla EN 1993-

1-8 vid nasledujuca tabulka:

Konstrukcia bude vykonana v triede prevedeni EXC2 podla EN 1090-2, triedou nasledkov CC3, Bude
vykonana kvalita a vSetky kontroly, overenie a certifikacia podla tohto zatriedenie. Plechy a tyCe
namahané kolmo k rovine musi splnit poziadavky na lamelarnej praskavosti a rozdvojenie podla STN
EN 10 164. Za kvalitu zvarov ru€i dodavatel konstrukcie. V pripadoch exponovanych detailov sa

odporuc¢a nedestruktivne skusanie.

Pouzité materialy :

Ocel : S 235

Zat’azenie

V statickom vypocte bolo uvazované s normovou objemovou tiazou stavebnych materialov
navrhnutych v podkladoch. Nahodné zatazenie je podlfa STN EN 1991.
VSetky zat'azenia boli pouzité v zmysle normy zatazenia stavebnych konstrukcii

Kazda zmena zatazenia vyzaduje posudenie vplyvu zmeny na statiku stavby.



Posudenie ocelovej konstrukcie tribuny futbalového ihriska CFK Pezinok — Cajla

Statické posudenie Strana : 5

Prevedenie prac

Vsetky stavebné prace musia byt prevedené v zhode s prislusSnymi technickymi

normami a predpismi BOZ za sustavného stavebného dozoru. Prace smie vykonavat
organizacia, ktora je opravnena a vybavena na vykon tychto prac.

V priebehu realizacie ocelovych konstrukcii je nutné dodrzat nasledujuce poziadavky:

- Dodrziavat vymedzenie ploch ur€enych pre pojazd stavebnych mechanizmov a nebezpecny
dosah strojov.

- Je zakazané pohybovat’ sa v blizkosti zaveseného bremena.

- Stavenisko musi byt suvisle oznacené vystraznymi tabulkami so zakazom vstupu vSetkym
nepovolanym osobam.

- Pri stavebnych pracach za znizenej viditelnosti musi byt zabezpeCené dostatocné
osvetlenie.
Bezpecénostné podmienky

Povinnostou dodavatela je vytvorit na stavbe podmienky pre zaistenie bezpecnosti
pracovnikov na stavbe v zmysle vyhlasky €. 147/2013 Z.z. O bezpecnosti prace a technickych

zariadeni pri stavebnych pracach.

Dodavatel stavby je povinny realizovat vSetky prace podla platnych noriem s dodrzanim
technologickych a bezpe&nostnych predpisov.

Akékolvek zmeny na stavbe je nutné prekonzultovat’ s generalnym projektantom a investorom.

Rozmery pre atypické vyrobky pred vyrobou a osadenim je nutné preverit zameranim priamo na
stavbe. Detailné vykresy nenahradzaju dielensku dokumentaciu.

V Bratislave : august 2020 Ing. Miroslav VARGA



