LEGENDA POTRUBI

STUPACKY A HLAVNE LEZATE ROZVODY PRE RADIATOROVE VYKUROVANIE
POTRUBIE Z UHLIKOVEJ OCELE SPAJANE LISOVANIM, IZOLOVANE

PREDIZOLOVANE BEZKANALOVE POTRUBIE VEDENE V ZEMI

ffffff UPONOR THERMO TWIN

ZNACENIE VYKUROVACICH TELIES:

KORALUX LINEAR CLASSIC - M 15/06 10

KUPELNOVE DEKORACNE VYKUROVACIE TELESO KORADO LINEAR CLASSIC
SPOSOB ZNACENIA:

-CISLO MIESTNOSTI,

PV15- W15 -REBROVE DEKORACNE TELESO KORADO TYP KORALUX LINEAR CLASSIC-M ($=600mm,V=1500mm)
Dp— -TYP ARMATURY NA PRIVODE, DIMENZIA/ TERMOSTATICKA HLAVICA, ODVZDUSNOVACI VENTIL, DIMENZIA
OCELOVE DOSKOVE VYKUROVACIE TELESO typ KORADO RADIK KLASIK
RADIK KLASIK 22 600/1000 SPOSOB ZNACENIA:
PV15 -VV15 -CISLO MIESTNOSTI . oo oo
-TYP 22, PREVEDENIE STENOVE, STAVEBNA VYSKA 60 cm, STAVEBNA DLZKA 100 cm
(I TYP VENTILU NA TELESE/ TYP ARMATURY NA TELESE, DIMENZIA

LEGENDA ZARIADENI:

1 Zavesnj plynovy kondenzatny kotol BUDERUS LOGAMAX PLUS GB162-70, menovity tepelny vikon 63 kW, spotreba zemného plynu 6,77 m3/h, EL. PRIPOJENIE 150W, 230V 50Hz, IPXLD
2 Pripojovacia skupina Cerpadla BUDERUS pre kotle LOGAMAX GB162-70
3 KASKADOVA JEDNOTKA PRE 2 KOTLE BUDERUS GB162-70 TL2 S HYDRAULICKOU VYHYBKOU
A Regulacia BUDERUS LOGAMATIC RC310
5 PRIESTOROVY TERMOSTAT (DIALKOVE OVLADANIE OKRUHU) BUDERUS LOGAMATIC RC200
6 SNIMAC VONKAJSEJ TEPLOTY BUDERUS
7 NEUTRALIZACNE ZARIADENIE BUDERUS NE1.0
8 KOMINOVA SADA BUDERUS DO DN110/160 PRE 0DVOD SPALIN CEZ PLOCHU STRECHU
9 TLAKOVA EXPANZNA NADOBA REFLEX NG25/6 S OBJEMOM 25L
10 Tlakova expanznd nadoba REFLEX NG100/6 s objemom 100 L, max.prevadzkovy tlak 6 barov
i UPRAVA VODY
12 Zdruzeny rozdelovat a zberat RACEN RS KOMBI modul M 100, max.prietok 10 m3/h, max.vykon 250 kW, 8 hrdiel
13 ZARIADENIE PRE ODDELENIE SUSTAVY UK 0D PITNEJ VODY REFLEX FILLSET FV S VODOMEROM
14 ZARIADENIE PRE DOPLNOVANIE SUSTAVY A KONTROLU TLAKU REFLEX FILLCONTROL PLUS
ZNACENIE ARMATUR:
PV TERMOSTATICKY VENTIL OVENTROP AQ PRIAMY S TERMOSTATICKOU HLAVICOU OVENTROP UNI L
Vv RADIATOROVY VENTIL OVENTROP COMBI & PRIAMY S FUNKCIOU UZATVARANIA A VYPUSTANIA
F FILTER OVENTROP DO DN 50 - ZAVITOVY, NAD DN 50 - PRIRUBOVY
UK UZATVARACIA MEDZIPRIRUBOVA KLAPKA NAPR. OVENTROP
uv UZATVARACI VENTIL BRONZOVY SIKMY NAPR. OVENTROP DO DN50
SK SP3TNA KLAPKA NAPR. OVENTROP DO DN 50 - ZAVITOVA, NAD DN 50 - PRIRUBOVA
KG GUMOVY KOMPENZATOR CHVENIA napr. DILATOFLEX
VK VYPUSTACI VENTIL
AQV AUTOMATICKY ODVZDUSNOVACI VENTIL NAPR. FLAMCO
POV1 POISTNY VENTIL VYKUROVACIEHO OKRUHU FLAMCO PRESCOR 1"x 1 1/4" OTV. PRETLAK 3 BAR
T TEPLOMER S OCHRANNYM PUZDROM 160 mm, ROZSAH 0-120°C
M TLAKOMER SO SPODNYM PRIP. 100 mm, ROZSAH 0-600 kPa VRATANE KOND. SLUCKY A TLAKOM. KOHUTA
Tl NAVAROK 1/2" PRE TEPLOTNY ODBER

Externa blokécia kotlov 2 x 0.4-0.75°

Beznapéatovy rozopinaci kontakt
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RADIATORY BLOK A
TEPLOTNY SPAD: 75/60°C, DN 32
TEPELNY VYKON: 40 kW

HMOTNOSTNY PRIETOK: 2,293 m3/h - 0,637 /s

2x075°

RC200

2xAOV15

DN 32i

plyn 2 kPa

1,7-2,5 kPa

Odvod kondenzu

PRIVOD STUDENEJ VODY

(1) Logamatic RC310 musi byt umiestneny na stene nie v kotle.

DN25-1Z

POV1-3bar

® &

RADIATORY BLOK B

TEPLOTNY SPAD: 75/60°C, DN 40
TEPELNY VYKON: 55 kW

HMOTNOSTNY PRIETOK: 3,153 m3/h - 0,876 I/s

RC200

RADIATORY BLOK C

TEPLOTNY SPAD: 75/60°C, DN 32
TEPELNY VYKON: 38 kW

HMOTNOSTNY PRIETOK: 2,178 m3/h - 0,605 I/s

Legenda:
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Vystup TUV

Cerpadlova skupina

Exp. nadoba s uzatvaracou a vypustacou amattrou
Zariadenie na Upravu vody (napr. ERAL)

Vstup studenej vody

Filter mechanickych necistot

Vykurovaci okruh

Kotol Logamax plus

Gulovy kohut

Spatna klapka

Kaskadovy modul pre ovladanie kaskady az 4 kotlov
Modul zmieSavaca vykurovacieho okruhu

Meranie elektrickej vodivosti

Oddelenie systému podla EN 1717

Kotlové modulaéné &erpadio (integrované v CS)
Obehové &erpadlo vykur. okruhu / Nabijacie ¢erp. TUV
Cirkula¢éné ¢erpadlo

Ekvitermicky modulaény regulator

Magneticky filter

Poistny ventil 3 bar (integrovany v CS)

Snimaé teploty vystupu / Snimaé teploty TUV
Snimac teploty hydr. vyhybky

Vonkajsi snima¢

Hydraulicka vyhybka

Termostaticky ventil vykur. telesa

Vodomer

Vypustaci kohut na odber vzoriek

ZmieS$avaci ventil vykur. okruhu

Zasobnik TUV (napr. Logalux SU.../5)

POPIS ZARIADENIA
POZICIA DIRAETRE POCET POZNAMKA
% 4 CERPADLO VETWY C. UK—1 GRUNDFOS MAGNA 3 25-80 )
C. Q=2,18 m3/h, H=50 KPA, P=116W (1.024) / 1~230 V
% o CERPADLO VETVWY €. UK-2 GRUNDFOS MAGNA3 25-1000 |
C. Q=3,15 m3/h, H=60 KPA, P=153W (1.33A) / 1~230 V
T7VA 3—CESTNY REG. VENTIL VETVY UK-1,3 TA CV316 RGA , | SERVOPOHON
DN 20, Kvs=6,3 m3/h, TLAK.STRATA 13 kPa TA SLIDER 750/230V
TZ7V2 3—CESTNY REG. VENTIL VETVY UK-2 TA CV316 RGA ;| SERVOPOHON
DN 25, Kvs=8 m3/h, TLAK.STRATA 155 kPa TA SLIDER 750/230V

+0,000=151,40 m.n.m.
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