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Regulácia BUDERUS LOGAMATIC RC310

LEGENDA ZARIADENÍ:
1 Závesný plynový kondenzačný kotol BUDERUS LOGAMAX PLUS GB162-70, menovitý tepelný výkon 63 kW, spotreba zemného plynu 6,77 m3/h, EL. PRIPOJENIE 150W, 230V,50Hz, IPX4D
2

12 Združený rozdelovač a zberač RACEN RS KOMBI modul M 100, max.prietok 10 m3/h, max.výkon 250 kW, 8 hrdiel

6

11 UPRAVA VODY 

5

9
KOMÍNOVÁ SADA BUDERUS DO DN110/160 PRE ODVOD SPALÍN CEZ PLOCHÚ STRECHU

7

TLAKOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA REFLEX NG25/6 S OBJEMOM 25L

13

3
Pripojovacia skupina čerpadla BUDERUS pre kotle LOGAMAX GB162-70

8

Tlaková expanzná nádoba REFLEX NG100/6 s objemom 100 L, max.prevádzkový tlak 6 barov10

14

SNÍMAČ VONKAJŠEJ TEPLOTY BUDERUS 
NEUTRALIZAČNÉ ZARIADENIE BUDERUS NE1.0

4
KASKÁDOVÁ JEDNOTKA PRE 2 KOTLE BUDERUS GB162-70 TL2 S HYDRAULICKOU VÝHYBKOU

ZNAČENIE ARMATÚR:

AOV AUTOMATICKÝ ODVZDUŠNOVACÍ VENTIL NAPR. FLAMCO

F FILTER OVENTROP DO DN 50 - ZÁVITOVÝ, NAD DN 50 - PRÍRUBOVÝ

UV UZATVÁRACÍ VENTIL BRONZOVÝ ŠIKMÝ NAPR. OVENTROP DO DN50
SK SPäTNÁ KLAPKA NAPR. OVENTROP DO DN 50 - ZÁVITOVÁ, NAD DN 50 - PRÍRUBOVÁ

T TEPLOMER S OCHRANNÝM PÚZDROM 160 mm, ROZSAH 0-120°C
M TLAKOMER SO SPODNÝM PRIP. 100 mm, ROZSAH 0-600 kPa VRÁTANE KOND. SLUČKY A TLAKOM. KOHÚTA

UK UZATVÁRACIA MEDZIPRÍRUBOVÁ KLAPKA NAPR. OVENTROP 

POV1 POISTNÝ VENTIL VYKUROVACIEHO OKRUHU FLAMCO PRESCOR 1"x 1 1/4" OTV. PRETLAK 3 BAR 

VK VYPÚŠTACÍ VENTIL

TI NÁVAROK 1/2" PRE TEPLOTNÝ ODBER 

PV TERMOSTATICKÝ VENTIL OVENTROP AQ PRIAMY S TERMOSTATICKOU HLAVICOU OVENTROP UNI L
VV RADIÁTOROVÝ VENTIL OVENTROP COMBI 4 PRIAMY S FUNKCIOU UZATVÁRANIA A VYPÚŠŤANIA

LEGENDA POTRUBÍ 
STUPAČKY A HLAVNÉ LEŽATÉ ROZVODY PRE RADIÁTOROVÉ VYKUROVANIE
POTRUBIE Z UHLÍKOVEJ OCELE SPÁJANÉ LISOVANÍM, IZOLOVANÉ 

ZNAČENIE VYKUROVACÍCH TELIES:
KÚPELŇOVÉ DEKORAČNÉ VYKUROVACIE TELESO KORADO LINEAR CLASSIC
SPÔSOB ZNAČENIA:

-REBROVÉ DEKORAČNÉ TELESO KORADO TYP KORALUX LINEAR CLASSIC-M (Š=600mm,V=1500mm)
-TYP ARMATÚRY NA PRÍVODE, DIMENZIA/ TERMOSTATICKÁ HLAVICA, ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL, DIMENZIA

-ČÍSLO MIESTNOSTIKORALUX LINEAR CLASSIC - M 15/06 10
PV15 - VV15

PRIESTOROVÝ TERMOSTAT (DIALKOVÉ OVLÁDANIE OKRUHU) BUDERUS LOGAMATIC RC200

ZARIADENIE PRE ODDELENIE SÚSTAVY UK OD PITNEJ VODY REFLEX FILLSET FV S VODOMEROM
ZARIADENIE PRE DOPLNOVANIE SÚSTAVY A KONTROLU TLAKU REFLEX FILLCONTROL PLUS 

KG GUMOVÝ KOMPENZÁTOR CHVENIA napr. DILATOFLEX

PV15 -VV15
RADIK KLASIK 22 600/1000

OCEĽOVÉ DOSKOVÉ VYKUROVACIE TELESO typ KORADO RADIK KLASIK
SPÔSOB ZNAČENIA:

-TYP 22, PREVEDENIE STENOVÉ, STAVEBNÁ VÝŠKA 60 cm, STAVEBNÁ DĹŽKA 100 cm
-TYP VENTILU NA TELESE/ TYP ARMATÚRY NA TELESE, DIMENZIA

-ČÍSLO MIESTNOSTI

PREDIZOLOVANÉ BEZKANÁLOVÉ POTRUBIE VEDENÉ V ZEMI
UPONOR THERMO TWIN č.1

č.2

TZV1

TZV2

±0,000=151,40 m.n.m.
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