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P R O T O K O L o určení vonkajších vplyvov č.2021 

                     Podľa STN 33 2000-5-51 

 „ MsÚ PEZINOK – KLIENTSKE CENTRUM – E - elektroinštalácia – „   

                                                                                                                    

Zloženie komisie: 

                          Projektant elektro: Ing. Milan Lopuchovský 

                           Revízny technik:           František Tibenský 

                                                            František Zvozil 

                          Odborný dozor:     Ing. František Richnák 

Názov objektu:  

                           MsÚ Pezinok                                                          

                           – Klientske centrum –  

                                                                                                                                        

Podklady:           

Stavebné výkresy, požiadavky stavebníka, zápis z miestneho šetrenia, prieskum 

 a zameranie.    

Klasifikácia podmienok prostredia podľa STN 33 2000-5-51   

Technický popis: 

Ide o úpravu a rekonštrukciu priestorov pre klientske centrum. 

V priestoroch nebudú skladované žiadne agresívne, výbušné, horľavé ani inak 

nebezpečné látky. Zariadenia a objekty dotknuté navrhovanou stavbou sú zvonka 

vystavené všetkým vonkajším vplyvom. 

Všeobecne: 

Projekt elektro rieši elektroinštaláciu umelého osvetlenia, zásuvkových 230V rozvodov 

a slaboprúdových rozvodov IT, CCTV –systém priemyselnej televízie, PSN –

prevádzkový systém narušenia, vedenia pre PS –prevádzkový systém, PO –zariadenia 

požiarnej ochrany, Kl –klimatizácie a návrh nového rozvádzača s náplňou pre 

napojenie elektrických okruhov pre riešené priestory. 
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Rozhodnutie: 

V zmysle STN 33 2000-5-51 a príslušných noriem, z hľadiska vonkajších vplyvov 

a pôsobenia prostredia na navrhované elektrické zariadenie a naopak pre jednotlivé 

priestory stanovujeme prostredia takto: 

 

 

 

Vnútorný priestor: 

Prostredie: 

                          AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AH1, AG1, AK1, AL1, AM1-1, AM2-1, AM3-1,                                

                          AM6, AM7, AM8-1, AM9-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1 

Využitie:            BA1, BC1, BD2, BE1 

Konštrukcia:      CA1, CB1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdôvodnenie a záver: 

Stanovenie prostredí vyplýva z uvedených STN a zodpovedá charakteru použitých 

technológií a využitia priestorov. Opatrenia na zníženie škodlivých účinkov vonkajších 

vplyvov podľa STN -el.inštalač. prvky a zariadenia musia byť dostatočne tesné, 

nepoškodené, mechanicky pevné s korózne odolnými krytmi, ktoré sa musia 

pravidelne čistiť pred vnikaním nečistôt.  

Ochranu pred zásahom elektrickým prúdom riešiť podľa STN 33 2000-4-41/2019 

a prísluš. súboru  STN. 

Dimenzovanie a istenie vodičov navrhnúť a riešiť podľa STN 33 2000-4-473, 33 2000-

4-43... 

Elektrické zariadenia sú bezpečné len vtedy, ak sú v predpísanom prevádzkovom 

stave, preto sa musí tento stav udržovať a pravidelne kontrolovať. 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 13.12.2021 
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