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Cislo Plglchha v yfka i Podlaha Povrchova Uprava nové konstrukcie
Nazov miestnosti podiany [miestnosti @ - . . .
i estvujuci SDK kazetovy podhlad na zavesoch, svetla vySka 2935 mm . .
miest. (m?) (m) |Ozn|  Druh SL(i)éichl Stena  |Ozn| Strop Jestvil yP y @ PODLAHA - GRESOVA DLAZBA spolu 15 mm
11 | CHODBA 925 | 2770 | P1 [keram. dlazba |keram.|nova malba |PD1|kazet. podhad ”0"? SDK pr‘?élfa hr. 1k°9 m”gv‘\’/‘;g"dbav%go St][fl’p VYé';V 3140mm,
1.2 [KLIENTSKE CENTRUM 1 92,65 2,770 P1 |keram. dlazba |keram.| nova malba |PD1|kazet. podhlad gcleég}[/:n?eogr;( ggitkgjm?srzm 5 mn? profilov, jednovrstvove GRES 600x600mm, RETIFIKOVANA, SIVA, MATNY POVRCH 10mm
13 | ARCHIV 10,09 | 2,770 | P1 |keram. dlazba | keram|nova malba | PD1|kazet. podhlad P N PLEXIBILY LERIACI TMEL 2mm
: : : - daz -| nova maiba zel. p nové SDK priecka hr. 100 mm, vysky 2150mm, ocelova nosna POLYMERCEMENTOVA SAMONIVELIZAGNA STIERKA 3mm
1.4 | CHODBA 6,52 2,770 P1 [keram. dlazba |keram.|nova malba |PD1|kazet. podhlad konstrukcia z CW50 a UW50 profilov, jednovrstvové oplagtenie SDK PENETRACIA PODKLADU
1.5 | CHODBA 1,85 2,935 doskami hr. 12,5 mm. JESTVUJUCI POTER
1.6 | WC ZENY ZAMESTNANCI 3,05 | 2935 bez stavebnych uprav (f9) nova SDK priecka hr. 100 mm, vy3ky 1800mm, ocelova nosna
17 | DENNA MIESTNOST 878 2,935 I;?)r;igﬁ]kicr:?_ 21;:\5N:1?na UWSO profilov, jednovrstvové oplastenie SDK @ PODHI'AD KAZETOVY ZAVESENY spolu 370 mm
1.8 | KLIENTSKE CENTRUM 2 37,39 2,770 P1 |keram. dlazba |keram.|nova malba |[PD1|kazet. podhlad @ nova nagiapna vrstva podlahy - nivelagny poter + flexibilng lepiaca
1.9 | POKLADNA 9,04 2,770 P1 |keram. dlazba |keram.| nova malba |PD1|kazet. podhlad malta + gresova dlazba 600x600 mm - vid skladba P1 VZDUCHOVA DUTINA SO ZAVESNOU KONSTRUKCIOU 332mm
1.10 | ARCHIiV 6,68 2,770 P1 |keram. dlazba |keram.|nova malba |PD1|kazet. podhlad . . . S
~ —— , (® vyspravenie ostenia pre osadenie oblozkove] zarubne KOVOVA ZAVESNA KONSTRUKCIA PODHLADU V JEDNEJ ROVINE,
1.11 | CHODBA 3,28 2,770 P1 |keram. dlazba |keram.| nova mafba |PD1|kazet. podhlad . S 600x600 fiilvy Qui 5 38
- - , @ novy SDK kazetovy podhiad na zavesoch, svetla vyéka 2770 mm - FARBABIELA, RASTER 600x600mm ( profiily Quick Lock T24 ) mm
1.12 | KLIENTSKE CENTRUM 3 8,56 2,770 | P1 |keram. dlazba | keram.| nova malba | PD1kazet. podhlad vid. skladba PD1 STROPNE VYPLNOVE KAZETY Z SDK DOSIEK S HLADKYM MATNYM
1.13 | KANCELARIA 8,62 2,770 | P1 |keram. dlazba |keram.| nova mafba | PD1 kazet. podhlad z interiérové jednokridlové dvere, oblozkova zarubria, falcové, material BIELYM POVRCHOM (RIGIPS CASOPRANO CASOROC) 600x600  8mm
1.14 | CHODBA 2,78 2,935 pbvod. keram. dl| keram.| nova malba SDK podhlad odiah&ena laminovana DTD, kovanie kiugka - kiludka ( dvere D3
1.15 | TECHNICKA MIESTNOST 2,44 2,700 unikové kovanie) , zdmok FAB, vid vypis vyrobkov
1.16 | WC MUZI ZAMESTNANCI 1,27 3,140 2 obloZkova zarubna, bez dveri, material laminovana DTD , vid vypis vyrobkov | —
1.17 | POREDSIEN WC 1,29 3,140 interiérové dvere a ocelova oblozkova zarubfa s poziarnou odolnostou EI2 30 C3 ... P P E Z I N O K
1.18 | SKLAD UPRATOVACKA 2,39 3,140 b tavebnvch D-s2, dO, dvere jednokridlové, falcové, material na baze dreva, povrchova Uprava ®
€Z stavebnych uprav laminat, kovanie Gnikové, samozatvarag, priezornik, zamok FAB, vid vypis vyrobkov ,
1.19 | CHODBA 28,59 3,140 3 NAZOV STAVBY , ) .
= 2 14 interiérové dvere a ocelova oblozkova zarubria s poziarnou odolnostou EW 30 C3 -
1.20 | WC KLIENTI ZENY 5,26 3,140 D-s2,d0, dvere jednokridlové, falcové, material na baze dreva, povrchova Uprava MSU PeZI nOk KI IentSke Centru m
1.21 | WC IMOBILNI KLJENTl 3,46 3,140 laminat, kovanie kiugka - kiu¢ka, samozatvarag, zamok FAB, vid vypis vyrobkov INVESTOR Mesto Pezinok TUM 10/2021
122 | WC KLIENTI MUZI 4,28 3,140 613 interiérova hinikova zasklena stena s dverami, poziara odolnost , esto Fezino
El12-30A2-s1,d0, dvere drzané elektromagnetom s napojenim na SPRACOVATEL . . . . MIERKA .
MSU Pezinok, oddelenie vystavby 1:100

V&etky upravované miestnosti budi mat’ novi maibu - penetraény nater + 2 x
farba podia legendy miestnosti. farebné prevedenie uréi objednavatel.

lokélnu EPS dveri, panikové kovanie EN 1125, vid vypis vyrobkov

MIESTO STAVBY

k.U. Pezinok, reg. C: p.C. 4663/2

CISLO VYKRESU

NAZOV VYKRESU

Rozmery vSetkych vyrobkov preverit podia skuto&ného vyhotovenia
stavby!

Nové konstrukcie podorys
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