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E-01. TECHNICKA SPRAVA

1. Predmet projektu:

1.1. Predmetom PD v upravovanych a modernizovanych priestoroch klientskeho centra je navrh
nového umelého osvetlenia a vedeni, ndvrh silnoprddovych zdasuviek 230V a vedeni pre
napajanie prevadzkovych zariadeni, navrh slabopridovych zasuviek RJ45 a vedeni pre IT
zariadenia. Silnoprudova instaladcia obsahuje tiez ndvrh vedeni pre pevné spotrebice prevadzky
-PS, PO -poziarnej ochrany a KL -klimatizacie. Slabopridova instaldcia obsahuje aj navrh
vedeni pre CCTV -systém priemyselnej televizie a PSN -prevadzkovy systém narusSenia. Pre
zaujmové priestory je navrhnuty rozvadzac R-1.3 s napnou.

2. Projektové podklady:

2.1. PD je vypracovana na zaklade objednavky.

2.2. Stavebné vykresy a vykresy casti TZB.

2.3. Obhliadka, prieskum staveniska, zameranie Udajov a konzultacie s pracovnikmi NUDCH.

2.4. Katalogy, technické predpisy a normy STN, IEC a slovenskd legislativa, platné v Case
spracovania PD.

3. Projektova pripravenost:

3.1 Projektova dokumentdcia je vypracovana ako projekt stavby pre ohlasenie a realizéciu -DSPRS.

4. Prehl'ad uzivatel'ov a prevadzkovatel'ov:

4.1 Uzivatelom a prevadzkovatelom bude objednavatel, investor.

5. Suvisiace projekty:

5.1 Projekty stavebné.

5.2 Projekty TZB a ostatného technického a technologického zabezpecenia.

6. Pouzité predpisy a normy:

6.1 Projekt je vypracovany podla toho ¢asu platnych predmetovych a predpisovych noriem. Su to

najma:

STN 33 2030:08/1984, STN 33 2000-5-51:05/2010, STN 33 2000-5-52:04/2012, STN 33 2000-5-

54:08/2012, STN 33 2000-6:07/2018, STN 33 2130:05/1983, STN 33 2180:04/1979, STN 33

3210:03/1986, STN 33 2312:09/2013, STN 33 2000-4-41:03/2019, STN 33 2000-1:04/2009, STN

34 3100:08/2001, STN 33 2000-4-442:01/2013, STN 33 20000-4-443:03/2017, STN 33 2000-4-

444:11/2013, STN 34 1610:02/1963, STN EN 12 464-1:03/2012, STN EN 12 464-2:10/2015, STN

EN 60445:07/2011, STN EN 60 529:11/1993, STN EN 60 664-1:05/2008, STN EN 61 140:06/2018,

STN EN 61439-1 az 6, STN EN 61558-2-15:09/2012, STN EN 62 305-1:04/2012 STN EN 62 305-

2:05/2013, STN EN 62 305-3:06/2012, STN EN 62 305-4:02/2013, STN 34 3103:02/1967, STN EN

61 310-1:09/2008, STN 38 2156:08/1987, STN 33 2000-4-43:12/2010, STN 33 2000-4-

473:02/1995, STN 92 0203:01/2013, STN 33 2000-7-701:10/2007, STN 33 2000-7-714:02/2013,

STN 33 1500:06/1990, STN 73 0834:07/2010, STN 73 6005:01/1985, STN 34 5101:03/1971, STN

73 6006:01/1991,..., vyhl. ¢.508/2009Zz, vyhl.c.94/2004Z.z., zak.¢.124/2006, Vynos MZ SR (.

09812/2008-0L, nariadenie vlady SR ¢. 391/2006 Z. z.... a suUvisiace STN, IEC a slovenska

legislativa.

7. Rozsah PD:
PD obsahuje:
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7.1

7.2.
7.3.
7.4.

8.1

8.2

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

TechnickU spravu s popisom a sp6sobom elektroinstalacie.
Protokol o uréeni vonkajsich vplyvov ¢.2021.

Vykaz - vymer.

Vykresy.

Ekonomické hodnotenie:

Dosledky vystavby.

Navrhovanou investiciou sa zabezpecia poZiadavky investora a uzivatela na napojenie zariadeni
na elektrickl energiu v potrebnej kvalite a prepojenie slabopridovych zariadeni pre umozZnenie
IT komunikacie a sledovanie potencidlneho vniknutia a narusenia priestorov nepovolanymi
osobami. Pri prevadzkovani stavby nevznikaju osobitné naroky na paliva, ani iné suroviny

a navrhovana stavba nevyvolava ani iné negativne dosledky.
Vplyv na Zivotné prostredie.

Stavba nema negativny vplyv na zivotné prostredie.
Zakladné technické udaje:

Rozvodnd napéatova slustava podla STN:

- 3NPE, AC, 50Hz, 400/230V - TN-C-S, TN-S

- 1NPE, AC, 50Hz, 230V - TN-S

- 2, AC, 50Hz, DC, do 24V - SELV

Ochrana pred zasahom elektrickym prddom podla STN 33 2000-4-41:03/2019:

Ochranné opatrenie: samocinné odpojenie napajania

Zakladna ochrana ¢l. 411.2:

- krytim, zakladnou izolaciou zZivych Casti ¢l. Al

- zadbranami alebo krytmi ¢l. A2, umiestnenim mimo dosah —polohou ¢l. B3
Pri poruche ¢l.411.3:

- ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie ¢l. 411.3.1

- samocinné odpojenie pri poruche ¢l. 411.3.2

- doplnkové pradovymi chrani¢mi (RCD ¢l. 415) ¢l. 411.3.3

- systém TN ¢l. 411.4

- funk¢éné malé napatie FELV (SELV, PELV -Cl. 414) ¢l. 411.7

- dvojita alebo zosilnena izolacia ¢l. 411.7

Stupen dolezitosti dodavky elektrickej energie podla STN 34 1610:
- 1.st. -nddzové osvetlenie

- 3. st. —vSeobecné priestory

Klasifikacia priestorov.

Prostredie je uréené Protokolom o urleni vonkajsich vplyvov ¢. 2021 podla STN 33 2000-5-

51... a je vypracovany odbornou komisiou zo dna 13.12.2021.

Krytie elektrickych zariadeni:

- zodpovedd STN ainym pre charakter prostredia v akom bude navrhované zariadenie

pouzité.
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Elektrické rozvody pre zariadenia, ktoré musia byt pocas poZiaru v prevadzke, musia byt
vyhotovené kablami v zmysle STN 920203, priloha B.

Pripadné prestupy

rozvodov poziarne deliacimi konstrukciami
poziadaviek ¢l. 9.1 v nadvaznosti na ¢l. 6.2.6 STN 73 0802. Tieto tesniace hmoty su stuprna horlavosti

musia byt utesnené podla

max. C1 (v zmysle STN 73 0862), napr. beténové zalievky, upchavky HILTI, Intumex atd..

Prestupy rozvodov a instalacii cez poZiarne deliace konstrukcie musia byt oznacené viditelnym,
Citatefnym a tazko odstranitelnym napisom PRESTUP umiestnenym priamo na konstrukénom prvku, ktory
je utesfiovany, alebo v jeho tesnej blizkosti. Oznacenie prestupov rozvodov a prestupov indtalacii musi byt
umiestnené aspon na jednej strane poziarne deliacej konstrukcie tak, aby bolo pre kontrolu vzdy Citatelné,
pristupné a aby bolo taZko odstranitelné. Oznacenie prestupov rozvodov a prestupov indtalacii obsahuje

najma tieto udaje:

a) ¢iselnl hodnotu poZiarnej odolnosti v minttach

b) druh konstrukéného prvku

c) datum zhotovenia

d) nazov a adresu zhotovitela

9.6.
9.7.

9.8.
9.9.

9.10.

Oznacovanie elektrickych zariadeni je vykonané podla STN.

Kompenzacia Gcinnika vzhlfadom na charakter odberu nie je rieSena.

Ochrana pred zdsahom elektrickym pradom.

Ochrana pred zasahom el. prudom pri poruche bude v zmysle STN samocinnym

odpojenim od zdroja, hlavnym a doplnkovym pospajanim. Dimenzia ochranného vodica

Ochrana pred zasahom el. pridom za normalnej prevadzky bude v zmysle STN 33 2000-1,

4-41, 5-54,

doplnkovou ochranou pradovymi chrani¢mi.

9.11. Ochrana zariadenia pred uc¢inkami nadpriddov a skratov.

Elektrické zariadenia a kablové rozvody budu na zdklade podmienok vyhl.

bude primerana prierezu napajacich kablov v zmysle STN 33 2000-1, 4-41, 5-54.

Meranie spotreby elektrickej energie samostatné nie je rieSené, je obsiahnuté v rozsahu
centralneho merania vlastnej spotreby objektu.

Zatriedenie elektrického zariadenia do skupiny podla miery ohrozenia podla Vyhl.¢.508/2009
Zz, €ast II1. - vyhradené technické zariadenie - skupina B.

izolovanim zivych casti, krytmi, zabranami a pre vybrané priestory a zariadenia

MPSVaR SR

¢.453/2000 Z.z. dimenzované proti U¢inkom nadpridov a skratovych pridov podla STN33 2000-
4-41 a STN 33 2000-4-43. Jednotlivé obvody napdjacich kabelovych rozvodov vyhovuju z
hladiska impedancnych sluciek a vypinacich ¢asov STN 33 2000-4-41 (vid. tabulka).
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TABULKA DIMENZOVANIA A ISTENIA VEDEN_i-S MEDENYMI JADRAMI
Minimalne prierezy Maximalne dizky
Menovity priid istenia vodic¢ov (mm2) vedeni (m) z hfadiska Maximalny pripojitefny
(A) poistkami s char. | L N, PEN | PE s s zdanlivy vy’k.o_n (kVA)
gG, isticmi s A ————— samocmnehoedpolenla spotrebicov
char.B,C,D pre istice
= L [N, PE, PEN
trojfazovych obvodov B C 1-fazovych | 3-fazovych
6 15 170 85 12 41
10 ' 102 91 22 6.9
16 2.5 106 53 3,6 il
20 4 136 68 45 13.8
25 6 163 82 Bl 17,3
32 10 213 106 7.5 22.2
40 170 85 9.1 207
50 16 218 109 11.4 34,5
63 25 16 211 105 14,4 43,5
80 95 16 187 93 18,3 20
100 50 25 227 113 225 69
9.12. Skratové prudy - v mieste R-1.3.
Skratové pomery v rozvodoch sl stanovené podla normy. Skratova odolnost el. zariadenia je
na zaklade podmienok vyhlasky MPSVaR SR ¢.453/2000 Z.z., a STN 33 2001-1 kontrolovana
podla STN 33 2000-4-43.
9.13. Uzemnenie a pospajanie.
Rozvadzad R-1.3 bude pripojeny na zemniacu siet, &m sa spinia podmienky STN 332000-4-41,
9.14. Ochrana proti prepatiu a bleskovym prdadom.
Ochrana vodi prepétiu a bleskovym pridom je rieSena:
- ochranou pred bleskom.
- prepatovymi ochranami.
- uzemnenim a pospajanim.
9.15. Opatrenia na zaistenie bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci.
Projektovana elektroinstalacia je navrhovana s ohladom na §4 odst. 1 zakona ¢.24/2006 Z.z. a
§9 odst. 1 pismeno b/ bod 8 vyhl. ¢. 453/2000 Z.z. a vyhovuje poziadavkam uvedenych
vyhlasok a noriem.
10. Technické riesenie - technicky popis:
10.1.  VSeobecne.

K navrhu tejto PD sa pristupilo na zaklade objednavky.

10.2.

Zaistenie elektrickej energie.

Navrhovany rozvadza¢ R-1.3 pre uvazované priestory sa napoji z exist. rozvadzaca R-1.2.
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10.3. Dispozicia silnopridového rozvodu a svetelnotechnicka &ast.

10.3.1. Objektovy rozvadzaé R-1.3.

Rozvadzac R-1.3 je napojeny na elektrickl energiu N2XH-J 5x16 z exist. rozvadzaca R-1.2. Naplfiou R-1.3
je hlavny isti¢ QF01 s podpatovou vypinacou cievkou s oneskorenim FFO1, ovlddanou bezpe¢nostnym
nudzovym tlacitkom s klfi¢om v polohe 0-vyp SBO1 ako central stop napdjanym cez isti¢ FO1, signalizacia
napajania HLO1, prepatova ochrana T1+T2(B+C) - FVO1. Prudové chrani¢e s nadprddovou ochranou FL1
az FL9 su pre napojenie svetelnych okruhov a ich rezervu. Pridovy chrani¢e s nadpriddovou ochranou FL10
az FL12 su pre zasuvky 230V, isti¢ F13 je pre vedenie pevného pripojenia PSN. Prudovy chranice s
nadpridovou ochranou FL14 aZz FL31 su pre vSeobecné zdsuvky 230V a zadsuvky 230V napdjajuce
zariadenia PC s prisluSenstvom. Pradovy chrani¢e s nadpridovou ochranou FL32 aZ FL36 sU pre vedenia
napajajuce klimatizaciu a rezervu pre zasuvky 230V , isti¢ F37 je pre vedenie poziarnych dveri a isti¢e F38
az F40 tvoria rezervu. Rozvadzacova skrifa bude typizovana s navrhnutou naplfiou.

Rozvadza¢ bude osadeny ako povrchovy, musi byt v stlade so siborom noriem STN EN 61439-1 az 6.
Istiace a spinacie prvky zabezpecia spinanie a istenie predmetnych okruhov vodi skratu a pretaZeniu.
Privody a vyvody sa pripoja cez svorkovnice X vyskladané svorkami napr. WAGO-TopJob ako i vodice PE
a N cez svorkovnice XPE a XN. Na prepojenie pristrojov sa pouZziju 3pdl. prepojovacie liSty a prepojovacie
lankové vodice Cu, ktoré nie su cinované a na ich ukoncenie sa pouziju lisovacie dutinky a oka. V pripade
pouzitia 6k sU na okd navlelené strednostenné zmrstovacie hadice-VUKI, CELLPACK alebo RAYCHEM,
VSetky prepojovacie vodi¢e v rozvadzadi si oznacené smerovym znacenim, aby bola jasna prislusnost
a zapojenie tychto vodi¢ov. Na oznacenie vodiCov su pouzité priehladné néavlacky Weidmiller typ PT
02/21-PT 3/21 a oznadovacie $titky PT-H 21 gelb. Na oznadenie hrubsich vodi¢ov pouZit plastové puzdra
Weidmiller typ WKM 8/30, WKM 18/43. Pristroje si umiestnené tak, aby bolo mozné vykonavat udrzbu
pomocou izolovaného ndradia za prevadzky. VSetky pristroje maju svorky pristupné spredu. Z vnuatornej
strany dveri rozvadzadov musi byt osadena schranka A4 pre uloZenie dokumentacie.

10.3.2. Umelé osvetlenie.

Umelé osvetlenie a jeho vypocet je navrhnuty podla STN EN 12464-1 programom DIALux 4.13 na
porovnavacej pracovnej rovine - 0,85m a pre chodby je porovnavacou rovinou Uroven podlahy,
s povrchovou Upravou stien svetlou farbou - predpokl. cinitel odrazu stropu-0,7, stien-0,6.

Vzhladom na hygienické minimum pre udrziavan( osvetlenost podla STN je minim. intenzita osvetlenia

nasledovna:
Priestor Cislo Intenzita
miestnosti osvetlenia
[Ix]
Chodba 1.1,1.4,1.11 100-150
Klientske centrum 1,2,3, kancelaria, pokladna 1.2,1.8,1.12, 300-500
1.13, 1.9
Archiv 1.3,1.10 200-300

Druh a pocet osvetlovacich telies je voleny podla prostredia a Ucelu miestnosti. SU pouzité Usporné
osvetlovacie telesad s LED sUstavou a dodrZzanim minimalneho indexu podania farieb pre rieSené priestory.
Ovladanie osvetlenia spinaCmi pri vstupe do miestnosti a podla potreby klientskych centier. Svetelné

7
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rozvody su spajané v svietidlach, spinacoch, PE a N vodice v Skatulovych rozvodkach (fazové vodice su
zatiahnuté az do spinacov). Svorky v rozvodkach su zasuvné. Kable resp. ohybné sniry si do svietidiel
privedené cez vyvodku alebo priechodku, vodi¢e si odlahéené od tahu. Spinade osadit vo v=1,4m nad
podlahou.

Podmienky vypoétu a pldn UdrZby:

Vypocet osvetlenia vykonany za nasledujucich predpokladov (pociato¢né podmienky):

- presnost vypoctu: £10%

udrzovaci Cinitel: z=0,7 - 0,75
- vymena svetelnych zdrojov: individudlna
- interval Cistenia svietidiel: 12 mesiacov
- interval Cistenia povrchov: 3 roky
Plan Udrzby:
Pravidelnd udrzba osvetlovacich sustav bude vykonavana z dvojramenného rebrika v cykloch Gdrzby vyssie
uvedenych.
Nudzové osvetlenie.
Je navrhnuté podla STN EN 1838 , v platnom zneni

- je rieSené ako nudzové osvetlenie Unikovych ciest a protipanické osvetlenie, kde sa pouziju svietidla
s vlastnym zaloznym zdrojom.

- poziadavka na osvetlenost v ose Unikovej cesty: - Emin= 1 Ix
- poziadavka na protipanické osvetlenie : - Emin= 0,5 Ix

Prevadzkova doba na zachranné Gcely musi byt aspofi 1hod. Na nlddzové osvetlenie budi pouzité Usporné
LED svietidla. Nad nidzovymi vychodmi budd pouzité nidzové svietidla s piktogramom uUnikovy vychod.

Dokumentdcia nudzového unikového osvetlenia.

Pri pldnovani, realizacii a prevadzky nidzového systému musia byt dodrzané normy STN EN 50172, hlavne
vedenie prevadzkového denniku, skdsky a udrzba. Navrh a znacenie nidzovych svietidel a celého systému
musi odpovedat normam STN EN 50272-2 a STN EN 60598-2-22,

Ak sU pouZité automatické skudobné zariadenia, musia byt zaznamenané vysledky sku$ok pre plnu
menovitl dobu prevadzky.

10.3.3.  Zasuvkové okruhy silnoprudové 230V.

Na pripojenie prenosnych elektrospotrebicov a prevadzkovych zariadeni budd v rieSenych priestoroch
inStalované zasuvkové okruhy 230V v zapustenom resp. povrchovom vyhotoveni. Zasuvkové rozvody 230V
sa vzdy spajaju v zadsuvkach. V ziadnom pripade sa na spdjanie zadsuvkovych rozvodov nesmu pouzivat
Skatulové rozvodky! Viacndsobné zasuvky suU umiestnené vedla seba, nie nad sebou. Zasuvkové okruhy
v sustave TN-S v koncovych bodoch s menovitym pridom do 32A sa musia pouzit prudové chraniée(RCD)
s menovitym rozdielovym vypinacim pridom max. 30mA.

10.3.4.  Zasuvkové okruhy slaboprudové IT.

Na vyuzivanie net sluzieb pre PC, datovych IT a TF zariadeni slGzia IT zasuvky RJ45 v cat. 6A a vedenia
STP(S/FTP) rozvodov.

10.3.5. CCTV -systém priemyselnej televizie, PSN —poplachovy systém naruSenia.

CCTV -rieSi systému priemyselnej televizie pre LIVE sledovanie obrazu kamier v rieSenych priestoroch
klientskeho centra na centralizované pracovisku MsP -mestskej policie. Predmetom je vybudovanie
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systému a navrh rozmiestnenia kamier pre optimalne strazenie predmetnych priestorov investora. Systém
zabezpecuje monitorovanie pomocou vhodne rozmiestnenych kamier. Systém je navrhnuty ako
modularny, budovatelny aj po etapach.
PSN -rieSi systém kontroly narusenia predmetnych priestorov podla pozZiadaviek uzivatela. Systém
zabezpeduje monitorovanie pomocou vhodne rozmiestnenych senzorov pohybu. Systém je navrhnuty ako
modularny, budovatelny aj po etapach.

10.3.6. KL -klimatiza¢né zariadenia.

Vonkajsie jednotky klimatizacii si napdjané vedeniami s istenim a ochranou z rozvadzaca R-1.3.
Prepojenie vnutornych jednotiek vedeniami ovladania - komunikacie a vedeniami s chladivom doda
dodavatel klimatizacie.

10.3.7.  Elektroinstalacné rozvody — kablové vedenia a trasy.

Su vyhotovené kablami N2XH, S/FTP cat. 6A LSOH -B2ca-s1, d0-d1, al (CHKE,NHXH...), obvody
Unikovych ciest, obvody nudzového osvetlenia a trvalo napajané pri poziari kablami N2XH(CHKE)
uloZenymi pevne na povrchu v instalaénych povrchovych zlaboch za sdk podhladom a v Casti pod omietkou
v prieCkach a v podlahe, v kdbel. ryhach v inStala¢nych trubkdch. Vodi¢e su dimenzované tak, aby sa
neprekrocila dovolena prevadzkova teplota, aby prierezy boli v hospodarnych medziach, aby navrhnuté
vodice boli dostatocne mechanicky pevné, odolavali dynamickym a tepelnym Gcinkom skratovych pradov,
dimenzované na dovoleny Ubytok napétia pre jednotlivé zataZe. Prechody kéblov cez poZiarne Useky musia
byt protipoZiarne utesnené v zmysle prisluénych predpisov. Pri kladeni vedeni dodrzat dovolené polomery
ohybu stanovené vyrobcom, ak ich neurcil, tak podla vonkajsieho priemeru kabla —do 20mm-6d,cez20 do
40mm-12d, nad 40mm-15d. VSetky kable sa oznacia v zmysle PD smerovym a obvodovym znacenim na
zadiatku kazdého Useku spdsobom -C. OKRUHU — KAM a na koncoch kazdého Useku €. OKRUHU - ODKIAL
t.j. v kazdom mieste odbocenia alebo krizovania. Na oznacenie sa pouziju plastové puzdra Weidmdller
WKM 8/30, WKM 18/43 alebo plastové plzdra NAPRO K.Voitl-NAPRO Kladno. Pre spajanie vodicov do
prierezu 35mm? sU pouzité pruzinové svorky WAGO. VSetky pristroje (spinale, zasuvky...) sa oznacia

smerovym a okruhovym znacenim paskou Brother( napr. typ TZ-111 P-touch 6mm Black on Clear). Pre
prechody cez prie¢ky pouzit ohybné trubky HFXP-Dietzel-Univolt s utesnenim. Pri zalsteni kébla do
pristroja sa kabel ukonéi zmrstovacou zaklopkou.

Trasy silovych obvodov musia byt vedené vo vzdialenosti min. 30cm od trdas MaR resp.
signalizaénych(DC,24V) tak, aby nemohlo ddjst k elektromagnetickej indukcii alebo ru$eniu v obvodoch
systému riadenia. Vo vertikdlnych &astiach trds musia byt rozvody v lidtach, zlaboch, rirkach uchytené
najmenej kazdé 2m, tak aby neboli namahané vlastnou tiaZou.

Dodrzat farebné znacenie vodi¢ov podla STN. Ochrana elektrickych vedeni pred pretazenim a skratom
ako i dimenzovanie je navrhnuté podla STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-4-473...

11. Bezpecnost prace, prevadzka a Gdrzba.

Bezporuchova prevadzka projektovaného zariadenia a bezpeénost prace v&. ochrany zdravia pri praci
predpokladd, Ze Udrzba a prevadzka bude vykonavana podla platnych predpisov dodavatelov jednotlivych
zariadeni a pristrojov. Elektroindtaldcia musi byt pod pravidelnym dohladom, musi sa udrZiavat v stave
zodpovedajucom elektrotechnickym normam.

11.1. PoZiadavky na kvalifikaciu pracovnikov pre pracu na elektrickych zariadeniach.

Montdz a udrzbu musia vykonavat len osoby s kvalifikaciou v zmysle vyhl. MPSVaR SR ¢.508/2009Zz
§22 kvalifikovany ako samostatny elektrotechnik, pripadne podla druhu prace pracovnik s vysSSou
kvalifikaciou.
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11.2.  PoZiadavky na kvalifikaciu pracovnikov pre obsluhu elektrickych zariadeni.

Pracovnici uréeni pre obsluhu elektrickych zariadeni musia byt oboznameni s predpismi v rozsahu nimi
vykondvanej c¢innosti, pripadne zaskoleni na tuto d&innost podla vyhl. MPSVaR SR ¢&.508/2009Z7z.
Obozndmenie musi byt v stlade s STN 34 3108.

11.3.

11.4.

12.

VSetci pracovnici musia byt okrem toho preukazatelne oboznameni-

- s postupom pri hlaseni zavad na zariadeniach

- s poskytovanim prvej pomoci pri Urazoch

- s protipoziarnymi predpismi

- s pouzivanim ochrannych pomd&cok

- s postupom pri chovani sa pri zaplaveni a poziaroch
Poziadavky na vykonavanie odbornych prehliadok, revizii a skisok v zmysle vyhl. MPSVaR SR
¢.508/2009Zz. Pred uvedenim elektrickych zariadeni do prevadzky musi byt na nich vykonand
odbornd prehliadka - vychodiskova revizia o ktorej sa vyhotovi sprava a skisobnd prevadzka
v rozsahu potrebnom na preverenie bezpecnej a spolahlivej prevadzky.

NEODSTRANITEU'NE NEBEZPECENSTVA A VYHODNOTENIE OHROZENIA BEZPECNOSTI A
ZDRAVIA PRI PRACI rie$it v zmysle zakona &.124/20062Z.z.

Overenie a schvalenie sposobilosti uréenych technickych zariadeni na prevadzku(opatovné
uvedenie do prevadzky po rekonstrukcii), vykonanie Uradnej skusky v zmysle §5, vyhl. MPSVaR
SR ¢.508/2009Zz.

Projektovana elektroinstalacia je navrhovana s ohfadom na §4 odst. 1 zdkona ¢. 24/2006 Z.z. a

§9 odst. 1 pismeno b/ bod 8 vyhl. ¢. 453/2000 Z.z. a vyhovuje poziadavkam uvedenych

vyhldsok a noriem. Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a neodstranitelnych

ohrozeni vyplyvajlcich z navrhovanych rieseni elektroinstalacie ako aj montaze elektrickych

zariadeni a ndvrh ochrannych opatreni proti tymto nebezpecenstvdm a ohrozeniam v zmysle

zékona NR SR ¢.158/2001 Z.z., ktorym sa meni a dopifia zdkon NR SR &.56/2018 Z.z. v zneni
zakona ¢.95/2000 Z.z. a Zakonnika prace.

Elektroins$talaény material a elektrické zariadenia musia: byt posudzované podla

zdkona NR SR ¢.56/2018 Z.z. - O technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani

zhody...a musia byt' na kazdy elektroinstalatny vyrobok a zariadenie od dodavatela
elektroinstalacie vydané vyhlasenie o zhode. Vyhlasenie o zhode na predmetny elektroinstalacny
vyrobok a zariadenie tento vyrobok a zariadenie opraviiuje pouZivat za obvyklého prevadzkového
stavu bez rizika ohrozenia bezpecnosti a zdravia os6b a majetku. Pri praci na elektrickych
zariadeniach a pri elektroinstaldciadch z hladiska bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
vyplyvajucich z navrhovanych rieSeni v tomto projekte elektroinstaldcie, v urcenych

prevadzkovych a uZivatelskych podmienkach je nutné dodrZiavat ustanovenia STN 34 3100:2001:

- Pre kazdu elektroindtaldciu sa musi urdit osoba zodpovednd za jej montdZ a prevadzku na

kvalifika¢nej Urovni podla vyhl. MPSVaR SR ¢..508/2009 Z.z.

- Pre obsluhu a pracu na elektrickych instaldcidch dodrziavat pracovné postupy podla
kvalifikacie osob.

- Podla STN 34 3100:2001 ¢l. 5 - zaistovat bezpeénost pri praci, ide o bezpecnostné
oznamy, ochranné a pracovné pomocky, technické a organizacné opatrenia na zaistenie
bezpecnosti pri praci.

- Podla STN 34 3100:2001 ¢l. 6- obsluhovat nainstalované elektrické zariadenia.

- Podla STN 34 3100:2001 &7 - vykonavat prace na elektrickych instalaciach, ¢l. 7.1 -
spolo¢né ustanovenia , ¢l.7.2 - praca na elektrickych instaldciach mn, ¢l.7.3 - prédca na
elektrickych instalaciach nn, ¢l. 7.5 - praca na elektrickych inStaldciach vykondvana cudzimi
(vyslanymi) pracovnikmi.
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- Podla STN 34 3100:2001 ¢I.8 - zabezpecovat protipoziarne opatrenia a hasenie poziarov

na elektrickych instalaciach.
- Obsluhu a pracu na elektrickych vedeniach vonkajsich a kéblovych vykonavat a riadit

podla STN 34 3101: 1987/1991a a suvisiacich predpisov a STN.

- Obsluhu a pracu na elektrickych pristrojoch a rozvadzacoch vykonavat a riadit' podla

STN

34 3107:1970 a suvisiacich predpisov a STN.

Ochranné opatrenia proti nebezpeénym U(¢&inkom statickej elektriny zabezpelovat v zmysle
sUvisiacich predpisov a STN.

Odporiéam dodrziavat podla STN EN 50110-1 :2001 Prevadzka elektrickych instalacii,
ustanovenia ¢l.4 - zdkladne principy, ¢l. 5 - zvylajné prevadzkové postupy, €l.6- pracovné
postupy, ¢l. 7 - postupy na udrzbarske prace.

Bezpodmienecne dbajte na to, aby vSetky prace na elektroinstalacii boli urobené len
odbornikmi v zmysle vyhl. &.508/2009 Z.z. , §14 . Odbornd spdsobilost pracovnikov na
¢innost na elektrickych zariadeniach musi byt' posudzovand podla vyhl. €.508/2009 Z.z.
§19,5§21,§22,§23.

Pohyblivé a poddajné privody - sa musia klast a pouzivat tak, aby sa nemohli poskodit
a aby boli zabezpecené proti posunutiu a vytrhnutiu zo svoriek. Pri pouzivani rozpajatelnych
spojov nesmie byt' v rozpojenom stave na kontaktoch vidlic napatie. Elektrické zariadenia ,
ktoré su pripojené pohyblivym privodom, musia sa pri premiestfiovani odpojit od elektrickej

siete, pokial nie si upravené tak, Ze sa mdze s nimi manipulovat i pod napatim. Pri
napdjani zariadeni Snurou, ochranny vodi¢ v Snure musi byt' dlhsi ako krajné (fézové)
vodice, pre pripad zlyhania odlahdovacej svorky - aby bol poslednym prerusenym
vodi¢om.

Docasné elektrické zariadenia alebo ich casti musia byt' v Case, ked sa nepouzivaju,
vypnuté, pokial' ich vypnutie neohrozi bezpeénost' 0sdb a technickych zariadeni. Hlavny
vypina¢ musi byt trvalo pristupny a viditelne oznaéeny. Dodasné elektrické zariadenia sa
nesmu zriadovat v prostredi s nebezpedenstvom vybuchu.

Stroje, zariadenia, alebo ich ¢asti musia byt zabezpecené proti samovolnému spusteniu po
prechodnej strate napétia v sieti , okrem pripadov, pri ktorych samovolné spustenie nie je
spojené s nebezpelenstvom Urazu, poruchy alebo prevadzkovej nehody. Samovolné spustenie
stroja alebo zariadenia nesmie nastat ani v pripade nahodného skratu, alebo uzemrovacieho
spojenia v riadiacich obvodoch. Porucha v riadiacich okruhoch nesmie znemoznit ani nddzové,
alebo havarijné zastavenie stroja alebo zariadenia.

Rozvadzaé€ resp. rozvodnica (dalej len rozvadzad), pre elektrick( indtaldciu méze vyrabat len
subjekt ktory, vlastni opravnenie na vyrobu rozvddzadov t.j. elektrické zariadenie musi byt
posudzované v zmysle 508/2009 Z.z.

K rozvadzacu musi byt dodand sprievodnd dokumentdcia s uréenim podmienok na jeho
indtalaciu, prevadzku, Gdrzbu a pre pouZivanie pristrojov, ktoré si jeho sucastou.

Pripojovacie svorky, objimky a pod., sliZiace na pripojenie nezivych Ccasti s vonkajSimi
ochrannymi vodi¢mi, nesmu mat ind funkciu.

Rozvadzad v izolaénom kryte musi byt viditelne oznaéeny Eislom symbolu z vonkajsej strany
rozvddzada. Spoje medzi pridovymi cdastami sa musia urobit takymi prostriedkami, ktoré
zabezpecia dostatocny stdly tlak. Vykonanie kusovej skusky vo vyrobni rozvadzaca, nezbavuje
montaznu organizaciu, ktord rozvadzad instaluje, povinnost prekontrolovat rozvadzac po jeho
preprave a instalovani podl'a STN aim pridruzenym predpisom napr. STN 33 2000-6:2018
a STN 33 1500/1991.

Elektroinstalacia a elektrické zariadenia musia byt' vo vsSetkych svojich Ccastiach
konstruované, vyrobené, montované a prevadzkované s prihliadnutim na prevadzkové napatie
tak, aby sa nestali pri zvycajnom pouzivani zdrojom Urazu, poziaru, alebo vybuchu. Pracovné
postupy je nutné realizovat na zdklade platnej technickej a konstrukénej dokumentdcie,
vyhotovenej podla vyhl.¢. 508/2009 Z.z. §6 priloha ¢.2 a ¢.3 zdkona ¢.56/2018 Z.z., STN 33
2000-1/2000 a im pridruzenym predpisom STN.

Elektrické zariadenia sa smi pouzivat (prevadzkovat) iba za prevadzkovych a pracovnych
podmienok, pre ktoré boli konstruované a vyrobené. VSetky Casti elektrického zariadenia musia
byt mechanicky pevné, spolahlivo upevnené a nesmu nepriaznivo ovplyviiovat iné zariadenia,
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musia byt dostatone dimenzované a chranené proti U¢inkom skratovych pridov a pretazeniu.
Jen nutné zabranit pradom spdsobujlcich Uraz a nadmerné teploty, ktoré mézu spdsobit poziar,
alebo $kodlivé G¢inky, ktoré ohrozuju bezpeénost osdb, hospodarskych zvierat a majetku. Do
rozvodnych zariadeni musia byt instalované odpajacie pristroje- hlavné vypinaée pre vypinanie
elektroinstalacie ako celku a pristroje pre vypinanie jednotlivych obvodov, pre okamzité
prerusenie napajania, s ich oznacenim, bezpec¢nym a rychlym ovladanim. VSetky Casti elektrickej
inStalacie, ktoré sliZia na zaistenie bezpecCnosti osdb v pripade nebezpelenstva (napr. hlavné
vypinade zariadeni), musia byt napadne oznalené a v ich blizkosti musi byt umiestnend
bezpecnostna znacka, alebo napis s prislusSnym pokynom. VSetky elektrické zariadenia, ktoré
mbéZu spdsobit vysoké teploty, alebo elektricky oblik, musia sa umiestnit a chranit tak, aby sa
zabranilo nebezpeclenstvu vzniku a rozsirenia poziaru horlavych latok, aby sa nezhorSovali
navrhnuté podmienky chladenia podla ich ndvodu na montaZ od vyrobcu a dodavatela. Ak budu
elektrické zariadenia uvadzané do prevadzky po castiach, musia byt' ich nehotové casti
spolahlivo odpojené a zabezpefené proti neziaducému zapojeniu, pripadne musia byt
zabezpecené inak, aby pod napatim nedoslo k ohrozeniu os6b. Elektrické zariadenia, u ktorych
sa zisti, Ze ohrozuju Zivot, alebo zdravie osdb, treba ihned odpojit a zabezpedit. Elektrické
zariadenia na verejne pristupnych miestach, musia byt vybavené vystraznou znac¢kou podla STN
EN 613 10-1/2000, upozorfiujucou na nebezpelenstvo Urazu elektrickym priadom, alebo
oznacené na kryte bleskom cervenej farby podla STN IEC 604 17, znacka ¢.5036. Elektricka
instalacia sa musi usporiadat tak, aby medzi elektrickymi cudzimi instalaciami nenastali
vzajomné skodlivé ucinky.

Elektrické vedenia musia byt uloZené a vyhotovené tak, aby boli prehladné , ¢o najkratsie, a
aby sa krizovali len v od6vodenych pripadoch. Priechody elektrického vedenia stenami a
konstrukciami musia byt vyhotovené tak, aby nebolo ohrozené elektrické vedenie, podklady ani
okolité priestory. Vzdialenosti vodiCov a kablov navzajom, od casti budov. od nosnych
konstrukcii sa musia zvolit podla druhu izolacie a spdsobu ich uloZenia. Spoje, ktorymi sa
izolované elektrické vedenia spajaju, nesmu znizovat stuperi izolacie elektrického vedenia. V
rdrkach a podobnom Uloznom materidli sa nesmu vodice spajat.

Najmé& sa musia urobit opatrenia:

- proti dotyku, alebo priblizeniu sa k Castiam s nebezpeCnym napatim (Zivym castiam), proti
nebezpecnému dotykovému napatiu na pristupnych vodivych nezZivych castiach (obaloch,
puzdrach, krytoch a konstrukciach) v zmysle STN IEC 61140:2000 s STN 33 2000-4-41:2019

- proti Skodlivym Uc¢inkom atmosférickych vybojov, v zmysle STN EN 62 305-1,3,4:2007, STN
EN 62 305-2:2008 a STN 33 2000-5-54:2012

- proti nebezpelenstvu vyplyvajlcemu z ndbojov statickej elektriny, v zmysle STN
332030:1984/1988 a

- proti nebezpecnym ucinkom elektrického obluku

- proti $kodlivému pbsobeniu prostredia na bezpecnost elektroinstaldcie a elektrického
zariadenia

Ak emituje nejaky druh Ziarenia, teba zabezpecit, aby pouZivatel, alebo pracovnik technickej
obsluhy nehol vystaveny nadmerne vysokej Urovni tohto Ziarenia. Ide o Sirenie zvukovych vin,
vysokofrekvencné Ziarenie, infraCervené Zziarenie, viditelné a koherentné svetlo s vysokou
intenzitou, ultrafialové svetlo, ionizujluce Ziarenie atd.

Funkcia, prevadzkova spolahlivost a bezpeénost elektrickych zariadeni v zmysle vyhl.&.
508/2009 Z.z. §9 az §13 sa preveruje predpisanymi prehliadkami a skiskami podla STN 33
1500:1990, STN 33 1600:1996, STN 33 2000-6:2018.

Pri odbornej prehliadke a odbornej skuske sa vyhodnoti:

- zhodnost elektroindtaldcie s technickou dokumentaciou

- spravna funkcia ochrannych a zabezpecovacich zariadeni

- vysledky vsetkych revizii, vratane nameranych hodnét veli¢in a pouzitych meracich pristrojov

- doklady k zariadeniu (atesty, certifikaty, vyhldsenia o zhode a pod.) ak su potrebné z hladiska
celkového posudenia

- dalSie skutoénosti, ktoré mdzu ovplyvnit bezpeénost zariadenia
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Po ukondceni elektroinstalacnych prac a po odovzdani spradvy z odbornej prehliadky
a odbornej skusky a projektu skutocného vyhotovenia elektroinstalacie a elektrického
zariadenia, je urceny odborne sp0Osobily pracovnik montaznej organizacie povinny investora
a pracovnikov investora resp. maijitela a pod. poudit v zmysle §20 vyhl.&.508/2009 Z.z. o
moznych ohrozeniach elektrickym pridom pri neodbornom zaobchadzani s elektrickymi
zariadeniami resp. o poskodeni elektrickych zariadeni neobvyklym a neodbornym zasahovanim
do elektrickych zariadeni a elektroinstalacie.

Z predmetného poudenia je treba urobit zapis s podpisom zU&astnenych.

MontazZna organizacia elektroinstalacie a elektrickych zariadeni je zodpovedna za
vykonanie poucenia investora v zmysle §20, vyhl.¢.508/2009 Z.z.

Z predmetného poudenia je treba urobit zapis s podpisom z(U&astnenych.

13. Poziarna ochrana.

Priestory musia byt vybavené poziarnobezpeénostnymi a prevadzkovymi predpismi a vybavené

hasiacimi pristrojmi.
14. ZAVER

Projektova dokumentacia je vypracovana podla platnych zakonov, vyhlasok a noriem.

Montazne prace musia byt' vykonavané podl'a platnych predpisov a noriem STN za
dokladného dodrziavania bezpecnosti prace, poziarnej ochrany a pouzivania
predpisanych ochrannych pomdcok a prostriedkov.

Bezpec¢nost prace sa riadi Zakonnikom prace a jeho platnymi novelizaciami a vykonavacimi

vyhlaskami.

Poziarna ochrana sa riadi Zakonom o poziarnej ochrane a jeho platnymi novelizaciami v
navaznosti na vykonavacie vyhlasky.
Revizia elektrického zariadenia sa bude vykondavat podla STN 33 1500 a STN 33 2000-6:2018.

Pred zadatim zemnych prac je povinnostou investora zabezpedit vytyéenie podzemnych vedeni.

Stavebné prace vykonavat v zmysle vyhl. MPSVaR ¢.147/2013 Z.z.

Najdolezitejsie stivisiace STN:

Norma:

Popis:

STN 33 2030:08/1984

Ochrana pred nebezpecnymi Uc¢inkami statickej elektriny

STN EN 60 445:07/2011

Identifikacia svoriek zariadeni a pripojov vodicov a vodicov

STN 33 2000-4-43:12/2010

Ochrana pred nadpridom

STN 332000-4-443:03/2017

Ochrana pred prepatiami atmosférického pdévodu a pred spinacimi
prepatiami

STN 332000-5-534:02/2017

Pristroje na ochranu pre prechodnymi prepatiami

STN 33 2000-4-473: 02/1995

Opatrenia na ochranu proti nadpridom

STN EN 60 529:11/1993

Stupne ochrany krytom

STN EN 61140:06/2018

Ochrana pred zdsahom elektrickym prddom. Spolo¢né hladiskd pre
inStaldciu a zariadenie.

STN EN 60 664-1:05/2008

Koordindcia izolacie v nizkonapat'ovych sietach

STN EN 61439-1aZ 6

Nizkonapatové rozvddzace

STN EN 61558-2-15: 09/2012

Bezpecnost transformdtorov, timiviek, napdj. zdrojov a ich kombindcif

STN EN 61643-11:08/2013

Prepdtové ochranné pristroje zapojené v sietach nizkeho napitia.
PoZiadavky a skiSobné metddy

STN EN 12464-1:03/2012

Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovnych miest
Cast’ 1: Vnatorné pracoviska
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STN EN 12464-2:10/2015

Cast’ 2: Vonkajsie pracoviska

Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovnych miest.

STN EN 62 305

Vyber a stavba elektrickych zariadeni. Ochrana pred bleskom

STN 33 2000-1 04/2009

principy

Elektrické intalacie budov. Cast 1: Rozsah platnosti, G¢el a zakladné

STN 331500

Elektrotechnické predpisy. Revizie elektrickych zariadeni

STN 33 2000-4-41: 10/2019

Elektrické indtalacie nizkeho napétia. Cast’ 4-41: Zaistenie bezpeé&nosti -
ochrana pred zdasahom elektrickym priddom

STN 33 2000-4-442: 01/2013

Ochrana instaldcii nizkeho napatia pred docasnymi prepdtiami

STN 33 2000-4-444: 07/2011-
11/2013

a elektromagnetickym ruSenim

Ochrana instaldcii nizkeho napatia pred rusivymi prepatiami

STN 33 2000-5-51: 05/2010

Elektrické instalacie budov.

Cast’ 5-51: Vyber a stavba el. zariadeni- spolo¢né pravidla

STN 33 2000-5-52:04/2012

Elektrické instalacie budov.

Cast 5-52: Vyber a stavba el. zariadeni - elektrické rozvody

STN 33 2000-5-54:08/2012

pospédjanie

Elektrické instalacie nizkeho napatia. Cast 5-54: Vyber astavba el.
zariadeni- uzemrovacie sustavy, ochranné vodice a vodice na ochranné

STN 33 2000-7-701:10/2007

Priestory s variou alebo sprchou

STN 33 2000-7-714:02/2013

VonkajSie svetelné instaldcie.

STN 33 2000-6:07/2018

Elektrické indtalacie nizkeho napétia. Cast’ 6: Revizia

STN 33 2180:04/1979

Pripdjanie elektrickych spotrebicov a pristrojov

STN 33 2130:05/1983

Vnutorné elektrické rozvody

STN 33 3210:03/1986

Rozvodné zariadenia. Spolo¢né ustanovenia.

STN 33 2312:09/2013

materidloch a na nich

Elektrické zariadenia malého a nizkeho napétia v pevnych horlavych

STN 34 1610:02/1963

Elektricky silnopridovy rozvod v priemyselnych prevddzkach.

STN 34 3100:08/2001

insStalaciach

Bezpeclnostné poZiadavky na obsluhu

na elektrickych

STN 34 3103:02/1967

pristrojoch a rozvddzacoch

Bezpeclnostné poziadavky na obsluhu apracu na

elektrickych

STN 38 2156:08/1987

Kablové kandly, Sachty, mosty a priestory

STN 61310-1:09/2008

Bezpecnostné tabulky a napisy pre elektrické zariadenia

STN 345101:03/1971

Zakladné nazvoslovie v elektrotechnike

STN 73 6005

Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia

STN IEC 60909

Skratové prudy v trojfazovych striedavych sistavach

STN EN 60947-1

Nizkonapatové spinacie a riadiace zariadenia

STN 33 2000-7-710:08/2013

Zdravotnicke priestory

PO a CO:

Vyhl. MV SR....

V Bratislave, december 2021

Vypracoval: Ing. Milan Lopuchovsky
Osvedcenie 479 IBA 1998 EZ P A,B E2
Autorizacné osvedcenie SKSI 0637*A*5-3
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