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PR O T O K O L o uréeni vonkajsich vplyvov ¢.2021

Podla STN 33 2000-5-51

» MsU PEZINOK - KLIENTSKE CENTRUM - E - elektroinstalacia - ,,

Zlozenie komisie:
Projektant elektro: Ing. Milan Lopuchovsky
Revizny technik: FrantiSek Tibensky
FrantiSek Zvozil

Odborny dozor:  Ing. FrantiSek Richnak

Nazov objektu:
MsU Pezinok

- Klientske centrum -

Podklady:
Stavebné vykresy, poziadavky stavebnika, zapis z miestneho Setrenia, prieskum
a zameranie.
Klasifikdcia podmienok prostredia podla STN 33 2000-5-51

Technicky popis:
Ide o Upravu a rekonstrukciu priestorov pre klientske centrum.
V priestoroch nebudld skladované ziadne agresivne, vybusné, horlavé ani inak
nebezpecné latky. Zariadenia a objekty dotknuté navrhovanou stavbou su zvonka
vystavené vsetkym vonkajsim vplyvom.

VSeobecne:

Projekt elektro riesi elektroinstalaciu umelého osvetlenia, zasuvkovych 230V rozvodov
a slabopridovych rozvodov IT, CCTV -systém priemyselnej televizie, PSN -
prevadzkovy systém narusenia, vedenia pre PS -prevadzkovy systém, PO -zariadenia
poziarnej ochrany, Kl -klimatizacie a navrh nového rozvadzaca s naplhou pre
napojenie elektrickych okruhov pre rieSené priestory.
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Rozhodnutie:

V zmysle STN 33 2000-5-51 a prislusnych noriem, z hladiska vonkajsich vplyvov
a pOsobenia prostredia na navrhované elektrické zariadenie a naopak pre jednotlivé
priestory stanovujeme prostredia takto:

Vndtorny priestor:

Prostredie:

Vyuzitie:

Konstrukcia:

AAS5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AH1, AG1, AK1, AL1, AM1-1, AM2-1, AM3-1,
AM6, AM7, AM8-1, AM9-1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1

BA1, BC1, BD2, BE1

CA1l, CB1

Zdovodnenie a zaver:

Stanovenie prostredi vyplyva z uvedenych STN a zodpoveda charakteru pouzitych
technoldgii a vyuZitia priestorov. Opatrenia na znizenie Skodlivych Uc¢inkov vonkajsich
vplyvov podla STN -el.indtalaé. prvky a zariadenia musia byt dostato¢ne tesné,
neposkodené, mechanicky pevné s korézne odolnymi krytmi, ktoré sa musia
pravidelne &istit pred vnikanim nedistot.

Ochranu pred zdsahom elektrickym prddom riesit podla STN 33 2000-4-41/2019
a prislus. suboru STN.

Dimenzovanie a istenie vodi¢ov navrhnut a riesit podla STN 33 2000-4-473, 33 2000-
4-43...

Elektrické zariadenia su bezpecné len vtedy, ak su v predpisanom prevadzkovom
stave, preto sa musi tento stav udrZovat a pravidelne kontrolovat.

V Bratislave, dna 13.12.2021
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AA1 -60°C +5°C AM1 zanedbatelné
AA2 -40°C + 5°C AM2 unikajice prady
AA3 - 25° +5° B i
AA | Teplota okolia 25°C c v | Ziarenia (ainé AM3 elektromagnetické
AA4 -5°C +40°C pbsobenia) AM4 jonizujtice
AA5 +5°C +40°C AMS elektrostatika
AA6 +5°C +60°C AM6 indukcia
AB1 100 % +5°C AN1 nizke
AB2 100 % +5°C AN | Sineéné Ziarenie AN2 stredné
AB3 100 % +5°C AN3 vysoké
@
AB4 9 +5° -
AB | Vihkost a teplota . oh ¢ | e -5 s
ABS 85 % +31°C o . AP2 nizka
- | AP Seizmicita
AB6 100 % +33°C g AP3 stredna
AB7 100 % +27°C o AP4 vysoka
AB8 100 % +33°C AQ1 zanedbatelna
AC1 <=2000m AQ | Burkova ginnost i
AC | Nadm.vyska L ohrozenie |——prame
AC2 >2000 m AQ3 priame
AD1 zanedbatelné AR1 maly
AD2 kvapky AR | Pohyb vzduchu AR2 stredny
AD3 rozprasovana AR3 velky
ekail =
AD Voda AD4 striekajuca AS1 maly
- AD5 striekajlica pod tiakom AS Vietor AS2 stredny
= AD6 viny AS3 velky
a AD7 é BA1 normélina
ot ponorenie Lt -
o AD8 hiboké BA2 deti
i AE1 zanedbatelné BA | Schopnost fudi BA3 invalidi
.: AE2 malé BA4 pouéeni
[
AE3 velmi malé BAS znali
S | AE| cudzie teless : .
AE4 lahké BB1 velky
AE5 prasnost | mierna BB |Odpor ludského telal  BB2 normalny
AE6 silna BB3 maly
AF1 zanedbatelné o BC1 Ziadny
i = BC2 ynimogny
AF Korézia il SR N | BC | Dotyk so zemou - - y
AF3 ob&asné 3 BC3 Casty
AF4 trvald > BC4 trvaly
AH1 mierne BD1 normaliny (malo ludi)
AH Vibréacie AH2 stredné BD Unik BD2 obtazny (malo ludi)
AH3 siiné BD3 vela ludi
AG1 mierny BD4 vela ludi / obtazny unik
AG Néraz AG2 stredny BE1 bez nebezpetenstva
AG3 sliny BE | Latky v objekte e .
BE3 nebezpet. | vybuchu
Ostatné mech. BE4 znetistenia
o naméahanie Konstrukéné CA1 nehorfavé
CA :
materialy CA2 horfavé
bez nebezpetenstva A CB1 zanedbatel.
DU - T——— - - § CB2 | nebezpet. [sirenia ohna
AK2 nebezpetné CB | Konétrukcia budovy :
) AL1 bez nebezpedenstva CB3 posunu
AL Zivogichy - -
AL2 nebezpe&né CB4 poddajna a nestabilna
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